ONKYO 


AV センター 

TXSA705 

取扱説明書 


お買い上げいたださまして、ありびとラございます。 
ご使巧前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただ 
き、正しくお使いください。 

お読みになったあとは、いつでち見日れる所に保証 
書、オンキヨーご相談窓口 -修理窓口のご案内ととも 
に大切に保管してください。 
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初期設定をする 


映画-音楽を鑑賞する 
湛本編） 


已已 


映画-音楽を鑑賞する 
(応用編） 


已フ 


リスニングモードを使う 61 


設定をする 

(音響効果•リスニングモード編) 


69 


設定をする（応用編） 74 


本機のリモコンで 
他の製品を操作する 


困ったとさは 


101 


その他 
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主な巧長 


■ 各種サラウンド方式に対応したス1チヤ^ネ少^ンプ 

■ ドルビー41デジタルプラス、ドルビー TrueHD サラウン 
ド再生可能 

■ DTS #2- HDA イレゾリユーシヨンオーディオ、 
DTS - HD マスターオーディオサラウンド再生可能 

■ THX Selec 巧#3規格に華拠 

■ Neural THX # i 再生可能 

■ AAC サラウンド再生巧能 

■ ファ□-ジヤ DCDi エッジエン A ンヴー機能搭載 

■ ノイズを最小限におさえ、本来の音を楽しむことのでを 
る 「Pure AudioJ リスニングモード搭載 

■小音量でもヴラウンドを楽しめる LATE NIGHT 機能 
(ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドル 
ビ ー TrueHD 時のみ） 

■ 24ビット /192 kHz D / A コンパーター搭載 

■ 32 b け DSP 3畐搭載 

■ 濟躍的な音質向上、デジタル信号か5ピュアなアナ□グ 
信号を生成ずる VLSC * 日 （Vector Linear Shaping 
Circu け ry ) 搭載 

■ 再生周波数の広帯域化を図る WRAT (ワイド-レンジ- 
アンプリ ファイアー- テクノロジー） 

■ ダウンミックスによるフロント L / R チヤンネルのダイナ 
ミックレンジの減かや、 s / i \ i 努化を防ぐ技術 r ノン•ス 
ケ— リング. コンフィ グレーシヨン J 採用の回路 

■ 信号とノイズ領域との近接を回避して聴感上の S / N を 
向上させるオプティマム•ゲイン-ボリューム回路 


■ デジタル音靑/映像信号を1本のケープルで伝送可能な 
HDMI ^ e 入力3系統、出力1系統装備 
■ ビデオコンバーター搭載#7〔ビデオ（コンポジット）/ 
S ビデオ信号を D 4/ コンポーネント出力端子に出力、 
ビデオ（コンポジット) / S ビデオ / D 4/ コンポーネント信 
号を HDMI 出力端テに出力〕 

■ D 4/ コンポーネント映像入力端モ3系統、出力端子1系 
続装備 

■ S 映像入力端モ日系統/出力端モ2系統装備 

■ 7.1 マルチチャンネル入力端子装備、 DVD-AVcJfo 
プレーヤーやスーパーオーディオ CD プレーヤーへの 
J 広張性を実現 

■ デジタル入力端子として光3系統/同軸3系統、デジタル 
出力端モとして光1系統装備 

■ 精度の高い高音域、ほ音域を実現ずるバイアンプ接続が 
可能 

■ 音声と映像のズレを補正ずる AV シンクコント□ール機 
能搭載 

■ 付属の測定用マイクで自動スピーカー （Audyssey 

マルチイーキュー aQ 

MultEQ XT ) 設定 

■ モニターを見なが5、簡単設定ができる OSD (オンスク 
リーンディスプレイ)機能 

■ 他機の操作を可能にずるプリプ□グラム機能搭載のリモ 
コン付属 


*1 nn iDOLBYl 

TRu^nr 


ドルビーラボラト U —ズか5の実施権に基づさ製造されています。 

" Dolby "、 "ドルビー "、 "Pro Logic ’’、" TrueH □"およびダブル□記哥ま、ドルビーラボ 
ラト U —ズの商標です。 


が 


藝 cttS~HD 

Master Audio 


■* DTS \ " DTS - H □八イレゾ U ユーシヨンオーディオ"および" DTS - HD マスターオーディ 
才"は、 DTS 社の商標です。 " DTS "、" DTS-ES I Ne 日: 6" は、 DTS 社の登録商標です。 
"9 目/ 24" は、 DTS 社の商標です。 


*3 


THX 

…ミいが ！ f 


THX および Select 2 は、 THX 社の商標または登録商標です 。 Surround EX はドルビー 
ラ ボラ 卜 U —ズの登録商標です。 


*4 


#6 


の 


neural 



, SHAPING CIRCUITRY 


Homi 

HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTEftpACE 


Neural Surround は Neural Audio Corporation の商標です。 

THX は THX 社の商標です。 

VLSC は、オンキヨー株式会社の登録商標です。 

HDMI 、 HDMI □コ'および High-Definition Multimedia Interface は 、 HDMI Lie 飢 sin 畳 
LLC の商標または登録商標です。 


*7 本機は、合衆国特許権と知的所有権上保障されたマク n ビジョンコーポレーションの許可び必要な著作権保護技 
術を搭載しており、改造または分解は禁止されています。 

U . S . ノ V すント Nos . 4. 631,603： 4,日 77. 216： 4, 819, 098： 4, 9日ス09迂己，31己，448：目，已1目，132 


\UDYSSEY 

- MULTEQ XT — 


Audyssey Laboratories か5の実施権に基づき製造されています 。 Audyssey Mult EQ 
XT は Audyssey Laboratories の商標です。 


- iPod は、米国およびその他の国々で登録された Apple inc . の商標または登録商標です。 
- Theater - Dimensional は、オンキヨー株式会社の登録商標です。 

- Re - Equalization . Re - EQ は THX 社の商標です。 
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をな特長 


AAC パテントマーキング 

Pat . 曰，848,3 9] 己,2目],巳已7已,4已1,9已4已400 433己，222.189己，3已7.曰94己7己2 22已已 .39 4,473 
己，己83,9巨2曰，274,740己.633,9 8] 已2目7 23目4,91 4.70 1已，23己.日7107/目40,已曰〇曰，己79,430 08/ 
678,666 98/03037 97/0287已97/02874 98/0303目己，227,78 S 己，28己，498已 .48 1,614曰,已92.已84 
曰，781 . S 88 08/039,478 08/211，曰47曰.703.999 08/已曰7,04目08/894,844曰.29目,238已，299.23目 
曰,299,240己，197.087己，490,170已 .2 巨4,84目已,2巨8,目8已曰，37己.189己，已8].巨已4己，己48,已74 
日.717,821 


おの中身をお認する 


■付属品を確認ずる 


ご使巧の前に次の付属品びそろっていることをお確かめください。 



リモコン （ RC -69 日 
乾電池（単3お、 R 巨)… (3) 

ターミナルレンチ… （1) 


スピ-力—コ-ド用ラベル… （1) 電源コ—ド...り） ；則定用マイク... （1) 

取扱説明書（本書）…（1) 

簡単スタートガイド… （1) 

保き正ま…り） 

オンキヨーご相談窓口 -修理窓口のご案内… （1) 
ユーザー 登録ガイド… （1) 


カタログおよび包装箱などに表示をれている型をの最後にあるアルフアベットは、製品の色を表ず記号でず。 
色は異なつてち操作方法は同じでず。 


音のエチケット 

楽しい映画や音楽わ、時間と場所によっては気になるものです。 

隣り近所への配慮を十分にしましょラ。特に静かな夜間には窓を閉めた0、 
へッ ドホンをご使用になるのも一つの方まです。 

お旦いにむを配り、快い生ま環境を守0ましょう。 
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ま全上のご注意 

まをにお使いいただ<ため、ごほ用の前にがずお読み<ださい。 


電気製品は、誤った使いかたをずると大変危険でず。 

あなたや他の人々へのち害や財産への損害を未然に防止するために、「安全上のごミ主意」を必ずお守0ください。 


「警告」と「注意」の見かた 

間違った使いかたをしたとをに生じることび想定さ 
れる危険度や損害の程度によって、「警ち」と「を意」 
に区分して説明しています。 


誤った使いかたをすると、 
火災•感電などによ0死亡 
または重傷を負ラ可能性び 
想定される内容です。 



化注意 


誤った使いかたをすると、 
けびをしたり周辺の家財に 
損書を与える可能性び想定 
される内容です。 


給表示の見かた 

A 記号は「ごを意ください」 
といラ内容を表しています。 

A A 


高温注意感電注意 

8記号は「〜してはいけない」 
とい5禁止の内容を表してい 
ます。 

の® 

分解禁止惦れ手禁止 

♦記号は「必ずしてください」 
といラ強制内容を表していま 
す。 

蒼な 

電源プラグを]ン必ずする 
セントからあく 



ずぐに電源プラグを抜く 


© -煙び出ている、変なにおいや音がする 
-本機を落としてしまった 
-本機内部に水や金属げ入ってしまった 
_ このよラな異常状態のまま使用すると、火 
ミミミ災•感電の原因となります。すぐに電源プラ 
是くグをコン七ントか5抜いて販売店に修理.点 
検を依頼してください。 


カバーははずさない、分解、改造しない 


分辭禁止 


火災•感電の原因とな0ます。 

内部の点検-整備-修理は販売店に依頼して 
<ださい。 


接続、設置に関ずるご注意 


■ 通風孔をふさびない、放熱を巧ばない 

0 本磯には内部の温度上昇を防ぐため、ケース 
の天面や底面に通風孔があけてあります。通 
風孔をふさぐと内部に熱びこわり、火災やや 
けどの原因となることげあります。 

禁止 ■押し入れや本箱など通気性の悪い狭い所に 
設置して使用しなし、 

(本機の天面、横か 5 20 cml ； LL 背面 
か5 ] 日 cml ； LL のスペースをあける） 

-逆さまや横倒しにして使用しなし、 

-布やテーブルク□スをかけない 
-じゅラたん和ふとんの上に置いて使巧しな 
し 'i 


■ 本機後面の電源コンセントには表示された供給電 
力を越える機器を接続しない 

Q 表示された供給電力！;^内でち、へヤードライ 
ヤー-電気こたつなどの電熱器具、オーブン 
レンジなどの調理器具などは接続しないで< 
ださい。 

禁止 火災-感電の原因とな0ます。 


■水蒸気やかのかかる巧に置かない、本機の上に液 
体の入った容器を置かない 



本機に水滴や液体び入った場含、火災-感電 
の原因となります。 

-風呂場など湿度の高い場所では使巧しない 
-調理台や加湿器のそばには置かない 
-雨や雪などびかかるところで使用しなし、 

-本機の上に花びん、コッス化粧品、ろう 
そくなどを置かない 


水濡れ禁止 


電源コード-電源プラグに関ずるご注意 


■電源コードを傷つけない 

Q - 電源コードの上に重い物をのせたり、電源 
コードび本機の下敷にならないようにする 
-傷つけたり、加工したりしない 
■無理にねじったり、引っ張ったりしなし、 
禁止 . 熱器具などにおづけない、加熱しない 

電源コードび傷んだ5 (お線の露出•断線な 
ど）販売店に交換をご依頼<ださし、。 
そのまま使用すると火災-感電の原因となり 
ます。 
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告 


■ 電源プラグは定期的に掃除ずる 

〇 電源プラグにほこりなどがたまっていると、 
火災の原因とな0ます。電源プラグを抜いて、 
乾いた巧でほこ0を取り除いてください。 

必ずする 


使用上のごま意 


■本機内部に金属、燃えやずいちのなど異物を入れ 
ない 

0 火災-感電の原因となります。特にルさなお 
モ様のいるご家庭ではごま意ください。 

-本機の通風孔から異物を入れない 
^ , -本機の上に通風孔に入 D そうなルさな金属 

示と 物を置かない 

■ 長時間音びひずんだ状態で使わない 

Q アンプ、スピーカーなどび発熱し、火災の原 
因となることびあります。 

禁止 

■雷が鳴りだした6本機、接続機器、接続コード、 
電源プラグに触れない 


電池に関するごま意 


■乾電池を充電しない、加熱•分解しない、义や水 
の中に入れない 


0 

禁止 


電池の破裂、液われによ0、火災•けびや周 
囲を'用損する原因となることがあ0ます。 

-指定];(外の電池は使用しない 
-新しい電池とちい電池を混ぜて使用しない 
-電池を使い切ったときや長時間リモコンを 
使用しないとさは電池を取り出す 
. コインやネックレスなどの金属物と一緒に 
保管しない 

-極性表示（プラス+とマイナスーの向さ） 
にを意し、表示通0に入れる 


■電池か6漏れ出た液にはさわ6ない 



万一、液び目や□に入ったり皮膚に付いた場 
合は、すぐにをれいな水で充分洗い流し、医 
師にご相談ください。 


接軸禁止 


接軸禁止 


感電の原因となります。 




接続、設置に関ずるご注意 


■不を定な場所や振動ずる場所には設置しない 

Q 強度の足りないぐらついた台や振動する場所 
に置かないでください。 

本機び落下したり倒れたりして、けがの原因 
となることびあります。 

■配線コードに気をつける 

A 配線された位置によっては、つまずいたり 
引っかかったりして、落下や転倒など事故の 

_ . 原因となることびあります。 

注意 


電源コード-電源プラグに関ずるご注意 


■表示された電源電圧（交流100ボルト）で使用 
ずる 

本機を使用でをるのは曰本国巧のみです。 
表示された電源電圧 U (外で使用すると、火災 • 
感電の原因となります。 

必ずする 



■電源コードを束ねたげ態で使用しない 


Q 発熱し、乂災の原因となることびあります。 

禁止 


■電源プラグをなくとをは、電源コードを引っ張5 


ない 


0 

禁止 


コードび傷つさ、火災や感電の原因となるこ 
とびあります。 

プラグを持って巧いて < ださし、。 


■長期間使用しないときは電源プラグをコンセント 
か S 巧く 


© 絶縁莫化やろラ電などによ0、火災の原因と 
なることびあります。 


電源プラグ 
をつンセン 
卜から抜く 
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■電源プラグは、コンセントに根元まで確実に挿し 
&む 

Q 挿し込みび不完全のまま使用すると、感電、 
発熱による火災の原因とな0ます。 

プラグが簡単に巧けてしまラよラなコンセン 
な止 卜は使用しないでくださし、。 


■めれた手で電源プラグを巧き挿ししない 


磯) 

惦れ手禁止 


感電の原因となることびあります。 


■お手入れの際は電源プラグを巧く 


© 

電源プラグ 
をつンセン 
卜から巧く 


お手入れの隙は、安全のため電源プラグを 
コンセントか5抜いて行ってください。 


移動時のごま意 


■移動時は電源プラグや接続コードをはずず 


コードび傷つ去乂巧や感電の原因とな0ま 


電源プラグ 
をつンセン 
卜から抜く 


■本機の上にちのを乗せたまま移動しない 

Q 本機の上に他の機器を乗せたまま移動しない 
で < ださし、。 

落下や転倒してけびの原因となります。 

禁止 


使用上のご注意 


■通風孔の温度上昇に注意 

A 本磯の通風孔付近は放熱のため高温になる 
ことびあります。 

電源び入っているとさや、電源を切った後 
ち旧けたしば5 くは通風孔付適こごを意くださし、。 

■音量に注意ずる 

〇 突然大きな音び出てスピーカーやヘッドホ 
ンを破損した0、聴力障害などの原因とな 
ることがあ0ます。 

必ずする 

■長時間大きな音でへッドホンを使用しない 

Q 聴力に悪い影響を与えることがあ0ます。 

禁止 


■機器内部の点検について 

お客様のご使用状況によって、定期的に機器内部の掃除をお勧めします。 

本機の内部にほこりびたまったまま使用していると火災や故障の原因となることびあります。 

特に湿気のをくなる梅雨期の前に巧ラと、より効果的です。内部清掃については、販売店にご相談くださし、。 


■本機のお手入れについて 

■表面のミちれは、中性洗剤をラすめた液に巧を浸し、固く絞って拭を取ったあと乾いた布で拭いてください。化学 
ぞうきんなどをお使いになる場合は、それに添付のま意書きなどに従ってください。 

-シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでください。塗装び落ちた0変形することがあ0ます。 
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本体、リモコンボタンの名前と働を 


前面パネル 


〔〕内のぺージに主な説明びあります。 



® PURE AUDI 日ボタン 〔目 1〕 

リスニングモードを 「Pure Audio 」 にします。 

® D 旧 PLAY ボタン 〔已 8〕 

表示部の情報を切り換えます。 

⑩ DIGITAL INPUT ボタン〔49、92〕 

デジタ>1レ音声入力を割り当てるとき、 テ'ジタ )レ音声入力 
信号の種類を選ぶとさに使巧します。 

敬 TONE +/— ボタン 〔己 8〕 

高音^低音を調整するとをに使用します。 

⑩ STERE 日ボタン〔日1〕 

リスニングモードを 「 Stereo 」 にします。 


① STANDBY/ON ボタン〔41〕 

電源のスタンバイ/オンを切り換えます。 

⑤ STANDB 丫インジケーター〔41〕 

スタンバイ状態のとさやリモコンからの信号を受信する 
と点灯します。 

感 READ 丫インジケーター〔91〕 

HDMI の Power Control 設定を 「 Enable 」 にしたと 
を、本機をスタンバイ状態にするとレディ状態になって 
点巧します。 

® MULTI CH ボタン〔己7〕 

DVD の音声をマルチチャンネル入力に切り換えます。 


感 リモコン受光部〔17〕 

リモコンか5の信号を受信します。 

(D 表示部 

次ぺージをご覽ください。 

③ SETUP ボタン〔42〕 

本磯の設定を行います。 

(D 力ーソル ▲/▼/◄/ ►と ENTER ボタン〔42〕 

設定項目を選択します。 ENTER ボタンを巧すと、選択 
している項目を確定します。 

風 RETURN ボタン 

設定中に1つ前の表示に戻します。 

⑩ MASTER VOLUME つまみとライト〔己己〕 

音量を調整します。 

音量は基本的に一 wd 巨--81€1巨--+18づ巨の範囲で 
調整でさます。 

⑩ PH0NES5S? 〔己目〕 

標準プラグのステレオへッドホンを接続する端テです。 


⑩ LISTENING MODE^/ ►ボタン〔61〕 

リスニングモードを選びます。 

⑩入力切換ボタン （DVD、VCR/DVR、CBL/ 

SAT、GAME/TV、AUX、TAPE、TUNER、CD、 

PHONO) 〔己己〕 

再生する機器を選びます。 

® DIMMER ボタン 〔己 目〕 

表示部の明るさを切り換えます。 

® Re-EQ ボタン 〔已 目〕 

Re - EQ 機能をオン/オフします。 

@ LATE NIGHT ボタン 〔己 目〕 

レイトナイト機能をオン/オフします。 

@ SETUP M に端モ 〔已 0〕 

付属の測定用マイクを接続して、スピーカーの数や位置 
を検知します。 

@ AUX INPUTS 荒子 

ビデオカ;<ラなどを接続します。 
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本巧、リモコンボタンの名前と働を 


[mmsp _ 

〔〕内のページにをな説日月びあります。 

スリープ エイチティーエムアイ 

SLEEP 表示〔已目〕 HDMI 表示 

ス U —プタイマーび設定 音声び HDMI 入力されているとさに点好します。 



デジタル音声入力信号フオーマツト/リスニングモード表示 

入力されているデジタル音声入力信号の種類および U スニングモードを表示します。 


入力信号表示 


表示 

入力信号 

□□D 

Dolby Digital 

F r 口 

DTS 

PCM 

PCM 

AAC 

AAC 

MULTI CH 

アナ□グマルチチヤンネ J レ 

□□D+ 

Dolby Digital Plus 

□□ TmeHD 

Dolby TmeHD 

ETS HD 

DTS-HD High Resolution Audio 

因 HD MSTR 

DTS-HD Master Audio 
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本巧、リモコンボタンの名前と働を 



INi iNHDVO) 

BCTi lam 



ISLv- 






-FRONT SPEAKERS っ 






SURR BACKSPEAK 


© 

SURRBACK 1 
© 

© 

扣日 

© 


© 

e 

© 

SURRback] 
© 

1© 

© 

© 

9je*w, 

旬 


ItewETF でご M< 化， 


TX-SArOS_ 


® ®® ® (9) i ) ふ 


① D4 VIDEO IN 1/2/35 好 

接続した機器から□映像を入力する端テ。 

S 映像よ0良い画質び得られます。 

感 HDMI IN 1/2/3端モ 

接続した機器か5デジタル映像信号とデジタル音声信号 
を入力する端テ。 IN 1〜 IN 3 の各端テは接続機器に含わ 
せて入力切換ボタンに割り当てることびできます。 

エイチデイーエムアイ了クト 

感 HDMI OUT5 荒子 

本機か5デジタル映像信号をテレビに出力する端テ。 
設定によ0、デジタル音青信号ち同時に出力することび 
でさます。 

® D4 VIDEO OUTS 荒子 

本機か5 D 映儘を出力する端子。 

S 映憬より良い画質が得られます。 

感 COMPONENT VIDEO IN 1/2/35荒子 

接続した機器か5コンポーネント映像を入力する端テ。 
S 映像より良い画質び得5れます。 

(D COMPONENT VIDEO OUT 端子 

本機か5コンポーネント映像を出力する端テ。 

S 映像よ0良い画質び得られます。 

③ GAME/TV 11\1 端子 

接続した機器からビデオ映像 （ VIDE 日端テ）、 S 映像 
(S VIDE 日端子）を入力する端子。 


® CBL/SAT IN 端モ 

ビデオ映像 （ VIDEO 端テ)、 S 映像 （S VIDE 日端子） 
を入力する端子。 

感 VCR/DVR IN/OUT 端子 

ビデオ映像 （ VIDEO 端テ)、 S 映像 （S VIDE 日端子） 
を入出力する端テ。 

® DVD IN 端子 

接続した DVD プレーヤーか5ビデオ映儘 （ VIDE 日端 
テ)、 S 映像 （S VIDEO 端テ）を入力する端子。 

⑩ MONITOR OUT 端子 

接続しているモニターやテレビにビデオ映儘 (VIDEO 
端テ)、 S 映像 （S VIDE 日端テ）を出力する端子。 


後面パネル 

■映像端子 


① 




(2) 硬® 




c - c - 


9学- 

勝©©©^ 

^©©©~ 

¥©©- 

|©©©爭©© 


-© © 


画画 
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接続については、19〜41ぺージをご覧ください。 




















■音声端子とその他の端子 


本巧、リモコンボタンの名前と働を 



① DIGITAL OPT に ALIN 1/2端子 

光デジタルケーブルを使巧して、デジタル再生機器と音 
声接続する入力端子。 

③ DIGITAL COAXIAL IN 1/2/3端モ 

デジタル音声の入力端テ。 

デジタル再生機器を接続します。 

感スピーカー 端子 

スピーカーを接続します。 

® 電源入力 AC100V 端モ 

付属の電源コードを接続します。 

⑥ DIGITAL OPTICAL OUT 端子 

デジタル音声の出力端子。 

デジタル録音機器を接続します。 

(D PHONO 議子 

レコードプレーヤーと接続します。本機はムービングマ 
グネツト ( MM ) カート U ツジを使用するレコードプレー 
ヤー巧に設計されています。 

⑦ RI REMOTE CONTROL 端子 

RI 端テ付をオンキヨー製品と接続し、連動させる端テ 
です。 

RI ケーブルの接続だけでは連動しません。オーディオ 
用ピンコードも正しく接続してください。 

(D GND 端子 

レコードプレーヤーのアース線を接続します。 

感 TUNER IN 端子 

チューナーを接続します。 


⑩ CD IN 端子 

CD プレーヤーを接続します。 

⑩ TAPE IN/OUT 端子 

テープデッキや MD レコーダーなどの録音機器を接続し 
ます。 

⑩ GAME/TV 11\1 端子 

ゲームや TV などの音青出力端子と接続します。 

® CBL/SAT INI 端子 

目 S チューナーなどの音声出力端子と接続します。 

® VCR/DVR IN/0UT5S? 

ビデオデッキなどの音声入出力端テと接続します。 

⑩ DVD IN 端モ 

DVD プレーヤーを接続します。 

⑩ PRE 0UT5 請子 

本機をプ U アンプとして使用する場合、パワーアンプや 
アンプ内蔵サブウーファーなどと接続します。 

⑩電源コンセント 

本機に接続するオーディオ機器の電源プラグを接続しま 
す。 


接続については、19〜41ページをご覧ください。 
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本巧、リモコンボタンの名前と働を 


リモコン ( RC -695 M ) 

^ _ 

リモート モード 

REMOTE MODE ボタン 


このリモコンは 、 REMOTE M 日 DE ボタンを切り換えるこ 
とによって、他の A V 機器を操作することができます。操作 
する機器に含わせて、各ボタンを切り換えてください。 

• 本磯政外の機器を操作するには、ご使用になる機器に合 
わせて、あ5かじめ各ボタンに4おのリモコンコードを 
登録する必要びあります。詳しくは94〜9日ページをご 
覧ください。 

■ AMP / tS^e モード . 13、14ページ 


本機を操作でさます。また、本機とシステム連 
動び巧能なオンキヨー製カセットデッキや 
チューナーも、 RI 接続*によりこのモードで 
操作でをます。 

■ DVD モード . ."1日ページ 

お買い上げ時の設定では、オンキヨー製 DVD == 
プレーヤーび登録されています。 U モコンコー 
ドを変更することで、他方一力一製の DVD プ 
レーヤー、 DVD レコーダーのいずれかを操作 
でさます。 

■ CD / cdr/md モード . . 14 ぺージ 

お買い上げ時の設定では、オンキヨー製 CD プ 
レーヤーび登録されています。 U モコンコード 
を変更することで、オンキヨー製 MD レコー 
ダーや CD レコーダー、他メーカー製の録音機 
器のいずれかを操作でさます。 

■ CA 己 LE モード . 98ぺージ 

リモコンコードを登録することで、他メーカー製 
のケーブルテレビチューナーを操作でさます。 


Tamp) 

TAPE 



テレビ 

■ TV モード . 97ぺージ 


U モコンコードを登録することで、他メーカー 
製のテレビを操作でをます。 



ビデオ 

■ VCR モード . 97ぺージ 


U モコンコードを登録することで、他メーカー 
製のビデオデッキを操作でをます。 



■ SAT モード . 98ぺージ 

U モコンコードを登録することで、他メーカー 
製の衛星放送チューナーを操作でをます。 

■ DOCK モード . 16ぺージ 

U モコンコードを変更することで、 iPod 用才 
ンキヨー RI ドックを操作できます。 

* RI 接続については39ページをご覧ください。 




操作する機器にあわせて、 
REMOTE MODE ボタンを 
切り換える 



^ 懲尺したボタンが、数秒間点打し 

\田/ まず 

操作の際ち、ボタンを押すたびに、逞択 
' しているモードのボタンび点巧します。 


ご注意 

製品によっては、動作しない場合びあります。 
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〔〕内のページにまな説明びあ 0 ます。 

本機を操作ずる前に 、 AMP ( TAPE ) ボタンを}甲してください。 


ON ポタン〔41]- 

本機の電源を入れます。 

INPUT SELECTOR ボタン脚- 

再生する機器を選びます。 

リモート モード ’ 

REMOTE MODE ボタン - 

U モコンで操作する機器を選びます。 

本機を操作するときは、 

アンフ テープ 

AMP ( TAPE ) ボタンを巧してください。 


了イ 7— 

DIMMER ボタン1；己 6) - 

表示部の明るさを切り換えます。 

セットアップ 

SETUP ボタン- 

本機の設定を行います。 

ティスプレイ 

D 旧 PLAY ボタン〔己 8) - 

表示部の表示を切り換えます。 

U スニング モード 

rUSTENING MODE ボタン〔目1〕^ 

ステレオ ヴラウンド 

STEREO 、 SURR 、 イ/►ボタンはどの 
IJ モコンモード時でち使用でをます。 

STEREO ポタン 

ステレオ 

U スニングモードを 「 Stereo 」 に 
切り換えます。 

サラウンド 

SURR ボタン 

DTS やドルビーデジタルなどの 
U ス ニン グモードを選びます。 

◄/►ボタン 

U スニングモードを選びます。 

ピュアオーディオ 

PUREATft'^V ピュアオ-ディオ 

U スニングモードを 「Pure Audi 日」 

に切り換えます。 

□旧 ECT ボタン 

U スニングモードを 「 Direct 」 

に切り換えます。 

THX ポタン 

THX の U ス ニン グ モー ドを選びます。 

トルチサンスルステレオ 

all ST ポタン オ-ルチ 17 ンネルステレオ 

リスニングモードを 「All Ch Stereo 」 

に切り換えます。 


り倍 ® 

anro "w 況がけ化 "; ■"i , 

◎回回 i 回 

◎ ◎◎日 

•Hd* """ か ■W— l 

© O O ! 回 

ranrnn ;■ - ■* tvvol 

聲 。间, 鸣回 

-,1 J 

- MACRO - I 

〇 © ©; - 

- - - REMOTE MODE - 

DVD ぶで VCR》f CD 》 (fsATl 

CDR/MD 

TV 》を ABLE 》 な OCK 》《 AMP! 


心 

j - —\ MUT … <3 

い J 匈 


^9 

REPEAT AUDIO SUBTITLE PLAY MODE 

庭 "E 。》 (tHX j) が LLST 》 


^ 3 ) i 

0 巧 wcwst viotuo トト '] 
0 0!《 


スタンバイ 

• STAND 日 Y ポタン C 41〕 

本機をスタンノ くイ状態にします。 


UGHT ボタン 

U モコンのボタンを点灯/消灯させます。 
どの U モコンモード時でち働さます。 


MACRO ポタン C 100) 

マク□機能を使用するとをに使います。 


- ▲/▼/◄/►/ENTER ボタン 

設定中に上下左ちに押して項目を選択 
します。中央の ENTER ボタンを押す 
と、選択した項目を確定します。 


ス U —プ 

-S し EEP ポタン[已白〕 

ス U —プタイマーを設定します。 

ボ U ユー ム 

- VOLA / ▼ボタン〔己己） 

音量を調整します。 

どの U モコンモード時でち使えます。 

S ユーティング 

-MUTING ボタン I ；己 6) 

音を一時的にルさくします。 


RETURN ボタン 

設定中に、1つ前の表示に戻します。 

I -オーディオ設定ボタン- 

■ TEST TONE ポタン[79〕 

スピーカーの音量レベルを設定する 
とさに使用します。 

チ f ンネルセレクト 

CHSEL ボタン I ；日7、7日） 

音量レベルを調整したいスピーカー 
を選択します。 

レベル 

LEVEL +/- ボタン〔己7、 79) 

CH SEL ボタンで選択したスピー 
力一の音量レベルを調整します。 

レイトナイト 

L NIGHT ボタン〔已9〕 

レイトナイト機能をオン/オフします。 

Re - EQ ポタン巧日〕 

Re-E 日機能をオン/オフします。 






















本巧、リモコンボタンの名前と働を 


っ —ノ 

TAPE モード(本機に AI 接続したチューナー、カセットデッキを操作ずるとを) 


円 I 接続したチューナーやカセットデッキを操作ずる前に 、 AMP ( TAP 曰ボタンを押して、 U モコンを TAPE モードに 
してください。 


ご注意 


カセットデッキや録音状態によっては 、 W 
/ ボタンを巧したとさに正しく動作しな 
いことびあ0ます。 

ダブルカセットデッキをご使用の場合は、 
デッキ日のみを操作することびでさます。 


チヤンネル 

CH +/— ボタン- 


チューナーのプ U セツト番号を 
選択します。 



〇の句 
CD の CD 

•Mil* "ii.ii か Mqim 

000 

iJiriTO 

■…" 一怖 ^^^ 

〇 © © 

ReUOTE MODE — 

1的リレ C 円》 f CD 1 f SAT J 

^DOCj^ 



【 TBTwj) fCH SEll 【 leVEl) (ICVEl) 
WtWCLOSE "CEO OFF _ _ 

( ) 0 ( S ) 

VCR - DVD - HDO 


アンプ テープ 

AMP ( TAPE ) ボタン 


チューナー/カセツトデッキを操 
作する前に巧してください。 


—カセットデッキ操作一 

»◄◄/►►! ボタン 

トラックを頭出しします。 

►ボタン 

テープを再生します。 

◄◄/►►ボタン 

卷戻し、早送りをします。 

◄ボタン 

U バース再生します。 

■ボタン 

再生を停止します。 

レック 

♦ REC ポタン 

録音一時停止状態にします。 


CD / CDR/MD モード(本機に接続した CD プレーヤー、 CD レコーダーや MD レコーダーを操作ずるとき) 


MD レコータ’一、 CD レコーダーを 操作ずるとをは、 
換えてください。 


オン スタン A" イ 

ON/STANDBY ボタン- 


94ぺージでリモコンコードを登録して、47ぺージで入力表示を切り 


スタンバイ/オンを切り換えます。 

数字ボタン （1 〜9，+10，〇) 

曲番などを選択します。 

ディスク 

D 旧 C +/— ボタン- 


CD チェンジャーのディスクを選択します。 

ディスプレイ 

D 旧 PLAY ボタン- 


機器の表示部に表示される情報を切り換えます。 

レック 

• REC ボタン- 


MD レコーダーまたは CD レコーダーを 録音 
一時停止状態にします。 

リピート 

REPEAT ボタン- 

くり返し再生をします。 

オープン ク□ーズ 

A OPEN / CLOSE ボタン 

ディスクを取り出します。 


I ON 8TAN08<j. 

-j I ff < puT > 

"w, が j* ■"""• 1 

■o 0 0IQ 

T … ijJi"* gTir> <| リ " ル ! > . TvcH 

|0 0 00 

■lo CD の : CD 

— Itvuol 


クリア 

- CLEAR ポタン 

入力した項目を取り消します。 



CD / cdr/md mode ボタン 

CD プレーヤー、 CD レコーダー または 
MD レコーダーを 操作す る 前にそれぞれ 
のモードボタンを巧してください。 


ボタン 

トラックを頭出しします。 

►ボタン 

ディスクを再生します。 

◄◄/►►ボタン 

早戻し、早送りをします。 

■ ■ボタン 

再生を一時停止します。 

■ボタン 

再をを停止します。 


RANDOM ボタン 

ランダム再生をします。 

プレイ モード 

PLAY MODE ボタン 

プレイモードのある機器に使用します。 
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本巧、リモコンボタンの名前と働を 


お買い上げ時の設定では、オンキヨー製 DVD プレーヤーを操作することびできます。他社の製品を操作するとさは、94 
ページで1」モコンコードを登録してください。 


〇ン D モード (本機に接続した DVD プレーヤーを操作ずるとき) 


接続ずる DVD プレーヤーや再生ずるディスクによっては、対応していない機能もありまず。 


DVD MODE ポタン 


DVD プレーヤーを操作する前に、巧して 
<ださい。 


トップメニュ ー 

TOP MENU ボタン- 

DVD ソフトのトップメニュー画面を表示 
します。 


ディスク 

D 旧 C +/- ボタン- 

日 VD チェンジヤーのディスクを選択します。 

セットアップ 

SETUP ポタン- 

DVD プレーヤーの設定項目を表示し 
ます。 


ティスプレイ 

D 旧 PLA 丫ボタン- 

DVD プレーヤーの表示部に表示される 
情報を切り換えます。 


ボタン 

トラックを頭出しします。 

►ボタン 

ディスクを再生します。 

◄◄/►►ボタン 

早戻し、早送りをします。 

■ ■ボタン 

再生を一時停止します。 

■ボタン 

再生を停止します。 

◄ II /11^ボタン 

ス□一再生、コマ送り再生をします。 


U ピート 

REPEAT ボタン—— 

くり返し再生をします。 


オーディオ 

AUDIO ボタン- 

音青を切り換えます。 

サプタイトル 

SUBTITLE ボタン—— 

字幕言語を切り換えます。 


オープン ク□ーズ 

± OPEN / CLOSE ボタン 


ON ボタン 

DVD プレーヤーの電源を入れます。 

スタンバイ 

STANDBY ボタン 

DVD プレー巾一をスタンバイ状態にします。 


" ふ ; 刪 ;1 waigCTi' 

◎ ◎ 
f ホ l',l 由 " C3!9 

o o o 

*""‘II か 

一 @ ◎ 



Q 

TV 州 

回 


鐵 1 员! 


© © © 

-REMOTE MODE - 

CDR/MD 


数字ボタン （1〜9，+10.0) 

チヤプター番号などを選択します。 


- CLEAR ボタン 

入力した項目を取り消します。 



MENU ボタン 

DVD ソフトの;ニュー画面を表示します。 


エンター 

▲/▼/◄/►/ENTER ボタン 

DVD のメニュー操作時、上下左ちに押 
して項目を選択します。中央の ENTER 
ボタンを巧すと、選択した項目を確定し 
ます。 


RETURN/EXIT ボタン 

DVD ソフトの^ニュー操作時に巧すと、1 
つ前の画面に戻ります。^インメニュー画 
面で押すと、メニュー操作を終了します。 

ランダム 

RANDOM ボタン 

ランダム再生をします。 


プレイ モード 

■—PLAY MODE ボタン 

プレイモードのある DVD プレーヤー 
に使います。 


ビデオ オフ 

VIDEO OFF ボタン 


ディスクトレイを開閉します。 


より良い音で再生するために、映像出力 
をオフにします。 
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本巧、リモコンボタンの名前と働を 


ドック 

DOCK モード(オンキヨー饼ドックに搭載した iPod を操作ずるとき) 


DOCK モードでオンキヨー RI ドックに搭載した iPod び操作できまず。 

RI ドックを組み合わせるときは： 

1. 本機の TAPE IN 端子または GAME / TV 端子に接続ずる 

己. RI ドックの RI MODE 切換スイッチを 「 HDDJ または 「 HDD / DOCKJ に合わせる 
3. 入力表示を 「 DOCK 」 に切り換える（陵47ぺージ） 

ご注意 

.1 オンキヨー RI ドック （ DS - A ] など）をお使いの場合は、本機に付属の U モコンに4巧の U モコン〕ード「60日4」を登録し、 
本機と RI ドックを RI 接続します。 U モコンは本機に向けて操作します。 


オン スタンバイ 

ON / STANDBY ポタン*—— 

スタンバイ/オンを切り換えます。 


アルバム . 

AL 巨 UM +/- ボタン* - 

ア J レノ ':ム間のスキップアツプ/スキップダウンを 
します。 


ディスプレイ ， 

D 旧 PLAY ボタン本- 

iPod のバックライトを30砂間点灯さ 
せます。 


W ◄ボタン 

再生中の巧を頭出しします。再度巧すと 
1つ前の巧を頭出しします。 

►► H ボタン 

次の曲を選びます。 

►ボタン 

再生します。オフ時は自動でオンにしま 
す。第3世巧の iPod では、再生/一時停止 
します。 

◄◄/►►ボタン 

早戻し、早送りをします。 

■ ■ボタン 

再生を一時停止します。 

第3世代の iPod では、再生/一時停止し 
ふ 9 〇 

■ボタン 

再生を停止し、；><ニュー表示します。 


リピート ， 

REPEAT ボタン*- 

U ピートモードを切り換えます。 


ON STANDBY \ - 

" - 

W , - ^ . 

o o o 

の 

◎ O 回 

TVCH 

o 

• も , お .""I か 

◎ ◎ © 

巧 

^>2 



ドック 

DOCK 


MODE ボタン 



まずこのボタンを押して、リモコンを 
DOCK モードにして<ださい。 


MENU ボタン* 

iPod のメニ:!一を起動します。 


エンター , 

▲/▼/◄/►/ENTER ボタン* 

iPod のメニューを操作します。 


ランダム , 

RANDOM ボタン* 

シヤッフルモードを切り換えます。 


し PLAY LIST ◄ ll / ll ^ ボタン* 

プレイ U スト間をスキップダウン/ス 
キップアップします。 

プレイ モード ， 

-PLAY MODE ポタン* 

プレイモードのある機器に使用します。 


ごま意 


.* のついているボタンは第3世代の iPod では使用でさません。 

• RI ドックに付属の取扱説明書ちご覧ください。 

. iPod は、米国及びその他の国々で登録された Apple Inc . の商標または登録商標です。 


16 














本は、リモコンボタンのち前と働を 


乾電池を入れる _ 

1. カバーを矢印の方向にず6して開ける 



2. 中の極性表示にしたがって、付属の乾電池3個を 
+ (プラス）と一(マイナス）を間違えないよう 
に入れる 



• 種類の異なる電池や、新しい電池とちい電池を混用しないで 
<ださい。 

• 長期間 U モコンを使用しないとさは、電池の液漏れを防ぐた 
めに電池を取り出しておいてください。 

• 消耗した電池を入れたままにしておきますと腐食により U モ 
コンをいためることがあります。 U モコン操作の反応び悪く 
なったときは、ちい電池を取り出して3本とも新しい電池と 
交換して < ださし、。 

•電池の交換時には、単3形をご使用ください。 


U モコンの使いかた 


1」モコンを本機の1」モコン受光部に向けて使用してくださ 

スタンバイ 

い。 U モコンか5の信号を受信すると、本機の STAND 巨丫 
インジケーターび点灯します。 


リモコン受光部 



ご注意 

醫 一* 

• U モコン受光部に日光やインバーター堂光巧などの強い光を 
直接当てると正しく動作しないことがあります。 

• 赤外線を使った機器の近くで使用したり、他の U モコンを併 
用すると誤動作の原因となります。 

• U モコンの上に本など、ものを置かないでください。ボタン 
が巧し続けられた状態になり、電池び消商してしまラことび 
あ0ます。 

• オーデイオラックのドアに色付きガラスを使っていたり、装 
飾フイルムを貼っていると、 U モコンげ正常に機能しないこ 
とびあ0ます。 

• 1」モコンと U モコン受光部の間に障害物があると操作でさま 
せん。 
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ホームシアターとは 


ホームシアターを 楽しを5 


本機は優れた機能を使って音の立体感、移動感を実現し、ご家庭で簡単に劇場やコンヴートホールさなび5の臨場感あふ 
れる音響効果をお楽しみいただけます。 

再生する信号によって、 DTS やドルビーデジタル再生、オンキヨー独自の U スニングモードをお楽しみいただけます。 
THX のリスニングモードを聴くときは、 THX 社認定スピーカーのご使巧をおすすめします。 


スピーカーの使いかた 

2つお持ちの場合、左ちフ□ントスピーカーとして使用します。 （2 チヤンネル再生） 

3つお持ちの場合、左ちフ□ントスピーカー、センタースピーカーとして使巧します。 （3 チヤンネルサラウンド） 

4つお持ちの場合、左ちフ□ントスピーカー、左ちサラウンドスピーカーとして使巧します。 （4 チヤンネルサラウンド) 
己つお持ちの場合、左ちフ□ントスピーカー、センタースピーカー、左ちサラウンドスピーカーとして使用します。 
(曰チヤンネルサラウンド） 

目つお持ちの場を、左ちフ□ントスピーカー、センタースピーカー、左ちサラウンドスピーカー、サラウンドバック 
スピーカーとして使巧します。（目チヤンネルサラウンド） 

7つお持ちの場合、左ちフ□ントスピーカー、センタースピーカー、左ちサラウンドスピーカー、左ちサラウンドバック 
スピーカーとして使用します。 （7 チヤンネルサラウンド） 

サブウーファーをお持ちの場合、スピーカーの数に関係なく、重艇効果を発揮するために使用します。 （0.1 チヤンネル再生） 


左ちフ□ントスピーカー 


センタースピーカ- 

左ちフ□ントス ピーカーの 音響 
効果や音の動をを巧確にして、 

より豊かなサウンドイメージを 
作ります。映画ではとくにセ U 
フび出力されます。 

でさるだけ画面の近くで、視聴 
者のちに向くよラに配置してく 
ださい。左ちフ□ントスピーカー 
となるべく同じ高さになるよ 
ラに配置して < ださい。 


サ J 、 ウ —ソア - — 一^一 

低音のみを出力し、迫力ある重 
低音効果を最大限に発揮します。 
部屋の隅、または部屋の1/3の 
位置び効果的です。 


総合的に音靑を出力します。 

ホームシアターの 柱と なり、 音場を 
しっかり と奮える役割を果たします。 
視聴位置の前方に配置します。 

音楽や映画を鑑賞する位置と姿勢で、 
視聴者の耳に向くよラに配置してく 
ださい。左ち対象び理想です。 



左ちサラウンドバックスピーカー 

サラウンドチヤンネルの空間表現力 
を高め、移動音効果や後方の音場を 
一層 U アルに表現します。 

視聴をの耳より] m 高い位置にスピー 
カーを配置するのび理想です。 


左ちサラウンド スピーカー 

臨場感を高める役割を果たします。 

効果音などで音の立体的な動をを表現します。 

視聴位置の横または棲斜めに配置します。 

左ち対象で視聴をの耳より] m 高い位置び理想です。 


•最適なサラウンド再生をお楽しみいただくには、付属の測定用マイクを使って簡単スピーカー設定を巧ってくださし、。 
(隊已0ページ） 
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接続をする 




( スピーカーを懲綜する 



サラウンド J た y クスピ~力一の配置について 


ドルビー ドルビー 

サラウンドバックスピーカーは 、 Dolby EX、Dolby 
Pro Logic 11ん DTS-ES Matrix 、 DTS-ES Discrete などの 
U スニングモードを楽しむとさに必要でず。 

設置例1は、一般的なスピーカーを設置した場合です。 
設置例3は、ダイポール型スピーカーを設置した場合です。 
ダイポール型スピーカーとは、前と後ろなど、2つの方向に 
同じ音を出す、双指向性スピーカーのことです。 

ダイポー J レ型スピーカーでは位相*を合わせるため、多くは 
スピーカーに矢印表示び書いてあ0ます。サラウンドス 
ピーカーは矢印 （ t ) びテレビへ向かラよラに配置し、ヴ 
ラウンドバックスピーカーは、お互いの矢印（一）び向き 
合ラように配置してください。 

* 位相： 正弦波の1周期（日〜3目0度）における波おの位 
置を示す言葉。各スピーカー間の距離や取0付け 
角度、+、一の配線間違いなどで位相びをってい 
ないと、音像や音場び不明瞭になった0、聞きづ 
5さびあったりします。 


設置例1 



サブウーファー 


設置例2 


I テレビ I 



己左サラウンドスピ- 


2左フ n ントスピーカー 6ちサラウンドスピーカー 
3センタースピーカー 7左サラウンドバックスピーカー 

4ちフ n ントスピーカー 8ちサラウンドバックスピーカー 


ス ど一 力ー コー ド用ラベルの使いかた 


本機はスピーカー端テの©側を色分けして識別しやす < し 
ています。付属のスピーカーコード巧ラベルをお持ちのス 
ピーカーコード両端のプラス©に貼ると識別び簡単になり 
ます。スピーカー端テは L 处下のように色分けしています。 


スピーカー コー ド 用 ラベル スピーカー コー ド巧ラベル 



左フ□ント 
ちフ□ント 
センター 
左ヴラウンド 
ちヴラウンド 


:白左フ□ントスピーカーのコード 
両端(©側）に白いラベルを貼る 
:ホちフ□ントスピーカーのコード 
両端(©側）にホいラベルを貼る 
:緑センタースピーカーのコード両 
端(@側)に緑のラベルを貼る 
:青左サラウンドスピーカーのコード 
両端(©側)に青いラベルを貼る 
:灰ちサラウンドスピーカーのコー 


ド両端（©側）に灰色のラベルを 
貼る 

左ヴラウンドバック：茶左サラウンドバックスピーカー 


のコー ド両端（©側）に茶色のラ 
ベルを貼る 

ちヴラウンドバック：ベージユ 

ちサラウンドバックスピーカー 
のコード両端（©側）にベージュ 
のラベルを貼る 


ス ピーカーコー ドの接続 


本機のスピーカー端テのプラス©とスピーカーのプラス© 
端テにラベルを貼った側のスピーカーコードを接続しま 
す。本機のスピーカー端子のマイナスとスピーカーのマイ 
ナス端子とをラベルの貼っていない側のスピーカーコード 
で接続します。 


①スピーカーコードの被覆を ⑤忘 I 線の先端をしつ 

1己 mm カツトずる かりとよじる 



③付属の夕ーミ 
ナルレンチを 
使って、ねじ 
をゆるめる 


みお線を 
差し込む 






⑥付属の夕ーミナル 
レンチを使って、 
ねじを締めイづける 



お線はしっかりとよじり、後面パネルなどの金属に接触しなし、 
よラにしてください。 








接続をする 
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. 巧牛される旧 


I 再生される低音の質や量は、置さ場所や部屋の形状、視聴位 
置によって変わります。一般的に部屋の隅、または1/3の場 
所に置いたときに良い結果び得 b れますび、色々な場所に置 
いて質の良い1氏音び入った音楽を再生し、ちっとちしっかり 
した低音が再生でさる場所に設置してください。 

I サブウーファー側で設定がでさる場合、音量を上げて<ださ 
し、また、カットオフフイルター切換スイッチは 「 DIRECT 」 
にしてください。カットオフフイルタースイッチがなく、 
カツトオフ周波数調馨ツマミびある場合は、周波数を最大に 
して < ださい。 


ごミ主意 

一- 

•プラス©とマイナス曰を間違って接続したり、左ちのスピー 
カーを間違えて接続すると音芦が不自然になりますのでご注 
意ください。 

• スピーカー 端子に複数の スピーカーコー ドは接続しないでく 
ださい。故障の原因になります。 

.1 台のスピーカーだけを使用する場合やモノラル音声を再生 
する場合、1台のスピーカーを左ちスピー カ ー端モに並列接 
続しないでください。 




ヴ ブウーフアーを接続ずる 


ノ ーアンプ内蔵のサブゥ- 
日 UT 端テに接続します。 


-ファーを SUBWOOFER PRE 


アンプ内蔵 
サブウーファー 




スピーカーの配置については「ホームシアターとは」 
(陪=18ぺージ）および r サラウンドバックスピーカーの配 
置について」（瞻=19ページ）をご賣ください。 

本機にはインピーダンスが40〜]目 n のスピーカーを接続 
してください。ただし、インピーダンスび 4 n ] ん L 目 0 未満 
のスピーカーを1台でち接続するとさは、43ページで「ス 
ピーカーインピーダンス」を40に設定してください。 


フ□ント センター フ□ント 

スピーカー （ち） スピーカー スピーカー （左) 



サラウンド サラウンド 

バックス ピーカー （ち）バックス ピーカー （ち) 


サラウンドバックスピーカーを1つだけ使用する場合は、 
SURR BACK SPEAKERS ( L ) な箭テに接続して<ださ 
い。 

已 . Ich の場合は 、 FRONT SPEAKERS ( L / R)、CENTER 

サラウンド 

SPEAKER、SURR SPEAKER ( L / R ) 5 請テに接続してく 
ださい。 



〇 

〇 


危険 

回路の故障を防ぐため、スピーカー 
コードのしん線のプラスとマイナス 
を絶対に接舰させないでください。 



當+微 

獄+棘 


I 局-© 


障 ◎_! 


-11 

D ©©©- 

宿©を 
J ! ◎©を 

里国过配过 


□ 
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接続をする 




f パイアンブ猫扇をずる 

J 


FRONT SPEAKERS ( L / R ) 端テと SURR BACK 
SPEAKERS ( L / R ) 端テは、フ□ントスピーカーとサラ 
ウンドバックスピーカーそれぞれに接続したり、高音用と 
低音巧の2組の入力端テのあるバイアンプ接続対応のスピー 
カーに接続して使巧することびでさます。 

• ノくイアンプ接続では、 FRONT SPEAKERS ( L / R ) 端 
テへフ□ントスピーカーの高音用端テを接続します。ま 
た、 SURR BACK SPEAKERS ( L / R ) 端テへフ日ント 
スピーカーの低音用端テを接続します。 

• 手順でバイアンプ接続をしたあとに、スピーカ ータ 
イプの設定を rBi-AmpJ にする必要があります（豚43 
ページ)。 


ごを意 

• バイアンプ接続をする場合は、高音用端テと低音用端テをつ 
ないでいるショート金具をおず取りがしてください。 


ノ レ(アンプスピーカーを接続ずる 


1 

本機の FRONT SPEAKERS ( R ) のプラス（十） 
端子と、ちスピーカーの高音域用プラス（十）端子 
を接続してください。また、本機の FRONT 
SPEAKERS ( R ) のマイナス （一） 端子と、ちス 
ピーカーの局音域巧マイナス（一）端テを接続して 
<ださい。 

ク 

本磯の SURR BACK SPEAKERS 旧）のプラス 
(+ ) 端テと、ちスピーカーの低音域用プラス 
(十）端テを接続してください。また、本機の 
SURR BACK SPEAKERS ( R ) のマイナス 
(一）端テと、ちスピーカーの低音域用マイナス 
(一）端テを接続してください。 

3 

本機の FR 日 NT SPEAKERS ( L ) のプラス (十) 
端子と、左スピーカーの高音域用プラス（十）端子 
を接続してください。また、本機の FRONT 
SPEAKERS ( L ) のマイナス（一）端子と、左ス 
ピーカーの局音域巧マイナス（一）端テを接続して 
<ださい。 

4 

本磯の SURR BACK SPEAKERS ( L ) のプラス 
(十）端テと、左スピーカーの低音域用プラス 
(+ ) 端テを接続してください。また、本機の 
SURR BACK SPEAKERS ( L ) のマイナス 
(一）端テと、左スピーカーの低音域用マイナス 
(一）端テを接続してください。 
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接続をする 


ケーブルと端テの種類 


ケーブルの名称 


ケーブルの形 


端テの形 


ケーブルや端テの役割 


HDMI ケーブル 


映像と音声をデジタル伝送します。 

本機は HDMI Version 1 .3 日規格に準拠してし、ま 
す。 


コンポーネント 
ビデオコード 


HOmiD—V- 



’© 

1。© 

1。© 


画質は S ビデオより良く、 D 端テと同レベルで 
ず。映像機器の制御信号（アスぺクト比など）を 
送ることはできません。 


映 

像 


D 端モ巧 
接続コード 




喘 


13^0 


画質は S ビデオよ0良く、コンポーネントと同レ 
ベルです。映像機器の制御信号（アスぺクト比な 
ど）を送ることびでをます。 


S ビデオコード 


コンポジットの映像より良い画質び得5れます。 
本機では映像機器の制御信号（アスぺクト比な 
ど）を送ることはできません。 


ビデオコード 
(コンポジット） 


© 


標準的な映儘信号で、多 < のテレビやビデオなど 
の映像機器に装備されています。 


光デジタルケーブル 

オプテイでル 

(OPT に AL ) 








ドルビーデジタルなどのデジタル音声び得5れま 
す。音質は C 日 AXIAL と同レベルです。 


同軸デジタルケーブル 

コアキシャル 

( COAXIAL ) 


© 


ドルビーデジタルなどのデジタ j レ音声び得5れま 
す。音質は日 PT に AL と同レベルです。 


cz || Tom -s ^-tniTTi 


オーディオ用 
ピンコード 


:® 


アナ□グ音声を伝送します。 


= 8 —- ^-OJII -如 


©©©© 
© © © © 


DVD オーディオ対応の DVD プレーヤーなどとの 
接続に使用します。 

アナ□グマルチチャンネル音声を伝送します。 


接続の前に 


• 接続する機器の取扱説明書わ必ずお読み<ださい。 

• 電源コードは全ての接続び終わるまでつながないでく 
ださい。 

ビデオ用、オーディオ用ピンコードはむ下のよラ 
に接続してください。 

•入力端テは赤いコネクターをちチャンネル （ R の表 
示)、白いコネクターを左チャンネル （ L の表示)、黄 
色のコネクターをビデオチャンネル（ V の表示）に接 
続して < ださし、。 


左(白 ）<=4 imniD-v 

も啸) 

映像馈） - cninmi —— 


y>-fTTTTTTf| [)=■ : 


，左(白） 

，も啸） 
-mj ^映像煩） 


^—差し込み不完全 

[X_ 111100 = 


-巧まで差し込んでください 


•コードのプラグはしっかりと 
奥まで差し込んでください。 

接続び不完全ですと、雑音や 
動作不良の原因にな0ます。 

•ビデオコード、オーディオ巧 
ピンコードは電源 コー ドやス 
ピーカーコー ドと束ねないで 
ください。音質や画質び悪くなることげあります。 

光デジタル入力端子/出力端子について 

本磯の光デジタル端テはすべてとびらタイプですので、 
とび5をそのまま奧へ倒すよラにして光デジタルケープ 
ルを差し込んでください。 


ごま意 


光デジタルケープルはまっすぐ抜き差ししてください。 
ななめに抜さ差しすると、とびらが破損する場合があります。 


映像/音青ケーブルと端子の種類について 


映像と音声 
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接続をする 


/わンターを巧ラ ] 

DVD プレーヤーなど、映儘機器は映像接続と音青接続を行ってください。本機の入力を切り換えるだけでその機器の映像 
と音声を選ぶことびでさます。 

例： DVD プレーヤーと組み合わせる場合 



映像接続のしくみ 


本機には已種類（ビデオ、 S ビデオ、 D 端テ、コンポーネント、 HDMI ) の映像入出力端テびあります。接続する機器に合 
わせて使用してください。 

HDMI モニターの設定によ0、映像信号をアップコンバージョン（ビデオ、 S ビデオ1言号を□映像、コンポーネント映像出 
力端テに出力、ビデオ、 S ビデオ、□映像、コンポーネント映像信号を HDMI 出力端子に出力など）、ダウンコンバージョ 
ン （ S ビデオ信号をビデオ出力端子に出力など）で出力することびでさます。 

THX は、より良い映像をお楽しみいただくために、アップコンパ’ートせず同じ入出力の信号をご使用いただくことを推裝 
しまず。（例えば、ビデオ入力はビデオ出力か5、 S ビデオ入力は S ビデオ出力からの信号をお楽しみください。） 


■ HDMI モニターの 設定が rvesj の 場合 

HDMI モニターの設定を 「 Yes 」 にすると （ d ^44 ぺージ）、映像信号の流れは！; TF のようになります。 


モニタ- 






ビデオ 
S ビデオ 
□端子 


コンポーネント- 
HDMI - 


• ビデオ 
• S ビデオ 
- D 端子 

•コンポーネント 
- HDMI 


* ' 映像機器の映像出力か5モニターの映像入力まで□端テ接続している場含のみ、アスぺクト比などの制御信号を送るこ 

とがでさます。モニターによっては、制御1言号を受け取れないことびあります。その場合は、モニター側で調整してく 
ださい。 _ 

• D 4 VIDEO IN 端テと C 日 MP 日 NENT VIDE 日 IN 端テは内部で並列になるように設計されています。1つの系統に両方 
を接続しないでください。たとえば、 D 4 VIDEO 1 IN 端テに映像機器を接続した場合は 、 COMPONENT VIDEO 1 
IN 端テには何も接続しないでください。 












接続をする 


■ HDMI モニターの 設定が 「 N 0」の場合 

HDMI モニターの設定を「 N 0」にすると （ b ®=44 ページ）、映像信号の流れは UTF のようになります。 


モニター 





fc の … JiniTSfSTini 




ビデオ 
S ビデオ 
D 端テ 


コンポーネント 


HDMI 


〇 


ビデオ 
S ビデオ 
D 端テ 

コンポーネント 


映像機器の映像出力か5モニターの映像入力まで□端テ接続している場含のみ、アスぺクト比などの制御信号を送れま 
す。モニターによっては、制御信号を受け取れないことびあります。その場合は、モニター側で調整してください。 

ビデオ イン コンポーネント 

• D 4 VIDEO IN 端テと C 日 MP 日 NENT VIDE 日 IN 端子は内部で並列になるよラに設計されていますので、1つの系統に 
両方を接続しないでください。たとえば、 D 4 VIDE 日 ] IN 端子に映像機器を接続した場合は、 COMPONENT VIDEO 
1 IN 端テには何も接続しないでください。 


ごま意 


本機の設定によっては、アップコンバージョンやダウンコンバージョンび働かない場合びあります。 


(防4己、46ページ) 


葺声接続のしくみ 


本機には已種類（アナログ、マルチチャンネル、光デジタル、同軸デジタル、 HDMI ) の音声入力端テと3種類（アナ□グ、 
光デジタル、 HDMI ) の音声出力端子びありまず。接続する機器に合わせて使用してください。 


映像機器 AV センター オーディオ機器 





C みぶけ""> 


アナ□グ - ► アナ□グ 

マルチチヤンネル-►マルチチヤンネル 

光デジタル- ► 光デジタル 

同軸デジタル- ► 同軸デジタル 



アナ□グ 

光デジタル 


HDMI - ► HDMI 


HDMI - ► 



アナ□グ 


光デジタル 

HDMI 


• 同軸デジタルから入力した音声は、光デジタルか5出力されます。 

•音青フ オーマツ トを変換して出力することはできません。光デジタルや同軸デジタルから入力した音声を、 TAPE OUT 
か5出力することはでさません。デジタル音声はデジタル音声、アナ□グ音声はアナ□グ音声で出力されます。 
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接続をする 


テレビやプ£7ジェ クターと按続ずる 


ステップ1:映像接続をする 

D ' ID ' 0の接続か5必要な接続を選んでテレビやプ□ジェクタ—と映像接続をしてくださし)。 
0^99 23~24 ぺ-ジの r 映像接続のしくみ」を参苟 こして ください。 


ステップ吕：音声接続をずる 

0、0、0の接続か6必要な接続を選んでテレビやプ□ジェクターと音声接続をしてください。 

昼本的な接続 □ 

•テレビの音声をアナ□グ録音したいときに必要です。 

• RI 才ーディオコント□ール端モ付テレビと連動させるときに必要です。 （防 40 ぺージ） 

地上デジタルや BS デジタルのサラウンド放送を楽しみたいときは0または□の接続をしてください。 


どち曰か 
片方を 
接続しまず 





丄 






] 

1 1 

lui 1 

1 お 

h Q 

曼© 圆1 

> 

同財7■苗‘タル巧デジタル アナ□グ S ビデオ ビァオ Y PB PR D 映孩 

出力 出力 音再出力 入力 入カ コンボーネント映该入力 入力 
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接続 

本機 信号の流れ 

テレビ / プ□ジェクター 

画質 

凸 

D4 VIDEO OUT 端テ 

または ^ 

COMPONENT VIDEO OUT 端テ 

□映像入力端テ 
または 

コンポーネント映像入力端テ 

最良 

曰 

MONITOR OUT 5 端テ 今 

S ビデオ入力端テ 

良い 

田 

MONITOR OUT V 端テ吟 

ビデオ（コンポジット）入力端テ 

標準 

己 

GAME/TV IN L/R 端テ ^ 

アナ n グ音声出力端子 


口 DIGITAL COAXIAL IN3 (CBL/SAT) 端テ * 

同軸デジタル出力端子 


H DIGITAL OPTICAL INI (GAME/TV) 端モ 

光デジタル出力端子 



テレビに音声出力端テがないとさは、ビデオデッキの音芦出力端子と本機の VCR/DVR IN L/R 端テを接続してください。ビデオ 
デッキに内蔵されているチューナーか 5 テレビの音声をお楽しみいただけます。 

字 映像び乱れた場合は、 D4 VIDE 曰日 UT 端子と C 日 MP0NENT VIDEO 曰 UT 端テはどち b か片方のみ接続してください。 
( 陸 '23〜24 ぺージ） 











接続をする（映像機おを接続する) 


DVD プレーヤーと接続ずる 


ステップ1:映像接続をする 

D、ID、 0の接続から1つ還んで DV □プレーヤーと映像接続をしてください。 

23~24ぺ-ジの r 映像接続のしくみ」を参考にしてください。 

ステップ吕：音声接続をする 

Q. 0の接続か6必要な接続を還んで DV □プレーヤーと音声接続をしてください。 

薑本的な接続0 

• DVD の音声をアナ□グ録音したいとさに必要でず。 

• RI 端モ付オンキヨー製 DVD プレーヤーと連動させるとさに必要です。（■■^39ぺージ） 

ドルビーデジタルや DTS などの U スニングモードを楽しみたいときは□または□の接続をしてくださし、。 




出力_出カ コンボーネント映孩出力 出力_音吉出力_出力 出力 J 


接続 

本機 

信号の流れ 

DVD プレーヤー 

画質 

凸 

D4 VIDEO INI (DVD) 端子 
または 

COMPONENT VIDEO INI (DVD) 端子 


□映像出力端子 
または 

コンポーネント映像出力端子 

最良 

曰 

DVD IN S 端テ 


S ビデオ出力端子 

良い 

Q 

DVD IN V 端子 

命 

ビデオ（コンポジット）出力端子 

標準 

已 

DVD IN FRONT L/R 端テ 

♦ 

アナ□グ音声出力端子 


田 

DIGITAL COAXIAL INI (DVD) 端テ 


同軸デジタル出力端子 


日 DIGITAL OPTICAL INI (GAME/TV) 端子 

命 

光デジタル出力端子 



mmggm dvd プレーヤーにマルチチャンネルと2チャンネルの両方の出力端子びある場合で、本機の dvd in front l / 
WBSIM R 端子だけを接続するときは、 DV □プレ-ヤ-の2チャンネル出力端子と接続してください。マルチチャンネル接 
続は次ページをご幫<ださい。 

*D4 VIDEO IN1(DVD ) 端テと COMP 日 NENT VIDE 曰 IN 1 ( DVD) 端子は同時に入力することがでさません。どちらか片 
方のみ接続して<ださい。 （>^23 〜24ページ） 









7.1 ch - 


5.1 ch - 



CENTER SURR BACK 




&+I 




接続をする（映像機器を接続する) 


■マルチチャンネル（己. 1/7.1 ch ) 出力端子がある DVD プレーヤーと接続する 

DVD オーディオなどのスレチチャンネル音声に対応している機器の場を、 DVD オーディオなどの再生びお楽しみいただけ 
ます。 

己.1チャンネル接続 

日.1チャンネル接続するとさは、マルチチャンネル接続コードまたは、オーディオ用ピンコードを使って DVD プレーヤー 
のマ J レチチャンネ J レ出力5謂テと本機の DVD IN FRONT L / R、SURR L / R 、 CENTER 、 SUBW 日日 FER 端テを接続しま 
す。 

7.1 チャンネル接続 

7.1 チャンネル接続するとさは、己.1チャンネル接続に加え、オーディオ用ピンコードを使って SURR BACK L / R 端テを 
接続して < ださい。 
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接続をする（映像機おを接続する) 


ビデオデッキや DVD レコーダーと接続ずる（再生編) _ 

ステップ1:映像接続をする 

El、 13、0の接続から1つ還んでビデオデッキや DV □レコーダーと映像接続をしてください。 
23~24 ぺ-ジの「映像接続のしくみ」を参考にしてください。 

ステップ吕：音声接続をする 

□、|3、□の接続か！ 5 必要な接続を還んでビデオデッキや DVD レコーダーと音声接続をして < ださい。 
薑本的な接続は 0の接続をします。 

ドルビーデジタルや DTS などの U スニン グモー ドを楽しみたし、ときは0または□の接続をしてください。 



接続 

本機 

信号の流れ 

ビデオデッキ /DVD レコーダー 

画質 

凸 

D4 VIDEO IN2 端子 
または 

COMPONENT VIDEO IN2 端子 


□映像出力端子 
または 

コンポーネント映像出力端子 

最良 

巧 

VCR/DVR IN S 端テ 


S ビデオ出力端子 

良い 

□ 

VCR/DVR IN V 端テ 


ビデオ（コンポジット）出力端子 

標準 

已 

VCR/DVR IN L/R 端テ 

♦ 

アナ□グ音声出力端子 


Q DIGITAL COAXIAL IN 吕 (VCR/DVR) 端子 


同軸デジタル出力端子 



Q DIGITAL OPTICAL IN 1 (GAME/TV) 端デ > 光デジタル出力端モ 


* D4 VIDEO IN2 端子と COMPONENT VIDEO IN2 端子は同時に入力することびでさません。どち 5 か片方のみ接続してくだ 
さい。 （》^23~24 ページ） 
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接続をする（映像機器を接続する) 




接続 

本機 

信号の流れ 

ビデオデッキ /DVD レコーダー 

画質 

凸 

VCR/DVR OUT S 端子 


S ビデオ入力端テ 

良い 

曰 

VCR/DVR OUT V 端テ 

今 

ビデオ（コンポジット）入力端子 

標準 

曰 

VCR/DVR OUT L / R 端テ 


アナ□グ音声入力端テ 



I 録画をするとさは、本磯の電源を入れる必要びあります。本機びスタンバイ状態では録画でさません。 

I U スニングモードび 「 PureAucno 」 のときは、ビデオ回路の電源がオフになるため映像が出力されません。録画するとさは、 
他の U スニングモードを選んでください。 

I アナ□グ音靑入力はアナ□グ音声出力にのみ出力されます。 

I ビデオ端子に入力される信号は、ビデオ端テでしか録画でさません。テレビなどの再生機器をビデオ端テ接続した場合は、ビデ 
オデッキなどの録画機器もビデオ端子接続をしてください。また、 S 端子に入力される信号は S 端テでしか録画できません。テレ 
ビなどの再生機器を S 端テ接続した場含は、ビデオデッキなどの録画機器ち S 端子接続をしてください。 

I VCR/DVR IN 端テに入力された映像や音芦は、 VCR / DVR 日 UT 端テに出力されません。録画する場合は、 VCR / DVR 切外の 
入力を選んでください。 
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接続をする（映像機おを接続する) 




ステップ1:映像接続をする 

□の接続か51つ還んで衛星放ち/ケーブルテレビチューナー、 L □プレーヤーなどと映 
像接続をして < ださし、。 

2己〜24ページの「映像接続のしくみ」を参考にしてください。 


ステップ吕：音声接続をする 


0の接続か5必要な接続を選んで衛星放送/ケーブルテレビチューナー、 L □プレーヤーなど 
と音声接続をしてください。 

薑本的な接続は 0 の接続をします。 

AAC やドルビーデジタル、 DTS などの U スニングモードを楽しみたいとをは13まには0の接続を 
して < ださい。 



衛星放送/ケーブルテレビチユーナー、 

接続 本機 信号の流れ LD プレーヤー 画質 


凸 

D 4 VIDEO INS 端テ 
または 

COMPONENT VIDEO IN 3 端子 

♦ 

□映像出力端子 
または 

コンポーネント映像出力端子 

最良 

曰 

CBL/SAT IN S 端テ 


S ビデオ出力端子 

良い 

已 

CBL/SAT IN V 端テ 

争 

ビデオ（コンポジット）出力端子 

標準 

且 

CBL/SAT IN L / R 端テ 


アナ□グ音声出力端子 


口 DIGITAL COAXIAL IN 3 ( CBL / SAT ) 端子 


同軸デジタル出力端子 


Q DIGITAL OPTICAL INI ( GAME / TV ) 端子 

争 

光デジタル出力端子 



5^本機に LD プレーヤーの AC -3 RF 出力端子は直接接続でさません。 LD プレーヤーでドルビーデジタル已 . 1 ch ソフトをお楽 
しみいただくには、巿販のデモジュレーターび必要です。 

*04 VIDEO IN 3 端子と COMPONENT VIDEO IN 3 端子は同時に入力することびでさません。どちらか片方のみ接続してくだ 
さい。（防23~24ぺージ） 


!ヒント 










接続をする（映像機器を接続する) 


ゲーム機と接続する 


ステップ1:映像接続をする 

D ' 13、0の接続占、51つ選んでゲーム機と巧像接続をしてください。 

23~24ぺ-ジの r 映像接続のしくみ」を参苟こしてください。 


ステップ吕：音声接続をする 

日、 Q の接続か日必要な接続を選んでゲーム機と音声接続をしてください。 

基本的な接続は0の接続をします。 

AAC やドルビーデジタル、 DTS などの U スニングモードを楽しみにいときは0の接続をしてくださ 
し、。 



接攝 

本機 

信号の流れ 

ゲーム機 

画質 

凸 

04 VIDEO IN 3 端テ 
または 

COMPONENT VIDEO IN 3 端子 


□映像出力端子 
または 

コンポーネント映像出力端子 

最良 

且 

GAME/TV IN S 端テ 


S ビデオ出力端子 

良い 

Q 

GAME/TV IN V 端テ 

♦ 

ビデオ（コンポジット）出力端子 

標準 

己 

GAME/TV IN L / R 端テ 

争 

アナ n グ音声出力端子 


Q DIGITAL OPTICAL INI ( GAME / TV ) 端子 

命 

光デジタル出力端子 



*04 VIDEO IN 3 端子と COMPONENT VIDEO IN 3 端子は同時に入力することびでさません。どち b か片方のみ接続してくだ 
さい。 （>* ■吕3~24ぺージ） 
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接続をする（映像機器を接続する) 



接続 本機 信号の流れ ビデオカメラ 画質 


凸 

AUX INPUT S VIDEO 端テ 

♦ 

S ビデオ出力端子 

良い 

曰 

AUX INPUT VIDEO 端テ 

♦ 

ビデオ（コンポジット）出力端子 

標準 

曰 

AUX INPUT AUDIO L / R 端テ 

♦ 

アナ n グ音声出力端子 


田 

AUX INPUT D に ITAL 端テ 

♦ 

光デジタル出力端子 
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接続をする（映像機おを接続する) 


HDMI 端子を使つて接続する 


パイ デイフイニイシヨン マルチ乂ディア インターフエース 

HDMI (High-Definition Multimedia Interface ) とは 


放送のデジタル化などの変化に対応して、家庭内でテレビ/プ□ジェクター間をデジタル接続ずることを目的として策定さ 
れたインター::^ェース規格です。_ 

従来の DVI (Digital Visual Interface 产規格をさ6に発展させて、才ーディオ信号およびコント□-ル信号を伝ちする 
機能を追加していまず。従来は機器間の接続に、ビデオ、オーディオ、コント□ールのを信号用に複数のケーブルを使用 
していましにび、 HDMI ケーブルを1本接続するだけで、 HDMI 端モ対応の機器間で映像や音青をデジタルで伝ちずること 
びでさます。 

HDMI のビデオスト U — ム（映像信号）は、 DVI と原 S 的に互換性びあります。 DVI 端テを装備したテレビ/モニターなど 
に接続するには HDMI - DVI 変換ケーブルを用いて可能ですび、機器の組み合わせによっては映像び出ない場合びありま 
ず。本機は HDCP を使用しており、対応の受像機でのみ映像び出まず。 

本機の HDMI インターフェースは、じ(下の規格に基づいています。 

High-Definition Multimedia Interface Specification Informational Version 1.3 a 


対応音声 フォー マット 

•2 チヤンネ J レリニア PCM (32 〜1目 2 kHz 、] 目/ 20/24 bit ) 

•マルチチヤンネル U ニア PCM (最大7.]巳 h 、 32〜 192 kHz 、 1 6/20/24 bit ) 

•ビットスト U - ム （ DSD 、 ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TmeHD 、 DTS 、 DTS - HD 八イレ 
ゾ U ユーシヨンオーデイオ、 DTS - HD マスタ ーオーデイオ、 AAC ) 

ただし、プレーヤー側を上記の音青フォーマットの HDMI 出力に対応している必要びあります。 


著作権保護について 


本機は HDCP ( High-bandwidth Digital Contents Protection )* 3 に巧応しています。 HDCP とは、デジタル映像信 
号に対する著作権保護技術です。 

本機と接続する機器も HDCP に対応していることが必要です。 

本機の HDMI 日 UT 端子とテレビ/プ n ジェクターなどの HDMI 入力端テを接続します。接続には、市販の HDMI ケーブル 
をご使用ください。 


*1 DVI (Digital Visual Interface ) : DDWG のび、 ] 9目目年に策定したデジタルディスプレイ-インターフエース規 
格。 


が HDCP ( High-bandwidth Digital Content Protection ) : Intel び開発した HDMI / DVI 用の映像向けの暗号化処理 
方式。映像コンテンツ保護を目的にしてお0、暗号化された信号を受信するには、 HDCP 準拠の HDMI / DVI レシ~バー 
び必要になる。 

*3 DDWG (Digital Display Working Group ) : Intel、Silicon Ima 呂 e、Compaq Computer 、 富 ± 通、 Hewlett - 
Packard などが中むとなって運営する、ディスプレイのデジタルインターフェースの標準化を推進する団体。 





接続をする（映像機器を接続する) 


接続のしかた 

HDMI 接続では、 HDMI ケースレで映像信号と音青信号を伝送ずることびできます。 

r 

ステップ1 : HDMI ケーブルを使って本機の HDMI 端子と DVD プレーヤー、テレビまたはプ□ジェクターなどの 
HDMI 端テと接続してください。 


ステップ2 :接続した HDMI IN 端テを4日ぺージの 「 HDMI 入力端テの設定」で割り当ててください。 


■映像信号の流れ 

HDMI IN 端テから入力したデジタル映像は 、 HDMI OUT 端テからのみ出力されます。また、本機の設定により、 VIDE 日、 

S VIDE 日、 D 4 VIDE 日、 C 日 MP 日 NENT VIDE 日端テか5入力した映像信号を、 HDMI 日 UT 端テか5出力することびで 
きます。0^4已ぺージ） 


■音声信号の流れ 

HDMI IN 端テか5入力したデジタル音声は、本機に接続されたスピーカーやへッドホンへ出力されます。 


.HDMI IN 端テから入力した音声信号を、 HDMI 日 UT 端テか b 出力してテレビなどのスピーカーで間きたい場合は、目〇〜目]ぺ一 
ジで 「HDMI AucHo 日 ut 」 設定を「加」にしてください。また、 DVD プレーヤーなどの設定で、 HDMI に出力する設定を2チヤ 
ンネル PCM になるように設定してください。 

. HDMI 機器の音声を本機で聴く場含は、テレビに HDMI 機器の映像が映る状態にしておいてください（本機び接続されている 
HDMI 入力をテレビ側で選んでください）。 

テレビの電源をオフにしていたり、テレビ側で他の入力を選んでいる状態では、本機か5音声び出なかったり、途切れるなど 
正常に音が出ないことびあります。 

ご注意 

.「HDMI Audio 日川」設定び 「 On 」 （廠白]ぺージ)、または 「TV Control 」 設定がに nable 」 の状態でテレビのスピーカーで音声を 
聴いているとき、本機の MASTER VOLUME つまみを上げると本機に接続したスピーカーか日音が出るよラになります。 
本機に接続したスピーカーからの音を止めるには設定を変更するか、テレビ側の設定を変更するか、あるいは MASTER 
V 日 LUME つまみを下げてください。 
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接続をする（オーデイオ機器を接続する) 


CD プレーヤーやレコードプレーヤーと接続ずる 


■ CD プレーヤーやフオノイコライザー内蔵のレコードプレーヤーを接続ずるとき 

ステップ1:音声接続をずる 

Q . 0の接続か5必要な接続を選んで音声接続をしてください。 

基本的な接続0 

• CD の音声をアナ□グ録音したいときに必要です。 

• 端テ付オンキヨー製 CD プレーヤーと連動させるときに必要です。 （>^39 ページ） 

CD の PCM や DTS 信号のリスニングモードを楽しみたいときは、0または□の接続をしてくださし、。 



M 


どちらか片方 
を接続します 



接続 本機 信号の流れ CD プレーヤー/レコードプレーヤー 


且 CD IN L / R 端モ ^ 

アナ□グ音声出力端子 

Q DIGITAL COAXIAL IN 吕 ( VCR / DVR ) 端テ* 

同軸デジタル出力端子 

日 DIGITAL OPTICAL IN 2 ( CD ) 端子* 

光デジタル出力端子 


■ レコードプレーヤーがフオノイコライザー巧蔵でない場合 


本磯は、ムービングマグネット （ MM ) カート U ッジを使巧 
するレコードプレーヤー巧に設計されています。レコードプ 
レーヤーの接続コードを本機の PH 日 NO IN L / R 端テに接続 
します。 


ごま 意 

•アース（接地）線のあるレコードプレーヤーは、アース線を本 
機の GND 端子に接続してくださし、ただし、レコードプレー 
ヤーによっては、アース線を接続すると逆にノイズび大きくな 
ることがあります。その場合は、アース線を接続する必要はあ 
りません。 

• MC カート U ッジタイプのレコードプレーヤーをご使用になる 
場合は、レコードプレーヤーに昇圧トランスまたはへッドアン 
プを接続します。次に、昇圧トランスやヘッドアンプの音芦出 
力端子と本機の PHONO IN L / R 端子を接続します。 



11 


®i 

: 


アース 線 
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接続をする（オーデイオ機器を接続する) 


力せツデツ丰、 ルの レ コーター、 CD レコーダーと 接続する 

'v ，冊— 


ステップ 1: 音声接続をする 

、 

且、 Q 、 Q 、 □の接続か 6 必要な接続を還んで音声接続をしてください。 

薑本的な接続 0 

• アナ n グ録音することびできます。 

• デジタル入力された信号は、アナ□グ出力されません。 

• RI 端子付オンキヨー製品と連動させるときに必要です。 

( 豚 39 ぺージ） 

CD の PCM や DTS 信号の U スニングモードを楽しみたいとさは、 

0または0の接続をしてください。 

デジタル録音するときは、0の接続をしてくださし、。 

• アナ n グ入力された信号は、デジタル出力されません。 

) 



接続 

本機 信号の流れ 

録音機器 

已 

TAPE IN L/R 端モ ^ 

TAPE OUT L/R 端モ今 

アナ□グ音青出力端子 
アナ□グ音声入力端子 

凸 DIGITAL 

COAXIAL IN3 (CBL/SAT) 端モ 

同軸デジタル出力端子 

Q □に ITAL 

OPTICAL INI (GAME/TV) 端テ 

光デジタル出力端子 

Q DIGITAL OPTICAL OUTiS 子^ 

光デジタル入力端子 
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接続をするけーデイオ機器を接続する) 
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. PRE 日 UT 端テの出力はスピーカー端子 
からの出力と並列に出力されます。 


ごを意 

•バイアンプ接続している場含は、サラウ 
ンド V (ックスピーカーから音声は出力さ 
れません。 


r T 1 


I FRONT 

鴻 L 


鸣' 


パワーアンブを接続する 


バワーアンプを本機に接続し、本機をプ I 」アンプとして使用することびできます。本機だけでは出力できない大音量でち 
生でさるよ5になります。 

バワーアンプを使用する場合、各スピーカーやサブウーファーはバワーアンプに接続してください。パワーアンプの音青 
入力端テと本機の PRE OUT 端テを接続します。 


〇? 

000 

。 C 

い 


つ 
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ゴ '1 WOOFER 






スピーカー 


チユ—ナーを接続する 


ステップ1:音声接続をする _す 

オーディオ用ピンコードでチューナーの音声出力端テと本機の TUNER IN L / R 端テを接続します。 
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接続をする（オーデイオ機器を接続する) 


Rl ドックを接続ずる 

^ _ 


ご使用の iPod がビデオ対応機種の場合 

オーディオ用ピンコードで RI ドックの AUDI 日 OUT L/R 
端子と本磯の GAME/TV IN L / R 端テを接続します。ビデ 
オコードで RI ドックの VIDE 日日 UT 端子と本機の GAME / 
TV IN V 端テを接続します。 

(イラストはオンキヨー RI ドック DS - A 1 X の例です。） 



ご使用の iPod びビデオに対応していない機種の場合 

才ーディオ用ピンコードで RI ドックの AUDI 日 OUT L / R 端 
子と本機の GAME/TV IN L / R 端テを接続します。 

(イラストはオンキヨー RI ドック DS - A 1 X の例です。） 



オン キヨー RI ドック DS - A 1 をご使用の場を 

S ビデオコードで RI ドックの S VIDEO 日 UT 端テと本機の GAME/TV IN S 端子を接続します。 


ごま意 

• RI 


ケーブルで RI ドックと本臟を接続することも忘れずに行ってください。 

RI ドック側で 、 RI MODE スイッチを HDD または HDD / D 日 CK に設定してください。 

本機の入力表示を DOCK にしてください。47ページ） 

本機の U モコンで阿ドックを操作するときは、はじめに U モコンコードを登録してください。 
RI ドックに付属の取扱説明書ちご覧ください。 

ご使用の iPod び音靑のみに対応している場合 、 TAPE IN L / R 端子にも接続でさます。 


(1^94 ぺージ） 


オーデイオ機器の電源プラグを本機につなぐ 


本磯は媛面に電源コンセントびあ0ますので、組 
み合わせて使用する製品の電源プラグを差し込む 
ことびでさます。 

本磯の電源を入れると他機の電源ち連動して入0 
ます。 

RI 端テ付きのオンキヨー製品は、常時通電して 
し、るコンセントにつないで<ださし、。 


ごま意 


. 本機には] 0日 W を超える機器を接続しないでくださ 
し、 


よりよい音で聞いていただ< ために 



本磯の電源コンセントは極性の管理びされています。他機の電源コードに目印びある場合は目印線側を本機の電源コン 
セントの®)側に合わせてください。他機の電源コードに目印びない場をはどち5を接続してもかまいません。 
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接続をする 


オンキ3-製品と連動をせる接続 


RI 端テ付きのオンキヨー製品に RI ケーブルとオーディオ用ピンコードを接続すると、 m 下のような連動機能び巧能です。 
RI ケーブルとは、オンキヨーのシステム動作用ケーブルです。（本機には付属していません） 

R ■ケーブルの接続だけではシステムとして働きません。2目〜38ページを参照し、オーディオ用ピンコードも正しく接続 
して < ださい。 


ステップ3:入力表示を切り換える 

MD レコーダーや CD レコーダー、 RI ドックを本 
磯に接続した場合は、入力表示を 「 MD 」 
「 CDR 」 「 DOCK 」 に切り換えください。 
(豚47ページ） 


オートパワーオン機能 

本機びスタンバイ状態のとを、接続した機器の電源を入れたり、再生を始めると、本機の電源び自動的に入ります。また、 
本磯の電源を切ると接続されている機器全体の電源ち切れます。 

ダイレクトチェンジ機能 

RI 接続されている機器を再生すると、本機の入力び自動的に切0換わ0ます。 

□ VD プレーヤーのマルチチャンネル再生をする場含は 、 MULTI CH ボタンを押す必要びあ0ます。日7ページ） 

I ■モつ、/ 摔作機能 

本磯に付属の U モコンで各機器を操作することびできます。 （*^1 2〜1目ページ） 

DVD プレーヤー、 CD プレーヤー、 MD レコーダー、 CD レコーダー、 RI ドックは、 R ■専巧 U モコンコードを登録してく 
ださい。（腹=94ぺージ） 

ごを意 

•製品によっては RI 接続をしても一部の機能が働かないことがあります。 

. チューナーのタイマー機能や、録音機器の CD ダビング機能は働きません。 

• システム機能については、各機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。 

• RI ケーブルの接続は順序の指定はありません。 

• RI 端子び2つある場合、2つの端テの働きは同じです。どちらにもつなげます。 

• 新旧製品の連動動作の対応/非対応については、コールセンターにお問い合わせください。 



ステップ1: RI ケーブルを接続ずる 

本機と、本機に接続したオンキヨー製品の RI 
端子を、ケーブルで正しく接続します。 


ステップ2:ピンコードを接続ずる 

本機と、本機に接続したオンキヨー製品の音声 
端子をオーディオ用ピンコードで正しく接続し 
ます。 









接続をする 


f = n オーデイオコントロール端子巧をテレビとの連動について 


ごま意 

• HDMI ] ント □- ルをオンにしている場合（陽91ぺージ）は、本機の RI 端テとテレビを接続しないでくださし)。 HDMI 
コント n —ルと RI オーディオコント □— ルの両方び機能し、誤動作の原因となることびあります。 

本磯は R I 端テを持つテレビと接続すると次の動作び巧能になります。 

①テレビの電源を入れると本機の電源も自動的に入り、入力び切り換わります。 

このときテレビの音は消え、本機に接続されたスピーカーか5音び出ます。また、テレビを切る（スタンバイにする） 
と、本機ちスタンバイ状態にな0ます。ただし、本機で他の入力を選んでいる場合は、スタンバイ状態にな0ません。 
③テレビに付属のリモコンで本機の音量調整、ミューティング（消音）びできます。 

③本機をスタンバイ状態にするとテレビの音び復帰し、テレビに付属の U モコンでテレビ側の機能借量消音）をコン 
卜□ールできるようにな0ます。 


連動動作び可能なテレビについては、テレビのカタ□グや取扱説明書で、 RI 端テび装備されているかどラかをご確 
認ください。 

本機にケーブルは付属していません。モノラルミニプラグコード（抵抗なし）を別途お求めください。 


接続のしかた 

•本機の GAME / TV 音青入力 （ GAME/TV IN L / R ) 端テを接続する 

•モノラルミニプラグコードでテレビの RI オーディオコント□ール端子と本機の RI 端テを接続する 
•テレビの光デジタル音声出力端子と本機の□に ITAL 日 PT に ALIN ] ( GAME / TV ) 端テと接続する 
(テレビに光デジタル音青出力端子びない場合は接続する必要はありません） 


本機 



本機 



MD レコーダー など 



• 他のオンキヨー製品を接続する場合は、 
R I ケーブルで R I 端テどうしを接続して 
<ださし、。 

• RI 端テが2つある製品の場合、2つの働 
さは同じですのでどち5にでち接続でさ 
ます。 

• RI 端テの接続だけではシステムとして働 
さません。オーディオ用ピンコードち正 
しく接続してくださし、。 
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接続をする 


f 雷源コ -ドを接続する 



電源コードを接続ずる前に 

すべての接続び完了していることを確認してください。 

付属の電源コード1 处外は使用しないでください。この電源コードは 
本機専用です。 

家庭巧電源コンセントに電源プラグを差し込んだ状態で電源入力 
AC 1 0日 V 端テから電源コードを抜くと、感電する可能性びありま 
す。電源コードを接続するときは、最後に家庭巧電源コンセントに 
接続し、抜くときは最初に家庭用電源コンセントか5抜いてくださ 
い。 

本機の電源を入れると，瞬間的に大きな電琉び流れてコンピュー 
ターなどの機器の動作に影響することがあ0ます。コンピューター 
など、 繊細な機器とは別系統のコンセントに接続することをおすす 
めします。 


よりよい音で聞いていただくために 

本機の電源コンセントは極性の管理がされています。電源プラグの 
目印側を家庭用電源コンセントの溝の長いちに合わせて差し込んで 
ください。家庭巧電源コンセントの溝の長さび同じ場合はどち5を 
接続してちかまいません。 


[©源を乂がる 




7 本体の STANDBY / ON ボタン、またはリモコンの AMP ボタンを押してから 

。誦瞧 。N ON ボタンを f 甲ず 

STAND 巨丫インジケーターが消え、表示部び点灯します。 

本体 


または 



リモコン 


U モコンの ON ボタンをもラー度押すと、 RI 接続したすべての機器の電源び入ります。 



スタンバイ状態のとき、本体の入力切換ボタン 、 MULTI CH ボタンや U モコンの INPUT SELECT 日 R ボタンを 
巧しても電源を入れることができます。 


スタンバイ状態に戻ずには 

本体の STAND 日 Y / 日 N ポタンまたはリモコンの STAND 巨丫ポタンを押します。 










初期設定をする 

機器の接続と配置げ終わった5、まずスピーカーの設定、 
ビデオ入力の設定、デジタル音声入力端テの設定を行いま 
す （ HDMI 日 UT 端テにモニターを接続してご使巧の場含 
は、 HDMI モニターの設定を行います）。 


本機の設定は、接続したテレビなどの画面上に表示される 
セツトアップ方ニューを使って行います。 


AMP ボタンを巧してか5 

セットアップ 

SETUP ボタンを押して、 
r メインメニュ ー J を表示させる 


么 ▲/ ▼ボタンを巧して 

「サブメニュー J を選び、 

ENTER ボタンを f 甲す 

設定画面び表示されます。 

もう一度 SETUP ボタンを押すと画面び 
消えます。 
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初期設定をする 




( スピーカーの 設定をする 

) 


これ5の項目は簡単スピ_力_設定（際日日ぺ_ジ) 
を巧う前に設定してください。 


接続したスピーカーのインピーダンス （ n ) を設定します。 
接続したスピーカーの中に1台でも40政上目 n 未満のス 
ピーカーびある場合はここで設定してください。 

ご使巧になるスピーカーの背面や取扱説明書でインピーダ 
ンス （0) をご確認ください。 

フ□ントスピーカーを FRONT SPEAKER ! 端テと SURR 
BACK SPEAKER 端子にバイアンプ接続（豚 2] ぺージ） 
している場合は、スピーカーの設定を rBi-AmpJ にして< 
ださい。 

ごま意 

設定を変更するときは、必ず本機の音量を最ルにしてください。 



AMP ボタンを巧してか5 

セットアップ 

SETUP ボタンを押して、 
r メインメニュ ー J を表示させる 


▲/ ▼ボタンを巧して 

スピーカー セットアップ 

に - Speaker Setup 」 を選び、 

エンター 

ENTER ボタンを押す 



設定画面び表おされます。 


▲/ ▼ボタンを巧して 

スピーカー セッティング 

「1 . Speaker Settings 」 を選 
び、 ENTER ボタンを巧ず 


1 2-1. Speaker Settings 1 

Speaker Impedance イ 6 ohms ^1 

Speakers Type イ Normal > 





設定画面び表示されます。 
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▲/ ▼ボタンを押して 

スピーカー インピーダンス 

厂 Speaker Impedance 」 を 
選び、 ◄/ ►ボタンを巧して 
「4 ohms 」 または「6 ohms 」 を 
選ぶ 

4 ohms :接続したスピーカーの中に 
1台でち 4 n 政上目 n 未満 
のスピーカーがある場合に 
_ 選択します。 

白 ohms :接続したスピーカーびすべ 
ての場合に選択し 
ます。 


夕 




▲/ ▼ボタンを押して 

スピーカー タイプ 

「Speakers Type 」 を選び、 

◄/ ►ボタンを巧して 

ノーマル バイアンプ 

「 Normal 」 または「团 - Amp 」 を 
選ぶ 

Normal :フ□ントスピーカーを通常 
接続している場合に選択し 
ます。 

Bi-Amp :フ□ントスピーカーをバイ 
アンプ接続している場含に 
選択します。 


6 SETUP ボタンを巧ず 



設定び終了し、メニュー画面び消えます。 



本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄/► ボタン、 

エンター 

ENTER ボタンでも操作することびできます。 







初期設定をする 


セツトアップ 

SETUP 

ボタン 



アンプ 

AMP ボタン 


ボタン 

エンター 

ENTER ボタン 


[hdmi モニターの 設定をずる 


D 4 VIDEO 日 UT 5 請テ、または COMPONENT VIDEO 
日 UT 端テにモニターを接続してご使巧の場合は、セット 
アップ方二:!一画面を表示させるために 、 HDMI Monitor 
設定を「 N 0」にします。ビデオ、 S ビデオは、 D 映像、コ 
ンポーネント映像にアップコンバート （*) して出力しま 
す。 


ビデオ、 S ビデオ D 映像、コンポーネントビデオ 



ビデオ、 S ビデオ D 映像、コンポーネントビデオ 


HDMI 日 UT 端テにモニターを接続してご使巧の場含は、 
セットアップメニュー画面を表示させるために 、 HDMI 
Monitor 設定を 「 Yes 」 にします。ビデオ、 S ビデオ、 D 映 
像、コンポーネント映像は、 HDMI にアップコンバート 
(杳）して出力します。セットアップ方ニュー画面は 
HDMI 日 UT か5のみ表示されます。 

ビデオ、 S ビデオ、□映儘、 

コンポーネントビデオ HDMI 



ビデオ、 S ビデオ、 D 映像、 HDMI 

コンポーネントビデオ 


AMP ボタンを巧してか5 



セットアップ 

SETUP ボタンを巧して、 
r メインメニュ ー J を表示させる 


ム ▲/ ▼ボタンを巧して 



インプット アウトプット アサイン 

「1 • Input/Output Assign 」 を 

エンター 

選び、 ENTER ボタンを巧す 



3 


設定画面び表示されまず。 


▲/ ▼ボタンを押して 

モニター アウト 



n . Monitor Out 」 を選び、 
ENTER ボタンを巧ず 



設定画面び表示されます。 


4 ► ボタンで設定を選ぶ 



No : 

ご使巧のテレビを M 日 MT 日 R OUT 、 
D 4 VIDEO OUT . または 
COMPONENT VIDEO OUT に接続し 
ている場合に選択します。 


Yes : 

ご使用のテレビを HDMI 日 UT に接続して 
いる場をに選択します。 


5 SETUP ボタンを巧す 

設定び終了し、メニュー画面びミ肖えます。 

本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄/► ボタン、 
ENTER ボタンでち操作することがでさます。 
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初期設定をする 


声デブスカの敦ををする 


HDMI 入力端子の設定 


HDMI IN 端子に、 HDMI 出力端子のある DVD プレーヤーな 
どを接続しているとをに設定します。 

たとえば、 DVD プレーヤーを本機の HDMI IN ] 端テに接続 
したとさは、 DVD に riN ]」を割り当ててください。 
DVD 、 VCR / DVR 、 C 巨 L / SAT 、 GAME / TV 、 AUX まで 
の各入力に設定でをます。 

モニターと本機を HDMI ケーブルで接続している場合は、ビ 
デオ、 S ビデオ、□映像、コンポーネントの入力映像を、 
アップコンバート （*) して HDMI 日 UT 端テで出力するこ 
とびでさます。入力は「-」にしてください。 


ビデオ、 S ビデオ、□映儘、 

コンポーネントビデオ HDMI 



ビデオ、 S ビデオ、□映像、 HDMI 

コンポーネントビデオ 



AMP ボタンを巧してか5 

セットアップ 

SETUP ボタンを押して、 
r メインメニュ ー J を表示させる 


▲/ ▼ボタンを巧して 

インプット アウトプット アサイン 

「1. Input/Output Assign 」 を 

エンター 

選び、 ENTER ボタンを f 甲す 



設定画面び表示されまず。 


〇 ▲/ ▼ボタンを押して 

エイチティーエムアイインプット 

に . HDMI InputJ を選び、 
ENTER ボタンを巧す 


1-2. HDMI I 叩山 

DVD i 

VCR/DVR 

CBL/SAT 

GAME/TV 


設定画面び表示されます。 
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▲/ ▼ボタンを巧して 
r 設定する入カソース J を選び、 
◄/ ►ボタンで設定を選ぶ 
IN1 : ィン 

映像機器を HDMI INI 端テに接続した場 
合に還びます。 

イン 

IN 吕； 

映像機器を HDMI IN 2 端子に接続した場 
含に選びます。 

イン 

IN 3 : 

映像機器を HDMI IN 3 端子に接続した場 
合に選びます。 


VIDEO/S VIDE 0/ D 4 VIDEO / 
COMPONENT VIDE 日端テから入力され 
た映像信号を、 HDMI 端テか5出力しま 
す。 HDMI 出力されるのは、「コンポーネン 
トビデオ端テの設定」（豚4目ページ）で 
設定された映像入力です。 


夕 


SETUP ボタンを巧ず 



設定び終了し、メニュー画面び消えます。 



セットアッフ 

本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄/► ボタン、 

エンター 

ENTER ボタンでも操作することびできます。 


ごを 意 

. 各 HDMI IN 端テは1つの入力機器にしか割り当てることびで 
さませ/ u 。 

.ビデオ、 S ビデオ、 D 映像、コンポーネントの入力映像を 
アップコンパ’ートして HDMI 日 UT 端テで出力するには、 
「HDMI Monitor 」 の設定を 「 Yes 」 に（豚44ぺージ ） 、 

「HDMI Input 」 の設定を「-」にしてください。映像 

信号の流れについては、23〜24ページをご K ください。 

• HDMI IN 1 〜 IN 3に設定した入力のデジタル音青入力端テ 
の設定には、自動的に 「HDMI IN 1 」〜 「HDMI IN 3」の 
デジタル入力び割り当てられます。ページ） 









初期設定をする 


コンポーネントビデオ端子の設定 


D 4 VIDEO OUT 端テまたは COMPONENT VIDEO OUT 
端テにテレビなどのモニターを接続しているとをに設定し 
ます。 

ここで設定した映儘入力端テからの映儘び、 D 4 VIDEO 
日 UTiS 子または COMPONENT VIDEO 日 UT 端テむ、ら出 
力されます。 

入カソースごとに設定できます。 


入カソース 

映像入力端子の 
初期設定 

DVD 

IN 1 

VCR/DVR 

— 

CBL/SAT 

— 

GAME/TV 

— 

AUX 

— 


モニターと本機を D 端テ用接続コードやコンポーネントビデ 
オコードで接続している場合は、ビデオ、 S ビデオの入力映 
像を、アップコンバート （*) して D 4 VIDE 日日 UT 端子 
や COMPONENT VIDEO 日 UT 端テで出力することびでき 
ます。入力は「-」にしてください。 

ビデオ、 S ビデオ D 映像、コンポーネントビデオ 



ビデオ、 S ビデオ D 映像、コンポーネントビデオ 



AMP ボタンを巧してか！5 

セッ['•アップ 

SETUP ボタンを押して、 
r メインメニュ ー J を表示させる 


▲/ ▼ボタンを押して 



「1 . Input/Output Assign 」 を 

エンター 

選び、 ENTER ボタンを巧す 



設定画面び表示されます。 


〇 ▲/ ▼ボタンを押して 



コンポーネント ビデオ インプット 

「3. Component Video Input 」 
を選び、 ENTER ボタンを巧ず 



設定画面び表示されます。 
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▲/ ▼ボタンを押して 
r 設定する入カソース J を選び、 
◄/ ►ボタンで設定を選ぶ 


映像機器を04 VIDEO INI 端子または 
COMPONENT VIDEO INI 端テに接続 
した場合に還びます。 

イン 

IN 2 : 

映像機器を D 4 VIDEO IN 2 端テまたは 
COMPONENT VIDEO IN 2 端テに接続 
した場含に選びます。 

イン 

IN 3 : 

映像機器を D 4 VIDEO IN 3 端テまたは 
COMPONENT VIDEO IN 3 端テに接続 
した場をに選びます。 


映像機器を VIDE 日または S VIDE 日端テに 
接続した場合に選びます。 


夕 


SETUP ボタンを巧ず 



設定び終了し、メニュー画面び消えます。 



本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄/► ボタン、 

エンター 

ENTER ボタンでち操作することびでさます。 


ご ミ 主意 

ビデオ、 S ビデオを D 4 VIDEO 日 UT、COMPONENT VIDEO 
日 UT へアップコンバートして出力する口ま 、 「HDMI Monitor 」 
の設定を「 N0 」にして（陽44ぺージ）、に omponentVideo 

Input 」 の設定を「-」にしてください。映像信号の流れに 

ついては、23〜24ページをご覽くださし、。 
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初期設定をする 


入力表示を切り換える 


テーフ グームテレビ 

オンキヨー製の RI 端子付き M □レコーダーや CD レコーダー、阿ドックを本機の TAPE 端テや GAME / TV 端テに接続した 
場合は、ダイレクトチェンジなどのシステム動作を正しく巧5ために、接続した機器に合わせて入力表示を切り換えるぶ、 
要びあ0ます。 


テープ ゲーム テレビ 

■入力切換ボタン 「 TAPE 」 の表示内容を切り ■入力切換ボタン I ' GAME / TVJ の表示内容を 
換える 切り換える 


TAPE 端テに、オンキヨー製の RI 端テ付き MD レコー 


GAME / TV 端テに、オンキヨー製の RI ドックなど HDD 

ダー、 CD レコーダー、 RI ドックなど HDD 関連機器のい 


関連機器を接続した場合 

ずれかを接続した場合 

^ イ 


1 J 





入力切換ボタンの ITAPEJ を巧 
し、表示部に ITAP 。 を表示さ 
せる 



TAPE ボタンを約3桃甲し続けて、 
表示を切り換える 



入力切換ボタンの I ' GAME/TVJ 



を押し、表示部に I ' GAME/TVJ 
を表示させる 



么 GAME / TV ボタンを約3砂巧し続 

けて、表示を切り換える 



この手順をくり返すとに AME / TV 」 一 
「□日 CK 」 一 「 GAME / TV 」 と表示び切り換 
わ D ます。 


この手順をくり返すと 「 TAPE 」 一 「 MD 」 一 
「 CDR 」 一 「 DOCK 」 一 「 TAPE 」 と表示び 
切り換わります。 


ご注意 

の日 CK 」 は、 「 TAPE 」 または [" GAME / TV 」 のどち5か片方でしか表示でさません。どちらかで 「 DOCK 」 の表示に切り換えた 
ときは、もラ片方では切り換えることができません。 






















初期設定をする 


I デジタル音青入力端子の設定をする\ 

デジタル端子の接続は、ドルビーデジタルや DTS の U スニ 
ングモードを楽しむために必要です。各デジタル音声入力 
端子は、初期設定で L 处下の表のよラにそれぞれの機器に割 
り当て5れています。 

•接続した機器げデジタル音声入力端テの初期設定と異な 
る場含は、設定を変更する必要げあります。 —— 

• 初期設定でデジタル端子び設定されている機器とアナ □ 八 

グ接続のみをしたとき、設定を「-」にする必要び A 

おります。 



入力 

デジタル音声入力端子の初期設定 

DVD 

COAX 1 

VCR/DVR 

COAX 2 

CBL/SAT 

COAX 3 

GAME/TV 

OPT 1 

AUX 

FRONT 

TAPE 

— 

TUNER 

— 

CD 

OPT 2 

PHONO 

— 


• 4已ページで HDMI 端子を割り当てた入カロま、本設定にも 
自動的に HDMI 端テび割り当て5れます。また、この入力 
に他のデジタ>1レ音声入力を割り当てることわできます。 


AMP ボタンを巧してか5 

セットアップ 

SETUP ボタンを押して、 
r メインメニュ ー J を表示させる 


▲/ ▼ボタンを押して 

インプット アウトプット アサイン 

「1. Input/Output Assign 」 を 
選び、 ENTER ボタンを巧ず 

設定画面び表示されます。 


▲/ ▼ボタンを巧して 
「4. Digital Input 」 を選び、 
ENTER ボタンを巧ず 


1 1-4. Digital Input | 



DVD イ COAXU 


VCR/DVR COAX 2 

CBL/SAT COAX 3 

GAME/TV OPT 1 

AUX FRONT 

TAPE ■■■ 

TUNER ■■■ 

CD OPT2 

PHONO ■■■ 


1 1 



設定画面び表示されます。 

AUX はフ□ントパネルの日 PT デジタル入 
力として固定されているため、設定でき 
ませんび、4日ページで HDMI 端子を割り 
当てた場合は、 HDMI 端テを設定するこ 
とびでさます。 


▲/ ▼ボタンを巧して 
r 接続した端子」を選び、 

◄ /►ボタンを巧して設定を選ぶ 

例：本機後面の OPTICAL INI 端テに 
DVD レコーダーを接続した場合 

VCR / DVR のデジタル音声入力端子 
の初期設定は 「COAX 2」のため、 
rOPTlJ に設定を変更します。 

DVD プレーヤーとアナ□グ接続のみ 
をした場合 

DV □のデジタ j レ音亩入力端子の初期設 
定は rc 日 AX 1」のため、「—」 
(アナ□グ）に設定を変更します。 
ボタンを押すたびに政下のよラに表示が 
切0換わ0ます。 


一 


コアキシャル 

COAX 1 


デジタル機器をデジタル音 
青入力端テに接続していな 
し、場合に選びます。 

デジタル機器を COAXIAL 
IN ] 端テに接続している場 
合に選びます。 


COAX 2 



デジタル機器を COAXIAL 
IN 2端テに接続している場 
合に選びます。 


コアキシサル 

COAX 3 


オフティカル 

OPT 1 


オフティカル 

OPT 2 


HDMI 1 

\ 

HDMI 3 


:デジタル機器を COAXIAL 
IN 3端テに接続している場 
合に選びまず。 

:デジタル機器を日 PTCAL 
IN ] 端テに接続している場 
合に選びます。 

:デジタル機器を日 PTCAL 
IN 2端テに接続している場 
合に選びまず。 

:デジタル機器を HDMNN ] 
〜3端テに接続している場 
合に選びます。 


* 4曰ページで HDMI 端子を設定した入力 
に、その HDMI 端テを割り当てること 
びでさます。 
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初期設定をする 


SETUP ボタンを f 甲す 

設定び終了し、メニュー画面びミ肖えます。 


!ヒント 


本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄/ ►ボタン、 

エンター 

ENTER ボタンでも操作することびできます。 


2,3 


デジタル音声入力を割り当てたい 
入力切換ボタンを巧ず 


DIGITAL INPUT ボタンを巧す 

手順1で還んだ入力切換ボタンに割 D 当て 
5れている現在の設定び表示されまず。 


DIGITAL INPUT ボタンを（く 
り返し）押す 

約3秒後に元の表示に戻り、設定び完了 
します。 



DIGITAL INPUT ボタンで切り替える 

デジタル音亩入力端テの入力切換ボタンへの割り当て設定 
は本体の□に ITAL INPUT ボタンでちできます。 


1 





初期設定をする 


簡単スピーカー設定をする 

オデッセイ マルチイーキュー 

(Audyssey MultEQ XT 機能) 


接続したスピーカーの数や視聴位置までの距離などを自動 
で測定し、設定します。設定の前に、使用するすべてのス 
ピーカーの接続と設置を行ってください。 


測定位置 


何人かで一緒にホームシアターを楽しむための最適なスピ 
一力一設定をするにめ、付属の簡単スピーカー設定用マイ 
クを3ヶ所〜最高8ケ所まで設置して本体内蔵の自動測定プ 
□グラム (Audyssey MultEQ XT ) で測定します。 

■ 1回目の測定位置 

視聴ずる部屋の中む、あるいは一人で視聴する場合の位 
置に7イクを置さます。 

■ 吕回目〜8回目の測定位置 

1回目の中む位置(外の視聴位置を3ケ巧〜最高8ケ巧 
まで測定します。 




1 TV 1 

1 TV 1 

1 TV 1 

百 百 百 

順©區へ 

百 S 百 

停) ⑤圆^ 

5 5 5 


お! 卸 的 

。 

己白 

ごご 

白ご 


0 :ぉ聴エリア 
①〜⑦：視聴位置 


自動測定プログラム 
(Audyssey MultEQ XT ) を使う 



ENTER ボタン' 




ごま意 


• 測定中は大をなテスト音び出力されます。通萬お聴をに 
なっている音量びルさい場合はごミ主意ください。 

. 測定中は大さな音をたてないよラにしてください。測定 
環境の雑音が大きすざると測定に失敗します。 

• 接続したスピーカーの中に1台でち40政上目 n 未満のス 
ピーカーびある場合、簡単スピーカー設定を始める前に 
スピーカーインピーダンスを変更（屈43ページ）してく 
ださい。 

. MUTING 機能び設定されていると、解除されます。 

•へッドホンを接続しているときは、測定できません。 

• 設定に必要な時間は3ケ所で約1日分かかります。測定位 
置の数やスピーカーの数によって時間は変わります。 

• 測定中はマイクを抜かないでください。測定び中止にな 
0ます。 

.測定中にスピーカー接続をがさないでください。 
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初期設定をする 


Auto Speaker Setup Iaudysse^ 
SP Detect Result. 




本機の電源を入れ、接続したテレ 
ビの電源を入れる 

テレビの入力を本機を接続した入力に切 
りおえてください。 


4 


付属の測定用マイクを視聴位置に 
設置してか日、マイクのプラグを 

本機の SETUP MIC 端子に接続 
ずる 

己 0 ぺージの「測定位置」の図を参考に、 ① 
の位置にマイクを置いて < ださい。 
テレビに下記の画面び表示されまず。 



(視聴位置の中央にマイクを置いて < ださい。 
ENTER ボタンを押すと測定を開始します。） 

ごミち意 

• マイクは水平に置いてください。 

• それぞれのスピーカーからマイクの間に障 
善物びあると、正しく設定でさません。 
通常の視聴時と同じ環境にしてください。 


視聴するとさの耳に近い位置にマイクを設置 
すると、正確に設定できます。=脚や水平な 
台を使用すると高さを調節でさます。 


ENTER ボタンを巧す 

簡単スピーカー設定び始まります。 
接続したスピーカーか 5 テスト音を出し 
なび 5 マイクで測定します。完了するま 
で数分かかります。 


Auto Speaker Setup IaudysseyJ 


Do not unplug microphone. 
Please keep q 山 et. 


Now Measuring... 


(マイクを巧かないでください。静かにしてし 
ばらくお待ち < ださい。現在測定中です。） 

• 測定を途中で止めるときは、マイクの 
プラグを抜いてください。 



現在のスピーカーの接続状況が表 
示されるので、蒂望の項目を ▲/ 
▼ボタンで選び、 ENTER ボタン 
を f 甲ず 


接続されている スピーカーは 「 Yes 」、 接 
続されていない スピーカーは 「 N0 」と表 
されます。 

実隐の接続とあつていれば▲/▼ボタンで 
「 Next! を還び、 ENTER ボタンを巧して 
< ださい。 

Next: 次に進みます。(手順 5) 

Retry : 測定をやり直します。 

Cancel :結果をキャンセルして終了し 
まず。 


2回目の測定位置で測定ずる画面 
が表示されまず 



に回目の測定位置にマイクを置いてくださし、。 
ENTER ボタンを押すと測定を開始します。） 

測定マイクを2回目位置 
(降日〇ぺージ）に設置して 
ENTER ボタンを巧ず 

測定に数分かか 0 ます。 


(マイクを抜かないでください。静かにしてしば 
らくお待ちください。現在測定中です。） 


Auto Speaker Setup [audysseyI 




Do not unplug microphone. | 

固日^固 

Please keep q 山 et. 

固幽图 

Now Measuring... 

圆 圆 





固日^固 
固幽图 
固 固 


1 Auto Speaker Setup | … dysseyI | 



Please place microphone at center 
of listening area at ear height. 


Push Enter : Next 


1 1 


ヒン 


S S S S 
化化化化 

R f 
R R B W 
F S S S 

S S S 〇 
化化化化 

化化扣 C 峰帖加 









初期設定をする 



次の測定位置で測定する画面が 
表示されるので、マイクを次の 
位置に設置して、手順5をくり 
返す 


3回目か日7回目の測定の後に、設 
定確認をずる画面が表示されます 


I Auto Speaker Setup |audyssey| | 

Please select "Next", when measuring 
next position, and select "finish", 
when ending. 


Next 


finish (Calculate) 


I I 


(巧の測定位置で測定するときは' TNext 」 を 
還んでください。測定を,格ね S せるとさは、 
「 finish 」 を還んでください。） 

▲/ ▼ボタンで項目を選び、 
ENTER ボタンを押す 

ネクスト 

Next: 

次の測定位置で測定するとをに選びます。 
8回目の測定び終わると、自動的に手 
順かこ進みます。 

フィニッシュ 

Tinish (Calculate): 

これ L 处上測定しないとさに選びます。 
測定結果の計算に進みます（手順 货。 


測定が II ねるとじ TF の画面び表示さ 
れ、自動的に測定括栗を計算しまず 



(計富中でず) 


測定結果の計算び終ねるとじ(下の 
確認画面が表示されるので、 

▲/ ▼ボタンで荒望の項目を選び、 
ENTER ボタンを押す 



Save :計算結果をなをして終了します。 

レビュースピーカーコンフイグ 

Review SP Confi 呂： 

スピーカーコンフイグの結果を表示し 
ます。 （ r 測定結果を確認するには」を 
ご覧< ださい。已4ページ） 

デイスタンス 

Review SP Distance : 

スピーカーデイスタンスの結果を表示 
します。（「測定結果を確認するには」 
をご賣ください。瞻=已4ページ） 

レベル 

Review SP Level : 

スピーカーレベルの結果を表示しま 
す。 （ r 測定結果を確認するには」をご 
覧ください。陪=已4ページ） 

广 sncsl ■ 

結果をキャンセルして終了します。 


10 Save (保を）を選ぶと保を開始 

の画面が表示されまず 



(保を中です) 


11 む下の表示が出た5、マイクのプ 

ラグを巧く 

下記の画面び表示されます。 


Auto Speaker Setup [audysseyI 


Please unplug microphone. 


(マイクを扳いてください） 

•測定が完了すると「スピーカーの音場補 
正」は、 [AudysseyJ に設定されま 

す。 （陪=80 ページ） 
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Auto Speaker Setup |audyssey| 
Speaker Detect Error. 


I 測定途中に表示されるエラーメッセージについて 


アンビエント ノイス イストウー A イ 

lAmbient noise is too high. 


測定環境の雑音び大きすぎて測定でさません。雑音の原因 
を取り除いてください。 

U トライ 

Retry :再度測定します。 

(測定していたポイントから再開します） 

キャンセル 

Cancel :結まをキャンセルして終了します。 


スピーカー ディテクト エラー 

に peaker Detect Error 


I フ□ントスピーカーび検出でさません。 


• サラウンドスピーカーび]つしか検出できません。 


•サラウンドバックスピーカーび検出されているのに、ヴ 
ラウンドスピーカーが検出でさません。 


Auto Speaker Setup IaudysseyJ 


- Speaker Detect Error - 


FL : 

Yes 

FR 

Yes 

SL : 

... 

SR 

Yes 

SBL : 

No 

SBR 

Yes 

C 

Yes 

SW 

■■■ 

Retry 

Cancel 


• スピーカーに異常びあ 0 ます。スピーカーび壊れている 
か、サブウーファーの音量び高域を出しすざているかも 
しれません。 


1 Auto Speaker Setup | … dysseyI | 

Speaker Detect Error 


Retry 


Cancel 


1 1 


• 1回目の測定でのスピーカー数と、2、3回目の測定での 
スピーカー数び違います。 

検出でさないスピーカーび正しく接続されているか確認し 
て < を'さい。 

Retry :再度測定します。（手順 2 に戻る） 

キャンセル 

Cancel :結果をキャンセルして終了します。 


ライティング エラー 

^Writing Error! 


測定結果の保存に失敗しました。 

2、3度試してもこのエラー六ッセージび出る場合は、本機 
び故障しているかをしれません。 

お買い上げ店、またはおお<のオンキヨー修理窓□へご相 
談ください。 

Retry :再度測定します。（手順 2 に戻る） 

キャンセル 

Cancel :結果をキャンセルして終了します。 

ごを意 

使用環境によっては、正しく測定されないことびあります。再 
測定しても結果に変更びない場合は、手動でスピーカー設定を 
斤ってください。（陵7己〜8日ぺージ） 


Auto Speaker Setup [audysseyI 


Speaker Detect Error 


FL 

Error 

FR 

Yes 

SL 

Yes 

SR 

Yes 

SBL 

Yes 

SBR 

Yes 

C 

Yes 

SW 

Yes 

Retry 

Cancel 



Auto Speaker Setup [audysseyI 
Speaker Detect Error. 


FL 

Yes 

FR 

Yes 

SL 

... 

SR 

No 

SBL 

... 

SBR 

Yes 

C 

Yes 

SW 

■■■ 

Retry 

Cancel 


1 Auto Speaker Setup | audysseyI I 

Ambient noise is too high. 


Retry 


Cancel 


1 1 


Auto Speaker Setup [audysseyI 


Speaker Detect Error 


FL 

Yes 

FR 

Yes 

SL 

... 

SR 

No 

SBL 

... 

SBR 

... 

C 

Yes 

SW 

■■■ 

Retry 

Cancel 


初期設定をする 


i M - 

R f 
R R B w 
F s s s 

s s 
化 M 化 

化化巧 c 


叫一 
化な 


•ちサラウンドバックスピーカーび検出されているのに、 
左サラウンドバックスピーカーが検出できません。 
























初期設定をする 


測定結果を確認ずる には 


ス ピーカー設定をマニュアルで変更ずる 



▲/ ▼ボタンで確認したい項目を 
選び、 ENTER ボタンを巧ず 

測定された内容び表示されまず。 



• RETURN ボタンを押すと、1つ前の画 
面に戻 D ます。 

レピュースピーカーコンフィグ 

Review SP Confi 呂： 

スピーカーコンフイグの結果を表示し 
ます。 


A 山 0 Speaker Setup |audyssey| 

Review SP Config 


Subwoofer 

Yes 


Front 

Full Band 


Center 

机 Hz 


Surround 

100Hz 


Surr Back 

150Hz 


Surr Back Ch 

2ch 




レビユースピーカーデイスタンス 

Review SP Distance: 

スピーカーデイスタンスの結果を表示 
します。 


Auto Speaker Setup Iaudysse^ 
Review SP Distance 


Left 

4.50m 

Center 

4.50m 

Right 

4.50m 

Surr Right 

2.10m 

Surr Back R 

2.10m 

Surr Back L 

2.10m 

Surr Left 

2.10m 

Subwoofer 

4.50m 


簡単スピーカー設定による自動設定び実際の使巧に必ずし 
わ最適ではない場合があります。再測定しても結果に変更 
びない場合は手動でスピーカー設定を巧ってください。 
(防7己〜8日ぺージ） 


ご注意 

一 

THX のリスニングモードで聴くときは 

• THX 社認定スピーカーシステムを使巧するとをは、ク〇 
スオーバー周波数設定を8日 Hz ( THX ) に設定してくださ 
し、。簡単スピーカー設定を巧った場合は、手動でク n ス 
才ーバー周波数設定を8日 Hz ( THX ) に設定してくださし、 
(陪7曰ぺージ）。 

• 低域周波数の持つ無指向性、あるいは各部屋の持つ固有 
の特性などにより、サブウーファーのスピーカーディス 
タンス設定やスピーカー音量レベル設定び最適でない場 
合びあります。手動で設定し直してください。 

•各部屋固有の特性などにより、スピーカーディスタンス 
設定やスピーカー音量レベル設定び最適でない場合びあ 
ります。手動で設定し直してください。 


アンプ巧蔵サブウーファーを接続して 
いる場合 


サブウーファーの音声は、超低域で低い位置か5出力され 
るために、簡単スピーカー設定で認識されない場をびあ0 
ます。測定結果を確認する画面で、サブウーファー ( SW ) 

び「 N 0」と表示されるときは、サブウーファーの音量を半 
分く 5いまで上げ、周波数を最大にした状態でご使巧くだ 
さい。また、カットオフフィルター切換スイッチびある場 

合は、 「 Off 」 あるいは rolRECTJ の状態にしてご使用く 
ださい。詳しくは、サブウーファーの取扱説明書をご覧く 
ださい。カットオフ周波数を 「 Off 」 にでをない場合は、周 
波数を最大にしてご使用 < ださし、。 


レビ ユースピーカー レベル 

Review SP Level: 

スピーカーレべ J レの結果を表示しまず。 


Auto Speaker Setup |audyssey| 

Review SP Level 


Left 

+12 加 B 


Center 

0 加 B 


Right 

-12.0dB 


Surr Right 

fS.OdB 


Surr Back R 

+4.0dB 


Surr Back L 

-6.0dB 


Surr Left 

-S.OdB 


Subwoofer 

0 加 B 
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映画-音楽を鑑實する（昼本編) 




\■就就巧那ぉホぁホ^^^^^^^^^^^^^^^^ 



3 




3 


@@@@@ 

W0 VCfi/OVR CBL/SAT QAUE/TV AUX 

@@@}@ または 



本体 


2 




" 化 ";1■ け 、 • 

◎ ◎ ◎ 

wji, 曲 " CTimian 

◎燈燈 

•，: w* ■""1 か dB 

◎ ◎燈 

® V \ 

u モコン 


再生する機器を選ぶ 

本体の入力切換ボタンを巧します。または、 I 」モコンの AMP ボタンを巧して 
か SINPUT SELECTOR ボタンを押しまず。 


選んだ機器の再生を始める 


映像機器を再生する場合は、テレビなどモニターの入力を切0換える必要びあ 
0ます。 

また、 DV □対応のゲーム機などの再生機器で音声出力設定び必要な場合ちあ 
0ます。 



本体の MASTER VOLUME つまみ、またはリモコンの 

VOLA / ▼ボタンで音量を調整する 

音量は基本的に一 oodB • -8 Id 日' 

でさまず。 


'十17祀 • +18祀までの範囲で調整 


本機はホームシアターでお楽しみいただく製品ですので、ボ1」ユーム値を細かく設 
定でをるよラに音量幅を大きく持たせています。お好みで調整してください。 


4 


リスニングモードを楽しむ 


詳しくは已1ページをご覧ください。 


























映画-音楽を鑑實する（基本編) 



一 時的に音量をルさくする 


リモ□ンの AMP ボタンを巧してか日、 
胃 W MUTING ボタンを押す 

表示部に 「 MUTING 」 び点滅します。 

■解除ずるには 

ちう一度 MUTING ボタンを巧してくださし、 

(音量を変えたり、 STANDBY / ON ボタンを巧した場合に 
ち解除されます。） 



• [ MutingLevelJ 設定でミユーティング時の音量レベル 
を調整でさます （ is "87 ページ）。 


表示部の明る さぞをぶる 


表示部の明るさを変えることびでをます。本体の DIMMER 
ボタンでち操作でをまず。 

リモコンの AMP ボタンを巧してから、 
DIMMER ボタンを巧す 

巧すたびに(下のように明るさび変わります。 

明るい 4 1 一 ► 明るい■*■2 
暗ぃ*己—ゃゃぉぃ*己 

*1MASTER VOLUME つまみのまわ D のライトび点な 
*2 MASTER VOLUME つまみのまわ D のライト奶肖な 


ヘッドホンで聴< 



スリープタイマーを使う 


リモコンの AMP ボタンを巧してから、 

SLEEP ボタンを巧す 

rsieep 白0 min 」 び表示され、90分後にス 
タンバイ巧態になります。 

ボタンを巧すたびに10分単位で設定時間び 
短くなります。 

•ス I 」ープタイマー設定中は SLEEP インジケーターび点な 
します。 

■残り時間を確認するには 

ス U — プタイマーび予約されているとさに SLEEP ボタンを 
巧ずと、スタンバイ状態になるまでの残り時間び表示され 
まず。ただし、残り時間び10分 JiTF のときに再び SLEEP 
ボタンを巧すと、ス I 」ープタイマーは解除されます。 

■スリープタイマーを解除するには 

SLEEP インジケーターび消えるまで、くり返し SLEEP ボ 
タンを巧すか、一度スタンバイ状態にしてから再度電源を 
入れるとス IJ ープタイマーは解除されます。 


SLEEP 




フォーンズ 

PHONES 端子にへッドホンのステレオ標準プ 
ラグを接続ずる 


•接続するとさは音量を下げてください。 

• へッドホン使巧中はスピーカーか5の音び消えます。 

ピュアオーディオ モノ ダイレクト 

•「Pure Audio 」、「 Mono 」 または 「 Direct 」 政列'のリス 
ニングモードを選択している場含は、ヘッドホンを接続 
すると自動的に 「 Stereo 」 になります。 


•ヘッドホン接続時は、 「 PureAudi 日」、 「 Mono」、[DirectJ 
または rstereoj の U スニングモードび選択できます。 
•マルチチャンネル入力を選んでいるとをは、左ちフ□ン 
トチャンネルの音青のみ聞こえます。 f ぃ W 

•へッドホンレベルを P 整するには、 U モコンの CH SEL 

ボタンを押して、 LEVEL 十/-ボタンを巧します。 


一 12 ci 目〜十 12 cl 目の範囲で調整でをます。スタンバイ 
状態にしても設定を記憶しています。 
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映画-音楽を鑑實する（応用編) 


7ルチチヤンネ jwm した m を再をする 

V _ J 

DVD プレーヤーとマルチチャンネル接続をしている場合、 
DVD オーディオやスーノ く一才ーディオ CD などの再生をお 
楽しみいただけます。27ページの通り正しく接続されてい 
ることを確認してください。 


スピーカーの音量を一時的に調整ずる 

再生中、一時的に各スピーカーの音量をお好みに調整する 
こともできます。本機をスタンバイ状態にすると解除され 
ます。 




アンプ マルチ 

AMP ボタンを巧してか！ 5MULTI 


チヤンネル 

CH ボタンを巧して、 

7 ルチチヤンネル 


「MULTI CHJ 表示を点なさせる 


「MULTI CHJ 表示 


と DVD プレーヤーを再生ずる 

「スピーカー環境の設定 J 己ページ） 

に関係なく、ソフトに収録された内容どお 
りにすべてのチヤンネルか5出力されま 
す。 



ボリューム 

VOL^y ▼ボタンで音量を調整ず 
る 



• 本体の入力切換ボタン 、 MASTER VOLUME 
つまみでち操作でさます。 


• マルチチヤンネル再生時のサブウーファー 
の音量の調整ができます。 （>^89 ページ） 


チヤンネ J レセレクト 

CH SEL — 
ボタン 



回 

回 



回 

回 

tUNDOH 

〇 


を (su ，,) f —) い ') I 

REPEAT AUDIO SUBTfTLE P け VM00e| 

た URE づな RE 过 




OPCIVCIQSE WPEOOFF 

f * 3 f じ此巧 fRl-E^ 

VCR - DVD - HDD 


アンプ 

AMP ボタン 


レベル 

し EVE し +/ — 
ポタン 


RC-695M 



AMP ボタンを巧してか日、 

チヤンネルセレクト 

CHSEL ボタンを押して、調壁す 
るスピーカーを 選ぶ 



接続していないスピーカーは調壁でさませ 
ん。 


2 


LEVEL+/- ボタンを押して、音 
量を調壁する 

スピーカーは 一 1 2 dB 〜十1 2 dB の範囲 
で調整でさます。 

サブウー ファーは 一 1 己 dB ~ 十 1 2 dB の 
範囲で調整でさます。 



fMultichJ を選んでいるときは、 Multichannel 、 Direct 、 

ピュアオーディオ 

Pure Audio の U ス ニン グ モー ドを選ぶことびできます。 














映画-音楽を鑑實する（応用編) 


表示を確認ずる 



TAPE>s 

AMP ボタンを巧してか日、 

D 旧 PLAY ボタンを押す 



本体の D 旧 PLAY ボタンでち操作できま 

D 旧 PLAyS — . 

す。 


•入力されている信号により、表示され 
る内容は異なります。 

• D に PLA 丫ボタンを押すたびに、表示 


内容び下記のように切0換わ0ます。 


参入力信号がアナ□グのと走 

入カソースと音量-- 


入カ ソース と 
リスニングモード 



参入力信号が PCM のとさ 
p — 入カソースと音量一 
I —サンプリング周波数# 


サンプリング周液数 


巧ち茲-ド 




巧急、届鲁4 

. ダイレクト ピュア 


パス トレブル 

( Bass 、 Treble ) を調整する 


「□ irectl 、「 Pu 怕 Audio 」、「 THX ルリ外の U スニングモー 
ド時に左ちフ □ン トスピーカーのみ音質を調整することび 
でさます。 



12 



TONE ボタンをくり返し巧して、 
「Bass (低音）」または 
「Treble (高音） J を選ぶ 


^ TONE +/- ボタンを巧して、 

レベルを調壁する 



お買い上げ時は「0」ですび、 一 lOd 日〜 
+1 OdB の範囲内で 2 clB ずつ調整でさま 
す。 



才ーディオ アジャスト 

「3. Audio Adjust ] メニューからも設定できます。 
(豚69ページ） 


参入力信号が pcMiy がのデジタル信号のとさ 




入カソースと音量—入力信号とフォ—マット# 

入力敗か* —谱旅ド* 




* 入力信号にプ□グラム情報びないときは、表示されませ 
ん。ヴンプ U ング周波数やフォーマット表示状態で、約 
3秒経過すると、元の表示に戻ります。 

参入力信号び AAC の音声多重放送にヶ国語放送など)のとき 
p — 入カソースと音量 —►- 入力信号と音声の数^ 

I 入力信号と^_入カソースと^_ I 

音青の数 選択音青 
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映画-音楽を鑑實する（応用編) 




AMP ボタン 


IJ イーキュー 

Re-EQ ボタン 


レイトナイト機能を使ラ 


劇場用に作られた映画音声は大さな音とルさな音の差び大 
きいため、環境音や人の会話などのルさな音を聴くには音 
量を上げる必要びあります。レイトナイト機能は音量幅を 
ルさくすることびでさるため、全体の音量を上げずに小さ 
な音ち聞こえます。夜中などに音量を絞って映画を鑑賞す 
るときに便利です。 

この機能は、本機をスタンノ（イ状態にすると解除されます。 


リモコン 


本体 


AMP ボタンを巧してか！5、 
MGHT ボタンを（くり返し）巧ず 






ドルビーデジタル、 

ドルビーデジタルプラス 

Off ;レイトナイト機能をオフにし 
ます。娘買し让げ時の設定） 
Low :音量幅をルさくします。 

High :音量幅をさらにルさくします。 

ドルビー TrueHD 

Auto :レイトナイト機能は、自動で 
日 n か日 ff に設定されます。 
(お買い上げ時の設定） 

Off ;レイトナイト機能を日けにしま 
す。 


f U ィーキュー 

Re - EQ 機能を使5 

V_ 


On :音量幅をルさくします。 


ご注意 


高音域び強調されたサウンドを、ホームシアター巧に補正 
します。高音域び強すざる場合に設定します。 Re-EQ の設 
定は、 U スニングモードによっては使巧でさない場合びあ 
ります。 


リモコン 



AMP ボタンを巧してか！5、 

U イーキユー 

Re - EQ ボタンを（くり返し）巧ず 

日 N または日 FF を切り換えます。 


本体 



•レイトナイト機能は、ドルビーデジタ 
ル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー 
TrueHD ソフトにのみ効果びあります。 
•コンテンツ製作ちの意図により、レイト 
ナイトのモードを変えても効果に変化の 
ないちのちあ0ます。 



59 










録音 • 録画する 


錄旨 • 録画ずる 

_ 


あなたび録音-録画したものは、個人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。 


ご注意 

•サラウンド効果は録音されません。 

• 著作権保護された DVD などはデジタル録音-録画できません。 

• マルチチャンネル音声は録音でさません。 

デジタル イン コアキシャル オフティ巧ル デジタル アウト 

• D に ITALIN ( COAXIAL )、 （曰 PT に AL ) の入力端テから入力されたデジタル信号は、 D に ITAL 曰 UT (曰 PT に AL ) の出力端子 
からのみ出力されます。 

. デジタル音声入力はデジタル音声出力のみ、アナ□グ音声入力はアナ□グ音声出力にのみ出力されます。 

. デジタル信号の録音-録画については制約びあります。デジタル録音するとさは、録音機器の取扱説明書もご覧ください。 

• 録音-録画中に再生側の入力を切り換えると、新しく選おされた入力び録音-録画されます。 

. DTS 対応の CD や LD をアナ□グ録音すると、 DTS 信号はノイズとして録音されることになります。 

. VCR/DVR IN 端子に入力された映像や音詞ま、 VCR / DVR 日 UT 端テに出力されません。また 、 TAPE IN 端テに入力された音 
靑は、 TAPE 曰 UT 端子に出力されません。これは出力と入力にループができて故障するのを防ぐためです。 

. U スニングモードび 「 PureAucHo 」 のとさは、ビデオ回路の電源がオフになるため映像が出力されません。録画するとさは、 
他の U スニングモードを選んでください。 


再生しなげら録音 • 録画ずる 


熱るソースの音細が象 mm . mi ずる 


現在再生中の音楽や映画を録音-録画します。 


7 

@@@@@ 
DVD VCR/DVR C8L/SAT GAME/TV AJX 

@@@@ 

TAPE TUNER CD PHONO 

を 

入力切換ボタンを f 甲して録音•録 
画ずる機器（再生側）を選ぶ 

2 

録音-録画ずる機器（録画側）の 
準備をずる 

• 録音-録画する機器を録音-録画待機 
状態にします。 

•録音レベルの調整は録音-録画機器で 
巧ってくださし、。 

•録音 • 録画のしかた[しついては、録 
音-録画機器の取扱説明書をご覧<だ 
さい。 

3 

録音 • 録画を始める 

手順 f で選んだ再生機器を再生します。 


あるソースの音を別のソースの映像に加えて、オリジナル 
ビデオび作成でさます。 L 处下の手順は、 C □端テに接続した 
CD プレーヤーの音声と AUX INPUT 端子に接続したビデオ 
力;<ラの映像を VCR / DVR 日 UT 端テに接続したビデオ 
デッキで録音 • 録画する例です。 


録音ずる機器(再生側)の準備をずる 

例： AUX INPUT 端子に接続したビデオ 
力六ラにテープをセツトする 


^ VCR/DVR OUT 端子に接続した 

ビデオカメラに テープを セットず 
る 


入力切換ボタンの 「 AUX 」 を巧 
ず 


入力切換ボタンの 「 CD 」 を f 甲ず 

音声出力は CD に変わりますび、映像出力 
は手順3で選んだ AUX のまま変わりませ 
ん。 VCR/DVR OUTiS テに接続したビデ 
オデッキで録画を開始し 、 AUX INPUT 
VIDE 日端テに接続したビデオカ^ラと CD 
プレーヤーの再生を始めます。 

映像はビデオカ;<ラから録画し、音青は 
CD プレーヤーか5録音されます。 



ご注意 

この方式で録音でさるのは TUNER 、 TAPE 、 CD 、 PHONOil 品 
テに接続した機器の音青のみです。 
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リスニングモードを使5 


y スニンクモー ドを選ぶ 



3 31 


本体のボタンで選ぶ 



リモコンで選ぶ 


◎ ◎◎◎◎◎ 


入力切換ボタンを巧して、再生ず 
る機器を選ぶ 


◎ ◎◎◎ 

■巧 nXR か PHONO 

を 


ム 選んだ機器を再生ずる 


STEREO ボタン、 

U スニング モード 

LISTENING MODE ^ / ►ボタン 

ピュア オーディオ 

または PURE AUDIO ボタンで 
U スニングモードを選ぶ 



または 



または 



PURE AUDIO : 


ピュアオーディオ 


リスニングモードを 「 PureAudio 」 に切 


り換えます。 

このモードでは、表示部び消灯します。 
また、ビデオ回路の電源を切るため、 
HDMI 入力された映像政外は出な < なり 
ます 。 PURE AUDI 日ボタンをちラー度巧 
すと 、 「Pure Audio 」 は取り消され、も 
との U スニングモードに戻ります。 

ステレオ 

STEREO : ステレォ 

U スニングモードを rstereo 」 に切り換 


文ます。 


リスニング モード 

LISTENING MODE► : 

対応できるすべての U スニングモードに 
切り換えます。 


f AMP ボタンを巧してか5入力切 

fe ノ娜 して、 酷す蓮 





•，‘，け""!1 か 

◎ ◎ ◎ 
4J!lil?l»l 

感 


2 

3 


@ ® 〇 〇 

REPEAT AUDIO SU9T1UE rUVItOOE 

ゎ umaI IdisectJ K rw ( ミを ! •S う 



選んだ機器を再生する 


LISTENING MODE ボタンを巧し 
てリスニングモードを選ぶ 

STEREO : IJ スニングモードを 「 Stereo 」 
に切り換えます。 

サラウンド 

SURR : Dolby Digital や DTS、Neural 
THX の U スニングモードに切り換えます。 


U スニング モード 

LISTENING MODE ► :対応できるす 

ベての U スニングモードに切0換えます。 


ピュアオーディオ ピュア 

PURE A :リスニングモードを 「Pure 

オーディオ 

Audio 」 に切り換えます。 

このモードでは、表示部び消灯します。 
また、 HDMI 日 UT 端テ政外のビデオ出力 
から、映像が出な<な0ます。 


DIRECT :リスニングモードを 「 Direct 」 
に切0換えます。 


THX : THX の U スニングモードに切〇換 
えます。 

才-ルチヤンネルステレオ 

ALL ST : IJ スニン グモー ドを 

オールチでンネルステレオ 

「All Ch Stereo 」 に切り換えます。 














リスニングモードを巧う 


'ゾスニンクモー ドの種類にごし)て 


本機の U スニングモードを使うと、お部園こしぶがち映画館 
やコンサートホールなどの臨場感あ面れる雰囲気をはわっ 
ていただけます。本機には！;(下の I 」スニングモードびあ D 
ます。 

ピュア オーディオ 

Pure Audio 

Direct モードに加え、表示部を消してビデオ固路の電源を 
切0、ノイズの発生源をできるだけ最ル限にすることで、 
よ0原音に忠実な音楽再生を行います。（ビデオ回路の電 
源を切るため、 HDMI 入力];(外の映像び出なくなります。） 

ダイレクト 

Direct 

もとをとの音源に手を加えない、ピュアな音をお楽しみい 
ただけます。入カソースのチャンネルのまま音声を出力し 
ます。 

ステレオ 

Stereo 

左ちフ□ントスピーカーとサブウーファーから出力されま 
す。 

モノ 

Mono 

モノラ J レ信号で収録されたちい映画を再生したり、2言語び 
記録されているソースを左ちのチャンネルを独立して再生 
するモードです。 DVD などに記録された音声多重のサウン 
ドトラックに適しています。 

7 ルチチャンネル 

Multich 

アナ□グのマルチチャンネル接続や HDMI 接続をしている 
とさに使用でさるリスニングモードです。 

ドルビー プロ □ジック 

Dolby Pro Logic llx 

2 チャンネルで収録された音楽や映画を 6.1 か 57.1 チャン 
ネルで再生でさます。 

明瞭なヴウンドはそのままに、かってないほど自然でなめ 
5かなサラウンド体験び得5れます。 CD や映画に加えて、 
ゲームソフトの再生もドラマチックな空間演出、鮮明な音 
像定位などび得られます。 

已 .1 チャンネルで収録された音楽や映画を 7.1 チャンネルで 
再生できます。 

• Dolby PL llx Movie 

VHS や DVD ビデオ、またはテレビ番組再生時に楽しむ 
ことがでさます。 

• Dolby PL llx Music 

CD などのステレオ音楽や、ライブを記録した DVD に 
適してし''ます。 

• Dolby PL llx Game 

ゲームを楽しむとさに使巧でさます。 

ドルビー プロ □ジック 

Dolby Pro Logic II 

サラウンドバックスピーカーを接続していないとさは、 
Dolby Pro Logic llx の代ねりに、この U スニングモード 
になります。 

2チヤンネルで収録された音楽や映画を日.1チヤンネルで再 
生でをます。 


ドルビ — デジタル 

Dolby Digital 

劇場やコンサートホールさなび5の臨場感あふれるサウン 
ドが体験できるサラウンドモードです 。 Dolby Di 畳け al □ゴ 
のついた DVD 、 LD などの再生時に楽しむことびできま 
す。 

Dolby Digital EX/Dolby EX 

己. 1 チャンネルで収録された音楽や映画を目. 1/7.] チャン 
ネルで再生でをます。 

己.1チャンネルに背面のサラウンドチャンネルを増やし、 
目. 1/7.1 チャンネルにすることで、よ0空間表現力を高 
め、3目0度の回転や頭、上を通過するよラな移動音効果を U 
アルに体感でをます。已 .1 チャンネルで記録された Dolby 
Digital □ゴのついた DVD 、 LD の再生時は Dolby Digital 
EX とな0、その他のソースでは Dolby EX とな0ます。 

ドルビー デジタル ブラス 

Dolby Digital Plus 

Dolby Digital Plus フオー マツ トのブルーレイ 、 HD DVD 
ディスクに使巧できる U スニングモードです。 

ドルビートゥルーエイチディー 

Dolby TrueHD 

Dolby TmeHD フオーマツトのブルーレイ 、 HD DVD デイ 
スクに使用でをる U スニングモードです。 

本機び対応している信号については、日7ページを参照して 
<ださい。 

DTS 

完全に分離させた已 . 1チャンネルで膨大となる音声データ 
を、可能な限り原音に近い状態で圧縮したデジタルデータ 
です。再生するには DTS 出力び可能な DVD プレーヤーび必 
要です。 DTSn ゴのついた CD 、 DVD 、 LD などを再生時 
に楽しむことびできます。 

DTS 9 色 /24 

DTS 目目/ 24 n ゴのついた CD 、 DVD 、 LD などに使巧でき 
る U スニングモードです。さめ細やかな音声をお楽しみい 
ただけます。 

DTS-ES Discrete 

DTS にサラウンドバックを追加した、目. 1/7.] チャンネル 
サラウンドです。 

追加されたサラウンドバックチャンネルを含めてすべての 
チャンネルび完全に独立してデジタル記録されているた 
め、立体感、移動感などびよ0鮮明に再現できます。 DTS - 
ESn ゴのついた CD 、 DVD 、 LD などを再生時に楽しむこ 
とびでをます。 


62 



リスニングモードを巧う 


マ ト U ックス 

DTS-ES Matrix 


THX 


DTS - ES 収録ソフトを目. 1/7.1 チャンネル再生します。 
DTS - ES 収録ソフトにはサラウンドバックチャンネルの情 
報ち組み込まれているため、それぞれのチャンネルを目.1/ 
7.1 チャンネルに復元して再生します。 

DTS - ES □ゴのついた CD 、 DVD 、 LD などを再生時に楽し 
むことびでさます。 

DTS Neo : 6 

2チャンネルで収録されたソースを已 . 1/日.1/7.1チャンネ 
ルで再生するモードです。すべてのチャンネルに広い周波数 
帯域び確保され、チャンネル間の独立性ち優れています。 
映画に最適な Cinema モードと音楽再生に最適な Music 
モードび選択でさます。 

日.1チャンネルで収録された DTS □ゴのついた DVD や CD 
の再生時は Ne 日：日となり、日. 1/7.] チャンネルで再生し 
ます。 

シネマ 

• Neo : 6 Cinema 

U アルで移動感にあふれたサラウンドび再現され、2 
チャンネルの VHS や DVD ビデオ、テレビ番組に適して 
います。 

=ユージック 

• Neo :色 Music 

サラウンドチャンネルを使巧することで通常の2チャン 
ネル出力では得5れない自然な音場を生み出します。2 
チャンネルで収録された CD などに適しています。 

バイ リゾ U ユーシヨン オーデイオ 

DTS-HD High Resolution Audio 

DTS-HD High Resolution Audio フオー マツ トのブルー 
レイ、 HD DVD ディスクに使用でをる U スニングモードで 
す。 


• THX Cinema 

映画館のよラな広い場所で再生することを想定して録音 
編集された劇場巧映画を見るとさに適しています。已 .1 
チヤンネルソースや他のフオーマットでデコードされた 
2チャンネルのソースで楽しむことびでさます。サラウ 
ンドバックの音声は、ソースやデコードモードによって 
異な0ます。 

サラウンド 

• THX Surround EX 

ドルビーラボラト U —ズと THX 社で共同開発された 
ホームシアター 巧フ オーマッ トです。ドルビーデジタル 
EX の技術で従来の左ちフ□ント、センター、左ちサラ 
ウンド、サブウーファーの香チャンネルに力にて、視聴 
者の背後に新たな音場を作0出し、総計7.]チャンネル 
となります。 

セレクト シネ了 

• THX Selects Cinema 

已 . 1チャンネルで収録された音楽や映画を 7. 1チャンネ 
ルで再生できます。再生するサラウンド成分を分析し、 
雰囲気や方向感を最適化するようサラウンドバックに振 
り分けます。横と媛ちの広がりと定位感をさらに高めま 
す。 

• THX Music Mode 

音楽ソース用モードです。日.1チヤンネルで収録された 
ソフトを 7.1 チャンネルで再生します。 

ゲーム モード 

• THX Games Mode 

ゲームソース 用 モードです。 


DTS-HD Master Audio 

DTS-HD Master Audio フオーマツトのブルーレイ 、 HD 
DVD ディスクに使巧できる U スニングモードです。 

本機び対応している信号については、目8ページを参照して 
<ださい。 

Neural THX 已 ■1/7.1 

特殊な信号処理巧術を採用し、チャンネルセパレーシヨン 
とオーディオ特性を細かく処理することにより音像びより 
微細に再生されます。両方の U スニングモードとち2チャン 
ネルで収録された音楽や映画を日.1あるいは 7.] チャンネル 
で再生できます。放送局ではサラウンドの音声コンテンツ 
をエンコードしてステレオで送信することびでを、ヴラウ 
ンドでちステレオでを楽しむことびでをます。 

DSD 


Direct Stream Digital (ダイレクトスト U —ムデジタ 
ル） の略でスーパーオーディオ CD に音声データを収録す る 
ときに使われます。 

スーノ く一才ーデイオ CD のマルチチャンネル再生に使巧しま 
す。 


AAC 

MPEG -2 AAC 方式で圧縮されたデジタルデータで、最大 
曰.1チヤンネルのサラウンド音声を提供します。 

地上デジタル、目 S / CS デジタル放送などの AAC ソースを 
再生するた奴に使巧します。 



リスニングモードを巧う 


■ オンキヨー独自のリスニングモード 

モノ ムービ ー 

Mono Movie 

ちい映画などモノラル信号の映画ソースを再生するのに適 
したモードです。センターチヤンネルか5はそのままの音 
声を、他のスピーカーからは適度に残響処理を施した音を 
出力します。 

E ノラルでも臨場感をお楽しみいただけます。 


才ーケストラ 

Orchestra 

クラシックやオペラに適したモードです。 

音青イ方ージげ全体に広びるよラなサラウンド感を強調。 
大ホールで聞いているよラな自然な響きび楽しめます。 

アンプラグド 

Unplugged 

アコースティックやボーカル、ジャズなどに適したモード 
です。フ n ントの音場イ^ージを重視することで、あたか 
もステージの前で聞いているよラな音場イ^ージを作りま 
す。 

スタジオミックス 

Studio-Mix 

□ック、ポピュラー S ュージックなどに適したモードで 
す。パワフルな音響イ;<ージを再現した臨場感あふれるヴ 
ウンドをお楽しみいただけます。 

TV Logfc 

放送局のスタジオか5放映されているテレビ放送に適した 
モー ドです。 

局のスタジオにいるよラな臨場感を高めます。すべてのヴ 
ラウンド音声を強調し、会話音声を明瞭にします。 

才ールチャンネルステレオ 

All Ch Stereo 

巨 GM として音楽をかけるとさに便利なモードです。フ□ン 
卜だけでなく、サラウンドか5もステレオの音青を再生 
し、ステレオイ^ージを作0ます。 

フル モノ 

Full Mono 

すべてのスピーカーからモノラル音青で再生されます。ど 
の場所にいても同様の音楽を聴くことびできます。 

シア ター ディメンシヨナル 

Theater-Dimensional 

2つまたは3つのスピーカーであたかを已 .1 チャンネル再生 
しているよラなノ くーチャル再生をお楽しみいただけます。 
左ちそれぞれの耳に届 < 音声の特性を制御することによっ 
て実現しています。反射音成分び大さいと期待した効果び 
得られない場合びあるため、でさるだけ反射音のかない環 
境をおすすめします。 


—聴きたいリスニングモードび選べない- 

•デジタル接続はしましたか？（陽2曰〜3目ページ）または、 HDM 腊続はしましたか？（陪=33、34ぺージ） 
ドルビーデジタルや DTS の U スニングモードを楽しむときは、デジタル接続をする必要びあります。 

• 再生機器側のデジタル出力設定は、正しいですか？ 

ドルビーデジタルや DTS □ゴのついた DV □の本編を再生中に、本機の PCM 表示び点灯していたら、再生機器側のデ 
ジタル出力設定び PCM になってし'!る場合げあ0ます。再生機器側で他の信号も出力するように設定してくださし、。 
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リスニングモードを巧う 


1 入力信号の種類と巧応ずる U スニングモード 

V_ 

アナ〇ヴ 

Analog、PCM ソース 


参：選択することびでをます。 


ボタン 

ソースフォーマット 

1 PCM 1 

7 ルチ 
チヤンネル 
アナ□グ 

1 マルチチヤンネル PCM 1 

32〜 
96kHz 

176.4/ 
192kHz*' 

32~96kHz 

176.4/1 92kHz 

V2 な外 1 V2 1 2ch 1 1/0、 1 + 1 

マルチチヤンネル 1 2ch 

がィァ 

U スニングモード ■ ^ 

CD、TV、 ラジオ 

DVD 

DVD 

DVD 

[PURE A] 

Pure Audio 

mm 


mm 

mm 

n 

n 



n 

[DIRECT] 

Direct 




mm 

n 

n 



mm 

[STEREO] 

Stereo 




mm 

mm 

mm 



WM 

[SURR] 

Multichannel 




mm 

MM 





Dolby D 










Dolby D Plus 










DTS, DTS 96/24 










DTS-ES Discrete/Matrix 










DTS-HD High Resolution 










DTS-HD Master Audio 










Dolby TrueHD 










DSD 










Dolby PUI Movie/ 

Dolby PLIIx Movie*^ 

D 

■ 

■ 

■ 

D 

D 



■ 

Dolby PUI Music/ 

Dolby PLIIx Music" 

D 

■ 

■ 

■ 

D 

D 



■ 

Dolby PLII Game/ 

Dolby PLIIx Game*2 

D 

■ 

■ 

■ 

■ 

n 



■ 

Dolby Digital EX/Dolby EX 





n 

圓 




Neo:6 





n 

圓 




Neo:6 Cinema 





圓 

n 




Neo:6 Music 

• 





• 




Neural THX 已 .1 

• 





• 




Neural THX 7.1 

• 




• 

• 




[THX] 

THX Cinema*^ 




• 

参 





Dolby PLII/Dolby PLIIx THX*^ 





• 

• 




Neo:6 THX" 





参 

• 




Dolby PLII THX Games Mode 

• 





• 




Neo:6 THX Games Mode 

• 





• 




THX Surround EX 





参 





THX Select2 Cinema 





• 





THX Music Mode 





• 





THX Games Mode 





• 





i~ 

马 

m 

▲ z 

^ z 

o 

□ 

m 

と 

Mono 

• 



• 

参 

• 

参 



AAC 










U 才 
スン 
ニキ 
ン 3 
グ 1 
モ独 

1 白 
ドの 

Mono Movie*3 
Orchestra* 3 
Unplugged*® 
Studio-Mix*^ 

TV Lo 旨 ic*3 

All 加 Stereo 

Full Mono 

T-D 

• 



• 

参 

• 

参 




*1 DVD 才ーディオディスクのマルチチヤンネル PCM 176.4/1 92 kHz 信号は HDMI 接続でのみ出力されます。 

*2 サラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、 PUI になります。 

*3 サラウンドスピーカーを接続していない場合は、選べません。 

*4 T - D、Mono Movie 、 Orchestra 、 Unplugged 、 Studio - Mix ^ TV Lo 客 ic のとき、 PCM でサンプリング周波数び 64 kHz 、 
88.2 kHz 、9 日 kHz の場合はそれぞれ 32 kHz 、44.1 kHz 、48 kHz として処理されます。 


サラウンドバックスピーカーを 1 つ政上接続しているときに選べます。（日.]または 7.1 チヤンネル再生時) 
左ちサラウンドバックスピーカーを接続しているときだけ選べます。 （7.1 チヤンネル再生時） 


入力信号の種類は、 DISPLAY ボタンを巧して表示部で確認することびできます。 （1^ 已8ページ) 


マルチフレックスインフットチヤンネル 

AAC などで多重音声の場合は 7(3 ぺージの 「Multiplex Input ChJ の設定で主音声または副音声を選択します。 











リスニングモードを巧う 


ドルビ’ー デジタル ドルビ’ー デジタル ブラス 

DSD、Dolby Digital、Dolby Dig け al Plus ソース 


参：選択することびでをます。 





DSD*' 

1 Dolby D 1 

1 Dolby Digital Plus | 


ソースフオー 7 ツト 

マルチチヤンネル 

1 7 ルチチヤンネル 1 

2ch 

1/0 、 

1 マルチチヤンネル 

吕 ch 

1/0. 


_ 

_ 

1 3/2 1 

1 2 か 1 

1 V2 しソ外 1 

1 1 

1+1 

1 */2 しソ外 1 

い店 1 

1+1 

ボタン 

メディア 

リスニングモード ^ 

SACD 

DVD、DTV など 

Blu-ray. HD DVD 

[PURE A] 

Pure Audio 

• 

• 

♦ 

♦ 

♦ 

• 

♦ 

♦ 

• 

参 

[DIRECT] 

Direct 

• 

• 

♦ 

♦ 

♦ 

• 

• 

♦ 

• 

参 

[STEREO] 

Stereo 

• 

• 

♦ 

♦ 

♦ 

• 

• 

♦ 

• 

参 


Multichannel 












Dolby D 












Dolby D Plus 







♦*9 

♦ *2 




DTS, DTS 96/24 












DTS-ES Discrete/Matrix 












DTS-HD High Resolution 












DTS-HD Master Audio 












Dolby TrueHD 












DSD 

• 








圓 


[sum] 

Dolby PLII Movie/ 

Dolby PLIIx Movie *3 

■ 

■ 

■ 

D 

D 

■ 

■ 

D 

D 



Dolby PLII Music/ 

Dolby PLIIx Music*3 

■ 

■ 

m 

D 

D 

■ 

m 

D 

D 



Dolby PLII Game/ 

Dolby PLIIx Game*3 





♦ 




• 



Dolby Digital EX/Dolby EX 




• 




♦ 




Neo:6 




♦ 




♦ 




Neo:6 Cinema 





♦ 




• 



Neo:6 Music 





♦ 




• 



Neural THX 已 .1 





♦ 




• 



Neural THX 7.1 




♦ 

• 



♦ 

• 



THX Cinema*4 



♦ 

♦ 



♦ 

♦ 




Dolby PLII/Dolby PLIIx THX 




♦ 

♦ 



♦ 

• 



Neo : 日 THX 




• 

• 



♦ 

• 



Dolby PLII THX Games Mode 





• 




• 


[THX] 

Neo;6 THX Games Mode 





♦ 




• 



THX Surround EX 




• 




• 




THX SelecC Cinema 




• 




• 




THX Music Mode 




• 




• 




THX Games Mode 




• 




• 




Mono 



♦ 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

参 

i ~ 

AAC 











の 

鬥 m 

^ 1 

▼s 

o 

□ 

m 

1 」才 
スン 
ニキ 
ン 3 
グ 1 
モ独 
i 白 
ドの 

Mono Movie*4 

Orch 白 stra*4 

Unplu 吕呂 ed*4 

Studio-Mix*^ 

TV Logic*4 

All Ch Stereo 

Full Mono 

T-D 



♦ 

♦ 

♦ 

• 

• 

♦ 

• 

• 


*1 DSD ソースは PCM に変換処理されます。 

がサラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、ソース信号によっては Dolby Digital モードになります。 

サラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、 PLII になります。 

*4 サラウンドスピーカーを接続していない場合は、選べません。 


サラウンドバックスピーカーを]つじ(上接続しているときに選べまず。（日.]または 7.1 チヤンネル再生時） 

左ちサラウンドバックスピーカーを接続しているときだけ選べまず。 （7.1 チヤンネル再生時） 

■ 入力信号の種類は、 DISPLAY ボタンを巧して表示部で確認することができます。日8ページ） 

AAC などで多重音芦の場合は7□ページの 「Mumplex Input ChJ の設定で主音声または副音声を選択します。 


ヒン 
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リスニングモードを巧う 


ドルビ. — トウルーエイチデイ — 

Dolby TrueHD、DTS ソース 


参：選択することびでをます。 





1 TrueHD*' | 

1 DTS 、 DTS96/24 | 

DTS-ES 


ソー スフ ォー マット 

1 7 ルチチヤンネ•/レ 

2ch 

1/0 、 

1 マルチチヤンネル 

2ch 

1/0 

Discrete/ 


_ 

_ 

1 V2 しソ外1 

1ソ2 1 

1 + 1 

1 */2 け外1 

1 1 

Matrix 

ボタン 

〜メディア 
リスニングモード 

Blu-ray 、 1 

HD DVD 

CD、DVD など 

[PURE A] 

Pure Audio 

♦ 

♦ 

• 

• 

参 

参 

参 

参 

♦ 

[DIRECT] 

Direct 

• 

• 

• 

• 

参 

参 

参 

参 

• 

[STEREO] 

Stereo 

♦ 

♦ 

• 

• 

参 

参 

参 

参 

• 


Multichannel 











Dolby D 











Dolby D Plus 











DTS, DTS 9 巨/ 24 





参 

参 





DTS-ES Discrete/Matrix 











DTS-HD High Resolution 











DTS-HD Master Audio 











TrueHD 

♦ 

♦ 









DSD 










[ sum ] 

Dolby PUI Movie/ 

Dolby PLIIx Movie *3 


• 

• 



• 

• 




Dolby PUI Music/ 

Dolby PLIIx Music*3 


参 

• 



• 

• 




Dolby PUI Game/ 

Dolby PLIIx Game*3 



• 




参 




Dolby Digital EX/Dolby EX 


♦ 




• 





Neo: 日 


♦ 




• 





Neo:6 Cinema 



• 




参 




Neo:6 Music 



• 




参 




Neural THX 已 .1 



• 




参 




Neural THX 7.1 


• 

• 



• 

• 


• 


THX Cinema *4 

♦ 

♦ 



• 

参 



• 


Dolby PLII/Dolby PLIIx THX 


♦ 

• 



• 

• 




Neo: 日 THX 


• 

• 



• 

参 




Dolby PUI THX Games Mode 



• 




• 



[THX] 

Neo;6 THX Games Mode 



• 




• 




THX Surround EX 


• 




• 





THX Selects Cinema 


• 




• 



• 


THX Music Mode 


• 




• 



• 


THX Games Mode 


• 




• 



• 


Mono 





参 

参 

参 

参 

• 

i ~ 

な 

i ! 

の 

巧 

□ 

m 

AAC 










1」 才 
スン 
ニキ 
ン 3 
グ 1 
モ独 
i 白 
ドの 

Mono Movie*4 

0rchestra*4 

Unplugged*^ 

Studio-Mix*^ 

TV Lo 目 ic*4 

All Ch Stereo 

Full Mono 

T-D 

♦ 

♦ 

• 

• 

参 

参 

参 

参 

• 


*1] 日 2 kHz の TureHD は入力信号のチヤンネル数に関わらず、すべて日已 kHz 2チヤンネルとしてデ]-ドします。 

がサラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、 DTS になります。 

がサラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、 PUI になります。 

*4 サラウンドスピーカーを接続していない場合は、選べません。 

が T - D、Mono Movie . Orchestra 、 Unplugged . Studio - Mix . TV Logic のリスニングモードのとき 、 DTS 日色/24は DTS として姐 
理されます。 


サラウンドバックスピーカーを1つ政上接続しているときに選べます。（6.]または 7.1 チヤンネル再生時) 
ちちサラウンドバックスピーカーを接続しているときだけ選べます。 （7.1 チヤンネル再生時） 


入力信号の種類は、 D 侶 PLAY ボタンを巧して表示部で確認することができます。 （1^ 己8ページ） 

AAC などで多重音声の場合は7□ページの 「Multiplex Input ChJ の設定で主音声または副音声を選択します。 































リスニングモードを巧う 


ボタン 
[PURE A] 
[DIRECT] 
[STEREO] 


[SURR] 




1 DTS-HD High Resolution | 

1 DTS-HD Master Audio*' | 



1 7 ルチチヤンネル 



1 7 ルチチヤンネ•/レ 



1マ•/レチチヤンネル 


1/0、 





1 V2 謝 1 




1 + 1 






mm 

wm 

n 

n 

wm 

mm 

n 

n 

mm 

mm 

n 

因 

Direct 

mm 

mm 

n 

EM 

mm 

wm 

KM 

口 

mm 

mm 

EM 

KM 

Stereo 

mm 

mm 

WM 

WM 

mm 

mm 

KM 

n 

mm 

mm 

KM 

KM 

Multichannel 



□ 

□ 



□ 

□ 





Dolby D 




圓 



圓 

圓 





Dolby D Plus 




圓 



圓 

圓 





DTS, DTS 96/24 




圓 



圓 

圓 





DTS-ES Discrete/Matrix 




圓 



圓 

圓 



圓 


DTS-HD High Resolution 

• 



圓 



圓 

圓 



圓 


DTS-HD Master Audio 




圓 


KK 

圓 

圓 



圓 


TrueHD 




圓 



圓 

圓 



圓 


DSD 




圓 



圓 

圓 



圓 


Dolby PLII Movie/ 

Dolby PLIIx Movie*9 

■ 



■ 

■ 

D 

□ 

■ 

■ 

D 

□ 


Dolby PLII Music/ 

Dolby PLIIx Music*2 

■ 



■ 

■ 

D 

□ 

■ 

■ 

D 

□ 


Dolby PLII Game/ 

Dolby PLIIx Game*2 

■ 

■ 


■ 

■ 

■ 

D 

■ 

■ 

■ 

D 


Dolby Digital EX/Dolby EX 




圓 


wm 

圓 

圓 



圓 


Neo:6 




圓 


wm 

圓 

圓 



圓 


Neo:6 Cinema 




圓 



KM 

圓 



EM 


Neo:6 Music 




圓 



KM 

圓 



EM 


Neural THX 己. 1 



n 

圓 



KM 

圓 



EM 


Neural THX 7.1 



WM 

■ 



KM 

■ 



KM 




mm 

圓 

■ 


mm 

■ 

■ 



■ 



■ 

D 

D 

■ 

■ 

D 

D 

■ 

■ 

D 

■ 





n 

圓 



KM 

圓 



圓 


Dolby PLII THX Games 
Mode 


■ 

D 

■ 

■ 

■ 

□ 

■ 





Neo:6 THX Games Mode 



n 

圓 



KM 

圓 





THX Surround EX 


• 




♦ 




• 



THX Select Cinema 


• 




♦ 




• 



THX Music Mode 


• 




♦ 




• 



THX Games Mode 


• 




♦ 




• 



Mono 

•*3 



na 



KM 

KM 

mm 

mm 

KM 

KM 

AAC 



圓 

圓 



圓 

圓 

mm 

mm 

圓 

■ 

1 」 才 
スン 
ニキ 
ン 3 
グ 1 
モ独 
i 白 
ドの 

Mono Movie*"' 

日 rch 白 sl:ra*4 

Unplugged*^ 

Studio-Mix*^ 

TV Lo 目 ic*4 

All Ch Stereo 

Full Mono 

T-D 

■ 

fl 

■ 

1 

■ 

■ 

1 

1 

■ 

■ 

1 

1 


DTS-HD 、 /A/AC ソース 


参：選択することびでをます。 


* 1 ] 92 kHz の DTS-HD Master Audio は 96 kHz としてデコードされます。 

がサラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、 PLII になります。 

日 6 kHz などのソース信号によつ口ま、一度 DTS でデ]-ド処 i 里されてから、それぞれのリスニングモードでプ□グラム処理されます。 
*4 サラウンドスピーカーを接続していない場合は、選べません。 


入力信号の種類は、 DISPLAY ボタンを巧して表示部で確認することができます。已8ページ） 

AAC などで多重音芦の場合は7□ページの 「Multiplex Input ChJ の設定で主音声または副音声を選択します。 


サラウンドバックスピーカーを]つじ(上接続しているときに選べまず。（日.]または 7.1 チヤンネル再生時) 
左ちサラウンドバックスピーカーを接続しているときだけ選べます。 （7.1 チヤンネル再生時） 


ヒン 


r 


L な叫 mzlzo IV10DE 

〔▲一 〔ス 


68 




































設定をする（音響効果編) 


音響効果を調整する 


1」スニングモードや接続した機器によって音響効果をお好 
みに調整しておくことびでさます。 



2~4 



AMP ボタンを巧してか日 

セットアップ 

SETUP ボタンを押して、 
r メインメニュ ー J を表示させる 


▲/ ▼ボタンを巧して 

オーティオ アジャスト 

「3. Audio Ad 山 St 」 を選び、 

エンター 

ENTER ボタンを f 甲す 



設定画面び表示されまず。 


▲/ ▼ボタンを巧して設定したい 
項目を選び、 ENTER ボタンを巧 
ず 

設定画面び表示されます。 
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夕 



▲/ ▼ボタンを巧して設定したい 
項目を選び、 ◄/ ►ボタンで調藝 
する 

各項目の内容は;欠ページをご覧 < ださ 
し、。 


SETUP ボタンを巧す 

設定び終了し、メニュー画面びミ肖えます。 



セットアッフ 

本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄/► ボタン、 

エンター 

ENTER ボタンでも操作することびできます。 








設定をする（音響効ま編) 


パス トレブル 

低音、 局音 ( Bsss 、 Treble ) を調整する 

「□ irecU 、 [Pure Audio 」 、「下り乂化ソ外のリスニングモード 
時に左ちフ□ントスピーカーのみ音質を調整することびでを 
ます。 


バス 

Bass 


フ n ントスピーカーの低音の音質を、一1 OdB 〜+1 OdB の範 
囲内で 2 cl 日ずつ調整でさます。 

(お買い上げ時の設定は「0」です。） 


トレプル 

Treble 


フ n ントスピーカーの高音の音質を、一1 Od 目〜+1 OdB の範 
囲内で 2 clB ずつ調整でさます。 

(お買い上げ時の設定は「0」です。） 

多重島声 ( Multiplex ) とモノラル 
( Mono ) の設定 

■ の設定 

HQI^Qglll 

多重音声やを重言語の放送などで音声や言語を選がします。 
DISPLAY ボタンを押して、表示部に音声の数が「1+1」 
と表おされた5音声多重放送です。 

Main :主音声を出力します。 

(お買い上げ時の設定） 

Sub :副音声を出力します。 

Main/Sub :主音声と副音声の両方を出力します。 

■ Mono の設定 

11112 

2チャンネルで収録された入力信号を 「 Mono 」 リスニング 
モードで再をずるときに使用する信号チャンネルを設定し 
ます。 

L+R :左ちチャンネルの信号を両方再生します。 
(お買い上げ時の設定） 

L :左チャンネルの信号を再生します。 

R :ちチャンネルの信号を再生します。 


アウトフット スビーカー 

Output speaKer 


「 Mono 」 U スニングモードを選んだとさに、どのスピー 
カーか5モノラル音声を出力するか設定することびできま 
す。 


S コージ ック ネオ 

PLIIx Music / Neo :6 Music 時の音質を 
調整ずる 


チヤンネルオンリー 

■ PLIIx Music にか only ) の設定 

2チヤンみレで記録されたドルビーデジタルなどのデジタル 
信号やアナ□グ / PCM 信号を 、 「PLIIx Music 」 リスニン 
グモードで再生するときの設定をします。 

サラウンドバックスピーカーを接続していない場合、 
「 PLIIx 」 は [ PLIIJ と表示されます。 


パノラマ 

Panorama 


前方の音場を横方向ににげることびでさます。 
お買い上げ時の設定は 「 Off 」 に設定されています。 

On :パノラマ効果をオンにします。 

Off :パノラマ効果をオフにします。 


デイメンシ3ン 

Dimension 


音場を前でまたは後方へ移動させることびでさます。 
お買い上げ時の設定は「日」に設定されています。 



•「日」を中むに、十]、+2、+3にすると後方へ、一]、 
-2、 一3 にすると前方へ移動します。 

• 広びり感がありすざたり、サラウンドが強すざる場合は音場 
を前方に調整するとバランスが良くなります。逆にモノラ 
ル感や音場が狭い感じの場合は音場を後方に調舊するとバラ 
ンスび良くなります。 


センター クイスス 

Center Width 


センタースピーカーの音の広び0幅を調整することびでさ 
ます 。 Dolby Pro Logic ll/Dolby Pro Logic llx では、セ 
ンタースピーカーびある場をはセンターチヤンネルの信号 
をセンタースピーカーか5のみ出力します。（センタース 
ピーカーびない場合は、左ちフ□ントスピーカーに等分に 
振り分け、センター音像を作ります。） 

この設定では、センタースピーカーと左ちフ□ントスピー 
力一の配含を調整し、 センターの音の重量感を調整するこ 
とびでさます。お買い上げ時の設定は「3」ですび、日〜7 
の範囲で選おでさます。 

•「□」はセンタースピーカーのみから出力します。 

• 「7」はセンターチトンネルの1言号を左ちフ□ントスピーカー 
にすベて振り分けます。センタースピーカーからは出力され 
ません。 


L/R :左ちフ□ントスピーカーから出力します。 
^0:センタースピーカーか5出力します。 
(お買い上げ時の設定） 
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設定をする（音響効ま編) 


Neo :6 Music の設定 


センターイメージ 

じ enter Image 


サラウンドスピーカーを接続していないとさは、設定でさま 

t/uo ミユ-ジシク 

「□TS Neo : 目 Music 」 は、2チャンネルで収録されたソース 
を目チャンネルで再生する U スニングモードで、左ちフ□ント 
チャンネルからいくらか差し引いた音青を使ってセンターチャ 
ンネルの音声を作 D 出します。どの程度音声を差し弓 I いてセン 
夕ーチャンネ J レのイ;<—ジを作るかを調整します。お買い上げ 
時の設定は「2」ですび、日〜己の範囲で選択でをます。 


>「0」は左ものチヤンネルから半分 （一6 d 巨）差し引いてセン 
夕 一 ^^ r ；>< —ジを作るため、より中央に寄った感じになります。 
視聴位置び中央からかなりずれている場合に効果的です。 

> r 巳」は左ちのチヤンネルか5音芦が差し引かれないため元の 
ステレオ音靑のノ（ランスのまま出力されます。 


Dolby EX 信号の再生方るを設定ずる 


Dolby EX 


サラウンドバックスピーカーを接続していないとをは、設 
定でさません。この設定は、ドルビーデジタルとドルビー 
デジタルプラスにのみ効果びあります。 

Auto :ドルビーデジタルの目.1チャンネル識別信 
号びあるとさは、 I 」スニングモードび 
Dolby EX に切り換わります。 

(お買い上げ時の設定） 

Manual :選巧可能なすべてのリスニングモードを選 
ぶことびでをます。 


シアターデイメンシヨナきの調整をずる 

シアター デイメンシヨナル 

(Thea ter-Dimensional) 


をフ □ ントちフ□ント 
スピーカースピーカー 


スピーカースピーカー 
〇 り 


リスニング アングル 

Listening Angle 


視聴者か5見た左ちフ□ントスピー W <3 
力一に対する角度を設定しまず。シア \ / 

夕ーデイ方ンシヨナルはこの角度をも 
とにバーチャル処理を行います。左ち v 

フ□ントスピーカーか5等距離で、か h 

つ選択した U スニングアングルに近い 〇 

視聴位置び理想です。 ^ 

Narrow : 30度!;(内の場合にこの設定を選びます。 

Wide : 30度!^: LL の場合にこの設定を選びます。 

(お買い上げ時の設定） 


LFE Level の設定 _ 

各入力信号の低域効果 （ LFE ) レベルを設定します。 

Dolby Di 呂 ital 、 DTS 、 AAC、Multich PCM.Dolby 
T 「 ueHD 、 DTS-HD Master Audio 、 DSD 信号の設定びで 
さます。 

お買い上げ時の設定はすべて「0 d 巨」ですび、一 ood 巨、 
-20 d 目、一1日 dB 、 0服から選べます。 

低域効果音び強調されすざる場合は、 一 2日服や一〇〇服を選 
んで < ださい。 


ドルビー デジタル 

Dolby Digital 


ドルビーデジタルを再生するときの LFE チヤンネルのレベルを 
設定します。 


iSQgj 


DTS 信号を再生するときの LFE チャンネルのレベルを設定し 
ます。 




AAC 信号を再生するときの LFE チャンネルのレベルを設定し 
ます。 


マルチチヤンネル 

Multich PCM 


HDMI IN 端テから入力した DVD オーディオなどのマルチチヤ 
ンネル PCM 信号を再生するときの LFE チヤンネルのレベルを 
設定します。 


Dolby TrueHD 


HDMI 端テから入力したブルーレイディスクや HD ディスクの 
Dolby TmeHD 信号を再生するときの LFE チヤンネルのレ 
ベルを設定します。 


I デイーテイーエス 

DTS-HD Master Audio 


HDMI 端テから入力したブルーレイディスクや HD ディスクの 
DTS-HD Master Audi 日信号を再生するときの LFE チヤン 
ネルのレベルを設定します。 




DSD (スーノ くーオーデイオ CD ) マルチチヤンネルの LFE チヤ 
ンネルのレベルを設定します。 












設定をする（リスニングモード編) 


よく淀う ソスニンクモー ドを設定してお< 


入力される信号によって、よ<使ラ U スニングモードを設 
定しておくことびできます。 

再生中に U スニングモードを切0換えることもできます 
び、一度スタンバイ状態にすると設定されたリスニング 
モードに戻ります。 
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AMP ボタンを巧してか5 

セットアップ 

SETUP ボタンを巧して、 
r メインメニュー」を表示させる 


▲/ ▼ボタンを押して 

リスニング モード プ U セット 

r 日 . Listening Mode Preset 」 

エンター 

を選び、 ENTER ボタンを f 甲す 


5. Listening Mode Preset 


1. DVD 

2. VCR/DVR 

3. CBL/SAT 

4. GAME/TV 

5. AUX 

6. TAPE 

7. TUNER 

8. CD 

9. PHONO 


設定画面び表示されます。 


▲/ ▼ボタンを巧して 
入カ ソース を選び、 
ENTER ボタンを巧ず 



設定画面び表示されます。 
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設定をする（リスニングモード編) 


4 



▲/ ▼ボタンを巧して r 設定した 
い信号の種類 J を選び、 ◄/ ►ボ 
タンで U スニン グ モー ドを選ぶ 


選おでさる1」スニングモードは設定する 
入力信号によつて異な0まず。 

•「Last Valid 」 は U スニングモードを固 
定せず、最後に還択したモードを優先 
します。 


アナ□グ 

Analog/PCM : 

CD などの PCM 信号やレコード、カセット 
テープなどのアナ□グ信号を再生するとをの 
U スニングモードを設定します。 


ドルビー デジタル 


Dolby Digital : 

ドルビーデジタル信号を再生するとさの U ス 
ニン グモードを設定します。 


DTS : 

DTS 信号を再生するときの U スニングモー 
ドを設定します。 


AAC : 

AAC 信号を再生するときのリスニング 
モードを設定します。 

チヤンネル 

D. F. 2ch : 

2チヤンネルで記録されたドルビーデジタ 
ルなどのデジタル信号を再生するときの 
U スニングモードを設定します。 


D. F. Mono : 

モノラルで記録されたドルビーデジタ 
ル、 AAC などのデジタル信号を再生する 
とさの U スニングモードを設定します。 


マルチチVンネル 


Multich PCM : 

HDMI IN 端テか5入力した DV □オーディ 


才などのマルチチヤンネル PCM 信号を再 
生するときの U スニングモードを設定し 


ます。 


DVD オーデイオなど、サンプ U ング周波数び 
1 76.4/1 92 kHz の信号を巧生するときの U 
スニングモードを設定します。 

ドルビートウルーエイチデイー 

Dolby TrueHD : 

HDMI IN 端子か5入力したブルーレイや HD 
DVD などのドルビー TrueHD 信号を巧をする 
ときの U スニングモードを設定します。 

マスター オーデイオ 

DTS-HD Master Audio : 

HDMI IN 端子から入力したプルーレイや HD 
DVD などの DTS-HD Master Audio 信号を 
再生するとさの U スニングモードを設定しま 
す。 


DSD : 

DSD ( スーパーオーデイオ CD ) マルチチヤン 
ネル信号を再生するとさの I 」 スニン グモードを 
設定します。 



SETUP ボタンを巧ず 

設定び終了し、メニュー画面び消えます。 



セットアツフ 

本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄/► ボタン、 

エンター 

ENTER ボタンでも操作することびできます。 
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セットアッ プメニユーの廢ぶ_ 

音楽や映像をより楽しめるよラに、セットアップ;<ニユーを使って、本機の設定を行うことびでさます。 


























設定をする（応用編) 


スピーカーの 設定をする 


この中の多くの;<ニューは簡単スピーカー設定（已日ぺ一 
ジ）で自動設定されています。簡単スピーカー設定のあと 
に使巧するスピーカーを変更した場をや手動で設定したい 
場合、簡単スピーカー設定で設定された内容を確認すると 
さに使用します。 

ヘッドホンを接続しているとをは、設定でさません。 


セツトアップ 

SETUP 

ボタン 



アンプ 

AMP ポタン 


ボタン 

エンター 

ENTER 

ボタン 


スピーカー 環境の設定 


簡単スピーカー設定(豚日日ぺージ)を巧った場合は、 
自動で設定されています。 


接続した スピーカーの 「有/無」と「ク □スオーバー 周波 
数」を設定します。 

ク□スオーノ（一周波数は、各チャンネルの低音域を何 Hz から 
サブウーファーで出力するか設定してお<ことびでをます。 
サブウーファーを接続していないとさには、フ□ントスピー 

力一 び自動的に 「 Full 巨 and 」 に設定され、他のチャンネル 
の低音域びフ□ントスピーカーから出力されます。 
それぞれのスピーカーのク□ス オーバー 周波数は、 

Full 己 and 、 40Hz 、 已 OHz 、 60Hz 、 70Hz 、 80Hz 
(THX) 、 90Hz 、 100 Hz 、 120Hz 、 1 已 OHz 、 

200 Hz から選ができます。お手持ちのスピーカーの取扱説 
巧書を参考に設定してください。 

• THX 認定のスピーカーシステムを使用するとさは、簡単 
スピーカー設定を巧ってもこの設定で8日 Hz ( THX ) に 
設定し直してください。 



AMP ボタンを巧してか5 

セッ[-アップ 

SETUP ボタンを巧して、 
r メインメニュー」を表示させる 


▲/ ▼ボタンを押して 

スピーカー セットアップ 

に . Speaker Setup 」 を選び、 

エンター 

ENTER ボタンを f 甲す 


2. Speaker Setup 


1.Speaker Se 扣 ngs 

2. Speaker Confia 

3. Speaker Distance 

4. Level Calibration 

5. Equalizer Settings 

6. THX Audio Setup 


設定画面び表示されます。 
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設定をする（応用編) 



▲/ ▼ボタンを巧して 

に . Speaker Config (スピー 
力一 環境)」 を選び、 ENTER ボ 
タンを巧ず 

スピーカーコンフイグ設定画面び表示さ 
れます。 


2-2. Speaker Confia 


Subwoofer i Yes 
Front 饥 Hz THx 

Center 饥 Hz 旧 Z 

Surround 邮 Hz 旧 Z 

Suit Back 卵 Hz IHZ 

Suit Back Ch 2ch 

LPF of LFE 饥 Hz 旧 Z 

Double Bass Off THx 


困^固 
固固 
固固 


▲/ ▼ボタンを押して 

に ubwooferj を選び、 ◄ / ►ボ 
タンでサブウーファーの「有/ 

無」を選ぶ 

Yes :サブウーファーを接続している 

+曰厶 
ノ_ 口 

No :サブウーファーを接続していな 
い場合 


▲/ ▼ボタンを巧して 
「 Front 」 を選び、◄/►ボタン 
でフ□ントス ピーカーの ク□ス 
オーバー周波数を選ぶ 

ご注意 

手順 4 で [NoJ を選択した場合は、 

フル バンド 

「Full Band」 に固定されます。 


▲/ ▼ボタンを巧して 
「 CenterJ を選び、◄/►ボタン 
でセンター スピーカーの 設定を 
ずる 

センタースピーカーを接続していない 
場合は 「None」 を還んでください。 

ご注意 

手順 5 で 「Full Band」 政外を選択した場合 
は、 「Full 日 and」 は選択できません。 


7 ▲/ ▼ボタンを巧して 



rsurroundj を選び、 

◄ /►ボタンでサラウンドス 
ピーカーの 設定をする 

左をサラウンドスピーカーを接続してし、 
ない場合は 「None」 を選んでください。 

ご注意 

-一 ■ 

手順 5 で 「Full 巳 and」 政がを選択した場含 
は、 「Full 日 and」 は選択できません。 
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▲/ ▼ボタンを巧して 

rsurr BackJ を選び、 

◄ / ►ボタンでサラウンドバッ 
クス ピーカーの 設定をずる 

サラウンドバックスピーカーを接続してい 
ない場合は rNoneJ を選んでください。 

ご注意 

醫 一* 

•手順 7 で 「None」 を選択した場合は、こ 
の項目は 「None」 になります。 

•手順 7 で 「Full Band」 政がを選択した場 
合は、 「Full 目 and」 は選択できません。 
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▲/ ▼ボタンを巧して 

サラウンドバックチヤンネ J レ 

rSurr Back Ch 」 を選び、 

◄ /►ボタンでサラウンドバッ 
クス ピーカーの 数を設定ずる 

Ich :接続したサラウンドバックス 
ピーカーび1つの場合 
(SURR BACK SPEAKERS 
US 子に接続してください。） 
2ch :接続したサラウンドバックス 
ピーカーび2つの場合 

SSfe 

手順 S で 「None」 を還巧した場合は、この 
項目は設定でさません。 


^手順 fO に続く 
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設定をする（応用編) 


LFE の口ーパスフィルター設定 


ダブル パス 

Double Bass の設定 


この項目は簡単スピーカー設定 (•》 ■已〇ぺージ)では 
自動で設定されていません。 


LFE (但域効果音）信号の□ーバスフィルターを設定しま 
ず。□ーバスフィルターを設定すると、その設定値よりち 
ほい周波数成分だけを通過させ、不要なノイズを削除する 
ことびでさまず。 

80Hz (THX) 、 90Hz 、 100 Hz 、 1 吕 OHz 占、 S 還巧でを 

ます。 

• THX 認定のスピーカーシステムを使用するときは、 
80 HZ ( THX ) を逞巧して<だ'さし'!。 





▲/ ▼ボタンを押して 

□-欣フィルタ-オブ 

rLPF of LFEJ を選び、 ◄/ ►ボ 
タンで設定ずる 


手順パに続く 


この項目は簡単スピーカー設定（陪^已日ぺージ）では 
自動設定されていません。 


サブウーファーを 「Yes (あ0)」にしていて、フ□ントス 
ピーカーを [ Full 目 and 」 に設定している場合、サブウー 
ファ ーをさらに強調させる ことびでをます。 

• THX 認定のスピーカーシステムを使用するとさは、 

Off ( THX ) を選択してくださし、。 


11 ▲/ ▼ボタンを押して 



[Double Bass 」 を選び、 

◄/ ►ボタンで設定ずる 

On :サブウーファーを強調します。 

Off(THX) :サブウーファーを強調しま 
せん。 


W セットアップ 

7^ SETUP ボタンを巧ず 



設定び終了したら、 SETUP ボタンを巧し 
ます。；<ニュー画面び消えまず。 

リターン 

• ^イン^ニュー画面に戻るには RETURN 
ボタンを押して<ださい。 



セットアツフ 

本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄/► ボタン、 

エンター 

ENTER ボタンでも操作することびできます。 






設定をする（応用編) 


禪質产、らスピ-力-までの距離誠 


-力ーデイスタンス) 


簡単スピーカー設定（陽已日ぺージ）を行った場合は、 
自動で設定されています。 


視聴位置か5スピーカーまでの距離を設定します。 

距離を設定することで、それぞれのスピーカーか5視聴位 
置までの音の届く時間を一定にし、ホームシアターをより 
快適にお楽しみいただけます。 



AMP ボタンを巧してか5 

セットアップ 

SETUP ボタンを巧して、 
r メインメニュー J を表示させる 


▲/ ▼ボタンを押して 

スピーカー セットアップ 

に - Speaker Setup 」 を選び、 

エンター 

ENTER ボタンを巧す 


Speaker Setup 


Speaker Settings 
Speaker Config 
Speaker Distance 
Level Calibration 
Equalizer Settings 
THX Audio Setup 


設定画面び表示されます。 


▲/ ▼ボタンを巧して 

スピーカー テイスタンス 

「3. Speaker Distance 」 を 
選び、 ENTER ボタンを巧ず 

スピーカーデイスタンス設定画面び表示 
されます。 


2-3. Speaker Dis ね nee 


Unit 

i meters ^ 

1 - 1 

Left 

Center 

3.60m 

3.60m 

图固 

Right 

3.60m 


Suit Right 

Suit Back R 

2.10m 

2.10m 

固固 

Surr Back L 

2.10m 


Surr Left 

2.10m 


Subwoofer 

3.60m 

固 圆 



に Speaker Config (スピーカー環境)」 
の設定で、 「 No 」 または 「 None 」 を選択し 
たスピーカーは、選択でさません。 
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▲ / ▼ボタンを押して 「Unit 
(単位) J を選び、 ► ボタンで 
設定ずる単位を選ぶ 

meters :距離を六ートルで設定する。 

0.1已 m 単位で日.1己 m から9 
_ m の範囲で設定でさます。 
feet: 距離をフイートで設定する。 
0.日 ft 単位で0.日れから3日 ft 
の範囲で設定でさます。 



▲ / ▼ボタンを押して 「LeftJ 
を選び、 ► ボタンで距離を設 
定ずる 

左フ□ントスピーカーか日視聴位置まで 
の実際におい数値に設定しまず。 


6 手順夕をくり返し、接続したすべ 

てのスピーカーの距離を設定する 

たンター ライト ヴラウンドライト 

Center 一 Right 一 Suit Ri 浸 ht 一 

サラウンドバック ウラウンドバック 

Suit Back R 一 Suit Back L 一 

サラウンドレフト ヴブウーファー 

Surr Left-^Subwoofer 


/ SETUP ボタンを巧ず 



すべてのスピーカーの設定び終わつた5 
SETUP ボタンを巧します。；<ニユー画面 
が消えます。 

• メインニュー画面に戻るには 
RETURN ボタンを押してください。 



本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄/► ボタン、 

エンター 

ENTER ボタンでも操作することびできます。 
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設定をする（応用編) 


ス ピ —力一 の音量レベル調整 
(レベルキヤリブレーシヨン) 


簡単スピーカー設定(陽已日ぺージ)を行った場合は、 
自動で設定されています。 


各スピーカーか5のテスト音の音量が同じに聞こえるよラ 
に、それぞれのスピーカーの音量レベルを設定します。 
スタンバイ状態にしてち記憶しています。 

•ミューティング中は、設定でさません。 

• 本磯は THX 対応機種ですので、テスト音は標準レベルの 
Od 巨 （ Abs 日 lute V 日 lume 値の場合は 82) で出力されま 
す。通常お聞さになっている音量びかさい場合 r は、突然大 
さな音にな0ますのでごを意ください。 



AMP ボタンを巧してか！5 

セットアップ 

SETUP ボタンを巧して、 
r メインメニュー」を表示させる 


▲/ ▼ボタンを巧して 

スピーカー セットアップ 

に - Speaker Setup 」 を選び、 

エンター 

ENTER ボタンを巧ず 


2. Speaker Setup 

1.Speaker Settings 


2. Speaker Config 

3. Speaker Distance 

4. Level Calibration 

5. Equalizer Settings 

6. THX Audio Setup 

L 



設定画面び表示されます。 


▲/ ▼ボタンを巧して 

「4. Level Calibration 」 を選 
び、 ENTER ボタンを巧ず 

レベルキヤ U ブレーシヨン設定画面び表 
示され、「ヴー」といラテスト音び左フ 
□ントスピーカーより出力されます。 


2-4. Level Calibration 


Left 

i OdB^ 

Center 

OdB 

Right 

OdB 

Suit Right 

OdB 

Surr Back R 

OdB 

Suit Back L 

OdB 

Surr Left 

OdB 

Subwoofer 

OdB 


圆□^图 
固®图 
固固 
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夕 
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に . Speaker Confi 呂（スピーカー環境)」 
の設定で、 「 No 」 または 「 None 」 を選択し 
たスピーカーは、設定できません。 


▲/ ▼ボタンでスピーカーを切 

り換え、イ/ ► ボタンを巧してテ 
スト音を調整ずる 

すべてのスピーカーのテスト音び同じ音 
量に聞こえるように調整します。 

•- 1 2 dB 〜+12 d 巨の範囲内で1 d 巨ず 
つ調整でさます。 

•サブウーファーは一]日 d 巨〜+1 2 d 日 
の範囲内で調整できます。 


手順4をくり返し、接続したず 


ベての スピーカーの テス ト 音を 
調整ずる 


左フ□ント >センター ，ちフ□ント 
スピーカー スピーカー スピーカー 

サブウーファー 

t i 

左サラウンド ちサラウンド 

スピーカー スピーカー 


I 左サラウンド ちサラウンド 

バック-—パック J 
スピーカー スピーカー 


SETUP ボタンを巧ず 

設定び終わり、メニュー画面び消えま 
す。 



セットアツフ 

本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄/► ボタン、 

エンター 

ENTER ボタンでも操作することびできます。 


• TEST TONE ボタンでテスト音を出して設定ずることも 

この場を、1_£"^ク11_-/十ボタンでテスト音を調整し、"^ 


SEL ボタンで スピーカーを 切り換えます。 









設定をする（応用編) 


ス ピーカーの 音場補正 


簡単スピーカー設定峡日日ぺージ）を巧った場合は、 
自動で設定されています。 


接続したスピーカーごとに、出力する音域の音量を調整で 
さます。各スピーカーの音量は79ページの方までわ調整で 
さます。 

ここでは、それぞれのスピーカーの音域別で音量を調整します。 



AMP ボタンを巧してか5 

セットアップ 

SETUP ボタンを押して、 
r メインメニュー」を表示させる 


▲/ ▼ボタンを巧して 

スピーカー セットアップ 

に - Speaker Setup 」 を選び、 

エンター 

ENTER ボタンを f 甲す 



設定画面び表示されます。 


▲/ ▼ボタンを巧して 

イコライザー セッティング 

「日 . Equalizer Setting 」 を選 
び、 ENTER ボタンを巧ず 

イコライザー設定画面び表示されます。 



4 



夕 
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7 



◄ / ►ボタンを押して r 設定 J 
を選ぶ 

Off: すべての音域で同じ音場設定 
— になります。 

Audyssey: 簡単スピーカー設定で設 
定された音場設定にな0 
ます。 

簡単スピーカー設定を巧つ 
てか5選択してください。 

Manual: お好みで設定できます。 

「 Manual 」 を選んだ場合は、手順 5 に進 
みます。 r 日 ff 」 または 「 Audyssey 」 を 
選んだ場合は、手順 S に進みます。 


▼ボタンを巧し、 ◄ / ►ボタンを 

チヤンネル 

巧してにり3ロロ8リを選ぶ 


2-5. Equalizer Settings 


Equalizer 

Manual 

Channel 

i Front 

63Hz 

OdB 

1 如 Hz 

OdB 

仙 OHz 

OdB 

1000Hz 

OdB 

2500Hz 

OdB 

6300Hz 

OdB 

16000Hz 

OdB 


▲/▼ボタンで r 調壁したい音 
域（周波数)」を選び、 ◄/ ►ボ 
タンで調壁する 

-6祀〜十已祀の範囲内で1 dB ずつ調整 
でさます。 



1日 OHz など、ほい周波数は低音ぼ、 

6300 Hz などの高い周波数は高音域を表し 
ふ 9 〇 


▲/ ▼ボタンを巧して 

I ' ChannelJ を選び、◄/►ボタ 
ンで「スピーカー J を選ぶ 

手順を 7 をくり返し、接続したずべての 
スピーカーを設定します。 
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設定をする（応用編) 


8 SETUP ボタンを f 甲す 



ずべてのスピーカーの設定び終わつた6 
SETUP ポタンを押します。メニュー画面 
び消えます。 


• メインメニュー画面に戻るには 

リタ—ン 

RETURN ボタンを押して < ださし、 


セツトアツフ 

本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄/ ►ボタン、 

エンター 

ENTER ボタンでも操作することびできます。 



「 Direct」、「Pure Audi 日」の U スニングモードのとさは、効果 
があ0ません。 

入カソースや U スニングモードによっては、有効にならないこ 
とびあ0ます。 


81 



設定をする（応用編) 


THX スピーカーの 設定 


この項目は簡単スピーカー設定（豚已日ぺージ）では自 
動で設定されていません。 

バイアンプ接続（腹^21ページ）している場をは、設 
定でさません。 


サラウンドバックスピーカーの間隔を指定でさます。 

この距離を測定 



サラウンドバックスピーカー 



AMP ボタンを巧してか5 

セットアップ 

SETUP ボタンを押して、 
r メインメニュ ー J を表示させる 


▲/ ▼ボタンを巧して 

スピーカー セットアップ 

に - Speaker Setup 」 を選び、 

エンター 

ENTER ボタンを巧ず 


2. Speaker Se 山 P 

1.Speaker Settings 


2. Speaker Config 

3. Speaker Distance 

4. Level Calibration 

5. Equalizer Settings 

6. THX Audio Setup 




設定画面び表示されます。 


〇 ▲/ ▼ボタンを巧して 

オーァ‘ィオセットアップ 



「己 . THX Audio SetupJ を選 
び、 ENTER ボタンを f 甲す 

THX オーディオ設定画面び表おされま 



4 ◄/►ボタンで 

サラウンドバックスビーカースぺーシング 

rSurr Back Sp Spacing 」 を 
設定ずる 
く 0.3 m: 

スピーカー間の距離が日〜3日 cm 
の場含（お買し、上げ時の設定） 

0.3m— 1 .2m: 

スピーカー間の距離げ3日 cm 〜 
1ぶ m の場合 

スピーカー間の距離び]处上 
の場を 




SETUP ボタンを巧ず 

設定び終了し、メニュー画面び消えます。 
• メインメニュー画面に戻るには 
RETURN ボタンを押してください。 



本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄/► ボタン、 

エンター 

ENTER ボタンでち操作することびでさます。 
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設定をする（応用編) 


インプット セレクター 

INPUT SELECTOR ボタンで 
入カ ソースを 選ぶ 


▲/ ▼ボタンを巧して 
ri.IntelliVolumeJ を選び、 
ENTER ボタンを巧ず 

インテ U ボリユーム^ニューび表示されま 
す。 


◄ / ►ボタンを巧して、他の機 
器と比べて音量差がある場合は 
調整ずる 

本機に複数の機器を接続している場合、 
本機のボ U ューム位置び同じでち機器に 
よって再生するとをの音量に差び出るこ 
とびあ0ます。この画面を表示させたま 
ま、入カソースを切0換えて音量を聞さ 
比べなび5設定すると便利です。 

•-1 如巳〜+1 2 cl 日の範囲内で1 d 目ずつ調 
整でさます。 



セットアツフ 

本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄/► ボタン、 

エンター 

ENTER ボタンでも操作することびできます。 


▲/ ▼ボタンを巧して 

ソース セットアップ 

「4. Source Setup 」 を選び、 

エンター 

ENTER ボタンを押す 


SETUP ボタンを f 甲す 

設定び終了し、メニュー画面び消えます。 
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設定画面び表示されます。 









設定をする（応用編) 


映像遅延補正 ( A / VSync ) 


DVD プレーヤーをプ□グレッシブ再生しているとさ映像が 
音青より遅れている場合びあります。 A/V Sync 機能を 
使つて音青の遅延を調整することびでをます。 

日〜2日 0 ms (ミ U 秒）の範囲で已 ms 単位で調整できます。 



る4〜5 



AMP ボタンを巧してか！5 

セットアップ 

SETUP ボタンを押して、 
r メインメニュ ー J を表示させる 


▲/ ▼ボタンを押して 
[4. Source SetupJ を選び、 
ENTER ボタンを押す 

ソースセットアップメニユーび表示され 



〇 インプット 

〇 調整したい入力の INPUT 


"Wii" の* w;I 

◎恩 ◎ 

W;"l も" gTIT!» 

◎ ◎ 

•打日* ■""か 

◎ ◎恩 


SELECTOR ボタンを f 甲す 

本体の表示部び設定画面に切り換わ D ま 
す。 




▲/ ▼ボタンを押して 
「2. A/V SyncJ を選び、 
ENTER ボタンを f 甲す 

A / V シンクメニューび表示されます。 


り '* 〜到 nc [ DVD I 


A/V Sync i 

20msec k 

(HDMI Lip Sync 

0msec) 

Press Enter to see picture. 



HDMI Lip Sync の設定び 「 Enable 」 で 
(• sr 91 ぺージ）、ご使用のテレビやモニ 
夕一び HDMI Lip Sync 機能対応の場合、 
HDMI Lip Sync の遅延時間び （） 内に 
表示されます。 



ENTER ボタンを巧して、 ◄ / ► 
ボタンで設定を調整ずる 

再生される映像を見なび5調整します。 
日〜2已 0 ms の範囲を巳 ms ステップで調 
整でさます。映像と音青び同期するよラ 
に、音声の遅延を調整して<ださし、。 



U モコンの INPUT SELECT 日 R ボタンを使って、 A/V Sync の 
設定を調整することちでさます。 

調藝したい入力の入力切換ボタンを約已秒攻上押し続けると、 
本体表示部び設定画面に切り換わります。 ◄/ ►ボタンで設定 
を調藝します。 
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設定をする（応用編) 


[ a 力に巧旅をコける 


DV □や VCR / DVR などの各乂力に名前をつけて表示させる 
ことびでさます。 



名前をつけたい入力を選ぶ 


AMP ボタンを巧してか日 

セットアップ 

SETUP ボタンを巧して、 
r メインメニュー J を表示させる 


▲/ ▼ボタンを押して 

ソース セットアップ 

「4. Source Setup 」 を選び、 

エンター 

ENTER ボタンを押す 



設定画面び表示されます。 


▲/ ▼ボタンを巧して 

ネーム エディット 

「3- Name Edit 」 を選び、 

エンター 

ENTER ボタンを巧ず 


1 Name Edit 广 _ ^_| 

Display Default 


Name [ , 




国 ： EDIT 

1 1 


• お買い上げ時に初めて名前をつけるとき 
は手順巧こ進みます。 

•入力^にすでに名前びついているときは 
「 Default 」 あるいはに ustom 」 び選べ 

O' 9 0 



▲/ ▼ボタンを巧して 
「 Display 」 を選び、 

► ボタンで入力の名前を 
選択ずる 

ディフォルト 

Default :お買い上げ時の名前を表示し 
ます。 

カスタム 

Custom :ご自分びつけた名前を表示し 
よ9 0 


ネーな 

▼ボタンを押して 「 NameJ を 
選び、 ENTER ボタンを巧して 
文字入力画面へ進む 


4-3. Name Edit 

Name [I ] 

面面の面田田因面 [ DIXI 面の画 
面面因团困囚の团田皿面田田 
因因回面因田の面[□田田 Dll 因 
面回因团因回田回囚回团田回 
团の田团の囚因田面团 □□□ 
のの囚囚囚の□□口 [□回 □□ 
円円 raniCancel I 


▲/▼/◄/► ボタンを巧して入 
力したい文字を選び 、 ENTER 
ボタンを巧ず 

この操作で10文字まで入力でさまず。 

女宇を訂正ずるとをは： 

1.▲/▼/◄/ ►ボタンを巧して「卜」 
(左）または「^」（ち）を還び、 
ENTER ボタンを巧す 


4-3. Name Edit 


Name い 23456789 ■ 」 

团面因面因因囚面[〇口因[□画 
团回因回困囚田の四函团田团 
囚因回团回の团因 [□ [□因[ I ]圆 
回回旧团囚因田回囚回囚田囚 
のの团团团回因囚面团 □□□ 
のの因囚因の□口 [□因の □□ 
円 F^l rOK た ari " l 1 


2. ENTER ボタンを押して力ーソルを動 
かし、訂正したい艾字を選ぶ 

( ENTER ボタンを押すたびに、カー 
ソルび1艾字ずつ動さます） 

3. ▲/▼/◄/ ►ボタンで正しい艾字を選 
んで、 ENTER ポタンを押す 





設定をする（応用編) 



名前入力が終了した 5 A / ▼ / 
◄ / ► ボタンを巧してに TF の画 
面を表示し、 roKj を選び 
ENTER ボタンを巧す 


4-3. Name Edit 


Name I 1234567891 


团面囚因田因团面 [ DIZI 因[□面 
皿面旧回困の田面困画因田田 
因因回团因の团の[□[□田口因 
面回因团囚因田四囚回团田囚 
困口团团团回因の困团□□巴 
のの因囚回の□[□口のの □□ 


円问 rCj " Ran"l I 


" OK ， 



SETUP ボタンを巧ず 

設定び終了し、メニュー画面が消えます。 

• 乂<ンメニュー画面に戻るには 、 RETURN 
ボタンを巧して<ださい。 


ごま意 


•つけた名前を保をするには必ず「日 K 」 を 
選び ENTER ボタンを巧してください。 


本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄/► ボタン、 

エンター 

ENTER ボタンでち操作することびでさます。 
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設定をする（応用編) 




音量設定/ OSD 設定をする 

y. 

ノ' 


ボリュ—ム設定 



2 〜 4 



AMP ボタンを巧してか日 

セットアップ 

SETUP ボタンを巧して、 
r メインメニュ ー J を表示させる 


▲/ ▼ボタンを巧して 

5セレニアウス 

「6. Miscellaneous 」 を選び、 
ENTER ボタンを巧ず 

ミセレニアウスメニューび表示されます。 



▲ / ▼ボタンを巧して 

「1 . Volume Setup 」 を選び、 
ENTER ボタンを巧ず 

ボ U ュームセットアップ方ニューび表示さ 
れまず。 



4 ▲/ ▼ボタンを巧して設定した 

, い項目を選び、 ► ボタンで選 



択ずる 

ポリューム 

Volume Display : 

ボ U ュームの表示方法を絶対値と相対値に切 
り換えることびでさます。 

アブソ U ュート 

Absolute ( 絶対値）： 

M I N. 1 ... 9 日. MAX の範囲で表示 
します。 

U ラティブ 

Relative ( 相対値）： 

— wd 巳 • 一8 1 d 巨…十] 8服の範 
囲で表示します。絶対値の音量 
S 2 が相対値の Od 巳に相当しま 
す。（お買い上げ時の設定） 


5ュー テインブ レベル 

Muting Level : 

ミューテイング時の音量を聞いている音より 
どれだけ下げるか設定してお<ことがでさま 
す。1 Od 日単位で一 ood 目、一已 Od 目〜 
一]日 d 巳の範囲で言受定でさます。お買い上げ 
時の設定は、 一 ood 巳です。 


マキシマム ボ U ユー ム 

Maximum Volume : 

音量打け:きくなり過ぎないよラに、音量の最 
大値を設定することびでさます。 

相対値表示の場合は、 0 ff . + 17 d 目〜 
-32 cl 巳の範囲内で設定できます。 

絶対値表示の場合は、日 ff - 9目〜已〇の範囲 
内で設定でさます。 

設定しないときは roff 」 を選びます。 


バ9— オン ボリューム 

Power 加 Volume : 

本機の電源を入れたとさの音量を一定に設定 
しておくことびでさます。 

相対値表示の場含は、 Last . 服.-81服 
〜十1 8 cl 巨の範囲内で設定でさます。 

絶対値表示の場合は、 Last - Min - 1 ---Max 
の範囲内で設定でさます。 

ただし 、 Maximum Volume を設定してい 
る場合は、その値までしか設定でさません。 
本機をスタンノ（イ状態に_する前の音量をその 
まま残したい場合は 「 Last 」 を選びます。 

へッ ドホン レベル 

Headphone Level : 

スピーカーで 聴くときと へッ ドホンで聴くと 
きの音量に差びある場合、 へッ ドホンの音量 
を微調舊しておくことびでさます。 

一1 2 cl 巳〜十1 2 cl 巳の範囲で調整でさます。 


夕 


SETUP ボタンを巧ず 



設定び終了し、メニュー画面び消えます。 



セットアツフ 

本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄/► ボタン、 

エンター 

ENTER ボタンでも操作することびできます。 







設定をする（応用編) 


OSD の設定 



2 〜 4 



AMP ボタンを巧してか日 

セットアップ 

SETUP ボタンを押して、 
r メインメニュー J を表示させる 


▲/ ▼ボタンを押して 

己セレニアウス 

「6- Miscellaneous 」 を選び、 

エンター 

ENTER ボタンを f 甲ず 


5セレニアウスメニューび表示されます。 


1 6. Miscellaneous | 

1 


1.Volume Setup 


2. OSD Setup 


I _ 


▲/ ▼ボタンを押して 

に. OSD Setup 」 を選び、 
ENTER ボタンを f 甲す 

0 S □セツトアップメニューび表示されま 



4 



▲/ ▼ボタンを巧して設定した 
い項目を還び、 ► ボタンで選 
択ずる 

イ2ディエイト ディスフレイ 

Immediate Display : 

本機を操作したときに、操作内容を画面に 
表示するかどラかを設定します。 

に OMPONENTVIDEO 入力端子、 D 4 
VIDEO 入力端テ、 HDMI 入力端テに接続 
しているとさは、操作内容は表示されな 
いとをがあ0ます。） 

オン 

On :表示します。 

(お買い上げ時の設定） 


Off :表示しません。 


Monitor Type : 


操作内容の表示びテレビ画面からはみ出た 
り、伸びて映っている場合は、お持ちのテレ 
ビに合わせて設定してください。） 


4:3: ご使用のテレビが4 : 3のとさ選 
択します。 

(お買い上げ時の設定） 

1巨： 9 :ご使用のテレビが 1 巨：目のとさ 
選択します。 

ディスプレイ ポジシ a ン 

Display Position : 


操作内容の表示をテレビ画面のどの位置に表 
示させるかを設定します。 

ポトム 

Bottom :画面の下方に表示します。 

(お買い上げ時の設定） 

トッフ 

Top :画面の上方に表示します。 



SETUP ボタンを巧ず 

設定び終了し、メニュー画面び消えます。 



本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄/► ボタン、 

エンター 

ENTER ボタンでち操作することびでさます。 
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設定をする（応用編) 




[/ト ドウエアの設定をずる 

J 


本機のリモコン ID を変更ずる 



AMP ボタンを巧してか日 

セットアップ 

SETUP ボタンを巧して、 
r メインメニュー」を表示させる 


▲/ ▼ボタンを巧して 

A — ドウエア セットアップ 

「7. Hardware Setup 」 を 
選び、 ENTER ボタンを巧ず 

八ードウエアセットアップ y ニューび表示 
されます。 



▲/ ▼ボタンを巧して 

リモート コント□ール 

「1 . Remote Control 」 を 
選び、 ENTER ボタンを巧ず 

U モートコント n —ル;ニユーび表示され 
ます。 



◄ /►ボタンでの （1 〜 3) を 
選択ずる 

U モート 

Remote ID : 

オンキヨー製品が同じ部屋に複数ある場合、 

U モ コンの 操作 コー ドが重複してしまラこと 
があります。 

他のオンキヨー製品と区別をつけるために、 
本体側の U モコン I □を変更することびでさ 
ます。 

お買い上げ時は、本体、 U モコンともに 
「]」に設定されています。 


5 SETUP ボタンを押す 



本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄/► ボタン、 


エンター 

ENTER ボタンでも操作することびできます。 


ご注意 

U モコン側も本体と同じ U モコン ID に設定する必要びありま 
す。（陸'92ページ） 


マルチチヤンネル再生時の設定をずる 


サブウーファー インプット たンシテイビテイ 

Subwoofer Input Sensitivity 


□ VD プレーヤーによっては、マルチチャンネル出力時に 
LFE (ほぼ効果音）チャンネルび1已 dB 高<出力されるち 
のびあり、サブウーファーの音量び大さくなることびあ D 
ます。 

この設定では、ご使用になる DV □プレーヤーのマルチチャ 
ンネル時の出カレベル設定に合わせた調整を行5ことによ 
0、適切な音量/(ランスでのマ J レチチヤンネル再生び巧能 
とな D ます。 



AMP ボタンを巧してか日 

セットアップ 

SETUP ボタンを巧して、 
r メインメニュ ー J を表示させる 


▲/ ▼ボタンを押して 

A — ドウエア セットアップ 

「"7. Hardware Setup 」 を 
選び、 ENTER ボタンを巧ず 

八ードウエアセットアップ式ニユーび表示 
されます。 
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設定をする（応用編) 


〇 ▲/ ▼ボタンを巧して 



「2. Analog MultichJ を選び、 
ENTER ボタンを押す 

アナ □ クス 、レチチヤンみレメニューび表示 
されます。 


7-2. Analog Multich 
Subwoofer Input Sensitivity 


OdB H 


4 ► ボタンで数値を選択する 



日(お買い上げ時の設定)、日、] 0、 ] 巳 cIB か 
ら選択できます。 

サブウーファーの音量が大をすぎる場含は、 

1 Od 日や]己 d 日を選んでください。 


夕 


SETUP ボタンを巧ず 



設定び終了し、メニュー画面び消えます。 



本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄/► ボタン、 

エンター 

ENTER ボタンでを操作することびでをます。 


HDMI の設定 


I AMP ボタンを巧してか5 

SETUP ボタンを巧して、 
「メインメニュ ー J を表示させる 




▲/ ▼ボタンを巧して 

A — ドウエア セットアップ 

「7. Hardware Setup 」 を 
選び、 ENTER ボタンを巧ず 

八ードウエアセツトアップ方ニューび 
示されます。 


表 





▲/ ▼ボタンを巧して 
「3. HDMIJ を選び、 
ENTER ボタンを巧す 

HDMI メニューび表示されます。 


7-3. HDMI 


HDMI Audio Out 

i Off 

Lip Sync 

Disable 

xvYCC 

Disable 

Control 

Disable 

Power Control 

TV Control 

； :; 



▲/ ▼ボタンを巧して設定した 
い項目を選び、 ► ボタンで選 
択ずる 

各項目の内容は巧ページをご覧 < ださ 
し、。 


5 SETUP ボタンを押す 



本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄/► ボタン、 


エンター 

ENTER ボタンでち操作することびでさます。 
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設定をする（応用編) 


才ーディオアウト 

HDMI Audio Out 


HDMI 端テか5音声出力を r する/しない」の設定びできま 
す。本機の HDMI 日 UT 端テとテレビの HDMI 入力端テを接 
続していて、テレビのスピーカーか5音声を聞さたいとさ 
などに設定します。通割ま「日 ffl にしておいてくださし、。 

入力信号やテレビによっては、 r 日 n 」 にしてち音び出ない場 
合びあります。その場合は、プレーヤー側で PCM に設定し 
て < ださい。 

Off: 出力しません。娘買い上げ時の設定） 

On :出力します。 

ごを意 

• HDMI Audio 加 t の設定が 「 On 」 で、テレビから音芦び出 
ている場合は、スピーカーから音声び出ません。 

• TV Control の設定が 「 Enable 」 の場合は、 「 Auto 」 になり 
ふ弓 0 


リッフソンク 

up Sync 


接続したモニターからの情報により、映像と音声のズレを 
本磯で自動的に補正するかどラかを設定します。 

デイスエイブル 

Disable :自動では浦正しません。 

(お買い上げ時の設定） 

イネイブル 

Enable :自動的に補正します。 

ごを意 

• U ップシンク機能は HDMIU ップシンク対応のテレビに接続 
している場合にのみ動作します。 

• U ップシンク機能によって補正される遅延時間を、 A/V 
Sync メニューで確認することびできます。 （1^84 ページ） 


xvYCC 


XV 丫 CC 対応のソースやモニターを HDMI 接続したときに 
「 Enable 」 に設定すると、色の表現力び向上します。 

Disable : xvYCC を使用しません。 

(お買し让げ時の設定） 

Enable : xvYCC を使巧します。 

ごま意 

•「 Enable 」 にして色がおかしくなる場合は、 「 Disable 」 に 
設定してください。 

•詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください。 


コント□-ル 

Control 


本機と HDMI 接続した CEC 規格対応機器や PU 卜の対応機 
器と連動動作するかどラかを設定します。 

Disable : HDMI Control を使用しません。 

(お買い上げ時の設定） 

Enable : HDMI Control を使巧します。 

ご注意 

• 接続機器び対応していない場合れ対応しているかどラか分 
か b ない場合は 「 Disable 」 に設定してください。 

• Enable 」 に設定して、おかしな動作をする場合は 
「 Disable 」 にしてください。 

•詳しくは接続した磯器の取扱説明書をご覧ください。 

バワー コント□ール 

■ Power Control 

HDMI で接続された CEC 規格対応機器や RJI ■の 対応機器 
と、電源連動させたい場含に 「 Enable 」 に設定してくださ 
い。ただし、接続機器び対応していない場合や接続機器の 
設定の状態によつては連動しない場合びあります。 

Disable : Power Control を使巧しません。 

Enable : Power Control を使巧します。 

(お買い上げ時の設定） 

ご注意 

• Power Control の設定は、 Control の設定び Enable 」 の場 
合に変更できます。 

• Power Control は 、 HDMI Power Control 機能に対応した 
機器に接続している場含にのみ動作します。 

•本機をスタンバイ状態にするとレディ状態になります。 

• 詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください。 

コント□-ル 

■ TV Control 

HDMI 接続した r = u 卜の対応テレビか5、本機をコント 
□—ルしたいときに 「 Enable 」 にします。 

Disable : TV Control を使用しません。 

(お買し让げ時の設定） 

Enable : TV Control を使用します。 

ごを意 

• テレビび対応していない場合や、対応しているかどラか分か 
らないとさは、 「 Disable 」 に設定してください。 

• TV 巳 ontr 日 I の設逊ま、巳日 ntr 曰 I と Power 巳 ontrol の両方の 
設定び Enable 」 の場合に変更できます。 

•詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください。 


ごを意 

•「 Control 」、「 PowerControl」、「TV Control 」 の設定を変更したあとは、すべての接続機器の電源を一度オフにして、 
再度入れ直してください。また、接続機器の取扱説明書を必ずお読みください。 

• HDMI Audio 日山を「加」に設定した場合、または TV Control を 「 Enable 」 に設定し、テレビか5音声を鳴らす場 
合、本機のボリュームを操作すると、本機につなびれたスピーカか5音び出るよラにな0ます。本機の音を消したいと 
きは、ちう一度セットアップ操作やテレビの操作をや0直すか、ボ U ュームを最ルにしてください。 








設定をする（応用編) 


リモコンのリモコンのを^する 


デジタル入力信号の設定 



オンキヨー製品び同じ部屋に複数ある場含、 U モコンの操 
作コードび重複してしまラことがあ0ます。 

他のオンキヨー製品と区別をつけるためにリモコンのを変 
要することびできます。 


ごま意 


本体側を先に U モコンと同じ U モコン ID に設定する必要があり 
ます。 （1^89 ページ）お買い上げ時は本体、 U モコンともに 
「]」に設定されています。 
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7 

AMP ボタンと TV INPUT ボタ 

Gr ) 触 J ) 

ンを同時に巧す 

巧れ 

U モートインジケーターび4回点滅した 
媛、点灯します。 

2 

◎◎◎ 

設定したい ID の数字ボタンを巧 
ず 

I 〜3か5選べます。 

Y \ 



デジタル入力端子び設定されていない入カソースの場合は 

設定できません （ Anal 日 g と表示されます)。（腹48ページ） 
DTS や PCM 信号の再生中にノイズや巧間の頭切れび気に 
なる場合は、設定することをおすすめします。デジタル入 
力を DTS または PCM に固定することびでをます。 



1.2 



D に ITAL INPUT ボタンを3秒 
む上巧し続ける 

表示部に現在の入カモード 「 Auto 」 び表 
示されます。 


^ 「 Auto 」 表示中に DIGITAL 

。。，"胃 INPUT ボタンを（くり返し） J 甲 

して、デジタル入カモードを設 
、、定ずる 

Auto : 

デジタル信号び入力されていないとき 
は、アナ□グ信号を再生します。 
(お買い上げ時の設定） 

PCM : 

Auto で CD などの PCM の巧間で頭切れ 
び気になる場含に選おしてくださし、。 
PCM 政がの音青び入力されてち音は出 
ません。 


DTS : 

Aut 日で DTS - CD を再生するとさ、 
DTS 信号を識別して読み取る間や、 
CD の早送0、早戻しをするとさのノイ 
ズび気になる場合に選択して<ださ 
し、。 DTSL 处がの音声び入力されてち音 
は出ません。 


ごま意 


DTS 対応の CD や LD を再生するときは、お 
ず 「 Aut 日」または 「 DT 引を選択してくだ 
さい。 「 PCM 」 を選択すると、ノイズが出 
力されます。 
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設定をする（応用編) 


設定した巧客をロックする (Lock Setup ) 

^_ 
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VCR - DVD - HDD 


2 〜 3 



AMP ボタンを巧してか 5 

セットアップ 

SETUP ボタンを押して、 
r メインメニュ ー J を表示させる 



▲/ ▼ボタンを押して 

□ック セットアップ 

「8. Lock Setup 」 を選び、 
ENTER ボタンを巧ず 

□ックセットアップニューび表示されま 



〇 ◄/ ►ボタンで選択する 



誤って設定を変更してしまわないよ5 
に、設定したメニューに□ックをかける 
ことびでさます。 

□ックト 

Locked : 

□ックをかけます。□ックをかけてお 
くと、設定操作はでさません。 

アン□ックト 

Unlocked : 

設定操作に□ックをかけません。 
(お買い上げ時の設定） 


H ' SETUP ボタンを巧ず 



設定び終了し、メニュー画面び消えます。 



本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄/► ボタン、 

エンター 

ENTER ボタンでも操作することびできます。 







本機のリモコンで他の製品を操作する 


本磯に付属のリモコン （ RC - 目9日 M ) で、他社の製品を操 
作したり、連続した操作を学習させることびできます。操 
作するには、次の3つの方法びあ0ます。 

•他機 （DVD、 テレビ、ビデオなど）の リモコンコー ドを 
登録ずる 

• 他機のリモコンか5指定した操作を学習させる 
• マク□機能を使って連続した操作を学習させる 



他機の U モコンコードを本機リモコンの [REMOTE MODE 」 
ボタンに登録すると、本機の U モコンで他機を操作するこ 
とびでさます。 


リモコンコード表は、目日、9目ページをご賣くださし、。 
それぞれのカテゴリーか5コードを選んでください。 

ご注意 

• 他社の MD レコーダーと CD レコーダーのコードは、 に〇」 
MODE ボタンに登録してくださし、 

• AMP / TAPE ボタンには登録でさません。 


登録する他機のメーカー 
別リモコンコード (4 做 
を9己、96ぺージのリモ 
コンコード表で確かめる 



登録レたい REMOTE 
MODE ボタンを巧しな 
げら' STANDBY ボタ 
ンを巧す 



30秒む内に、数字ボタ 
ンで4巧のリモコンコー 
ドを入力ずる 


U モートインジケーターび2回 
点滅した！5、登録完了です。 


4 他機を操作する 


オンキヨー製品のコードを登録するときは… 

RI 接続巧と非接続用の2種類のコード番号びあります。 
RI 接続用のコード番号を登録したと动ま、本機のリモコン 
受光部に U モコンを向けて操作してください。 

R I 非接続用の場合はそれぞれの機器に向けて操作してくだ 
さい。 


rovDj … 

... 已〇 0] 

お買い上げ時の設定 


已〇02 

(RI 接続用） 

に DJ ……… 

... 6001 

お買い上げ時の設定 


巨002 

(RI 接続用） 

「MD」 ……" 

... 巨007 



巨008 

(RI 接続用） 

に DR」 

... 巨00已 



6006 

(RI 接続用） 

roocKj.... 

... 6004 

(RI 接続用） 


登録した機器に向けて操作して 
<ださい。 



• 正しく動作しない場合は、ち 
ラー度 U モコンコードを入力 
し直してください。複数の 
コードがある機器は、他の 
コードも試してください。 
動作しない操作ボタンには、 
他機の U モコンから学習させ 
ることちでさます。 

(豚白目ページ） 


「 REM 日 TE MODE 」 ボタンのお買い上げ時の設定（初期設定）への戻しかた 

1. お買い上げ時の設定に戻したい REM 日 TE M 日 DE ボタンを押しなびら 、 TV (| /む）ボタンを押します。 

2 . U モートインジケーターび3回点滅し終わってから、ちラー度その REMOTE M 日 DE ボタンを押すと、その 
REMOTE M 日 DE ボタンげ2回点滅し、お買い上げ時の設定に戻ります。 

リモコンをお買い上げ時の設定に戻ずには 

リモコンをお買い上げ時と同じ状態に戻すには、 l ^ TF の操作をしてください。 

1 . AMP ボタンを押しなび5、 STAND 目 Y ポタンを押します。 

2 . U モートインジケーターび已回点滅し終わってから、もラー度 AMP ボタンを押します。 

U モートインジケーターび2回点滅し終わった5、設定完了です。 
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本機のリモコンで他の製品を操作する 


U モコンコード表 複数のコード番号があるときは、1つずつ登録し、機器に合った方を選んでください。 



■ DVD プレーヤー 


ブランドる 

コー ド番号 

デノン 

〇已]7,1661 

フナイ 

0702 

日立 

06001 0691,0722 

ビクター/ JVC 

〇已8己，〇巨已0,1]91 

ケンウッド 

0己] 7, 0己己] 

LG 

0618, 07巨8,1933 

7ランツ 

0已巨巨 

王菱 

〇已48, ] 己48 

オンキ3— 

〇已30,日巨已4 

パナソニック/ 

テクニクス 

0己] 7, 〇日已9,1389, 1489, 

1已17,178日，1861, 1935, 

2017 

フイ U ップス 

〇已30, 0己巨曰，0673, 0702， 
0881,118已，13巨7 

パイオニア 

〇已已2, 0己98, 〇巨已8, 0659, 

1992 

サムスン 

0己] 7,日巨日日，0847, 092巨， 

1102 

サン ヨー 

06971 0722 

シャープ 

0657, 0702 

ソ ニー 

〇已巨0, 089]，10971 1已60， 
20081 2047 

テイアック 

〇已98, 0744, 0817 

東芝 

〇已30, 0722,1181 

ャ7ダ 

089白，1031,1]8已 

ヤマノ、 

0己] 7, 0566 

■ DVD レコーダー 

デノン 

0517 

フナイ 

0702 

ビクター/ JVC 

1191 

LG 

07巨8 

パナソニック/ 

テクニクス 

0517 

フイ U ップス 

0673,118巳 

パイオニア 

06已8 

サムスン 

0517 

シャープ 

0己57, 0702 

ソ ニー 

1097 

ヤ7ダ 

118己 


CD/CDR/MD ボタン 


■ CD プレーヤー 


ブランドを 

コード番号 

アイワ 

0184 

デノン 

0653, 0900 

日立 

00已日 


ビクター/ JVC 

0099 


ケンウッド 

00641 日巨已 3. 0708 

7ランジ 

日〇已巨，日184, 06己3 

オンキ3— 

0895 


パナソニック/ 

テクニクス 

00已巨，0330 

フイリップス 

0184,日日已3 

パイオニア 

00已9, 0332 

サン ヨー 

0206 


シャープ 

00641 0888 

ソニー 

00271 〇已17 

ヤマノ、 

0517 





TV ボタン 

風 



■ テレビ 


ブランドを 

コード番号 

冨±通 

0710, 0836 

フナイ 

01981 0207, 0291 

日立 

003巨，00已 7. 0] ] 9, 0132， 
0136,日 172. 0183, 0190, 

020己，02已 2. 0巳08, 〇已3已， 

〇已7已，日巨0巳.10巨4,1172， 
1283 

ビクター/ JVC 

0398, 0490, 0巳3己，日巨33， 

0巨77,曰巨80, 0710 

LG 

日〇已 7. 日0己 4. 0087, 013已， 

020己, 07 4] 

7ランツ 

00已7, 0064, 0081,0已83 

兰菱 

日〇已 7. 0120. 0]3己，017ス 
0181, 0205. 0207, 0263， 

〇已39, 086 3. 1277 

パナソニック/ 
ナショナル/松下 

0064, 0078, 0081,019日， 

〇吕3己，02已3, 0535, 0巨77 

NEC 

003巨，00已7, 00781 0181, 
0183, 0197, 020己, 0291, 
0482, 〇已3巳，1731 

才1」オン 

0064,日263, 047日,日49日， 

0白07 









































































本機のリモコンで他の製品を操作する 


ブランドち 

コード番号 

フイリップス 

00271 00已7, 006斗00781 
0081,0119, 0]3己，020己， 

04日1,日已83,日717,1481 

パイオニア 

0136, 0190, 0193, 0314, 

07曰巨，0787, 08白3 

サムスン 

003巨，00已7, 0064, 00871 

0117,日11日，0181,0183, 

020已，023巳，02己3, 0291, 
03971日已83, 0巨14, 0己4己， 
07291 日7白3,日83白，08 4], 

16已7 

サン ヨー 

0131，日172, 0181,0183, 
0207,曰23巳，02白1,0已3己 

シャープ 

003己，00已7, 0120, 0己77 

ソニー 

00271 0677,1 127. 1已32, 

1678 

東芝 

003己，0062, 0087, 01201 

0172, 0181. 0183, 0291, 

0巳3已，0己4巳，0巨77,1283, 
1383, ] 已3巳， ] 巨83,1731 


VCR ボタン 


■ ビデオデッキ 


ブランドち 

コード番号 

アィワ 

0027, 0064, 037己, 0379 

フナイ 

0027 

日立 

00271 0064, 0068, 0069, 

02巨7 

ビクター/ JVC 

0068, 0072, 0094 

LG 

0064, 0069, 0072 

7ランツ 

0062, 0108 

王菱 

0068, 0070, 0094, 01081 

0834 

NEC 

0062, 0064, 0068, 007己， 
00941 0131 

才 U オン 

0211,曰37巳，0379,1已〇巨 

パナソニック 

0062,日2已2,日2己3, 0641, 

0巨43,1062,108白，1已89 

フィリップス 

00271 0062, 0108, 02已3, 

0日4已，]108,1208 

パィオニア 

0069, 0094, 0108 

サムスン 

00721 日267, 04己白 

サンスイ 

00271 0068, 0094,1已〇巨 

サン3— 

00741 0131,0267 

シャープ 

007已,日834 

ソニー 

00271 曰〇已9, 0060, 0062, 
0663,12已9 


東芝 

00 后 8, 0069, 00701 0072, 
00941 0108, 0872 

ヤマ八 

0068 





CABLE ボタン 

(〔 cabl ■を 


■ ケーブルテレビ 



ブランド名 

コード番号 

パイオニア 

0904,1 白日 4 

Scientific Atlanta 

〇已 04, 0904,1904 


SAT ボタン 


■ 衛星放送チューナー 


ブランドる 

コード番号 

日立 

04821 084巨，1311 

ヒューマックス 

12031 14已4 

ビクター/ JVC 

0802 

三菱 

077巨 

パナソニック 

02741 日728, 08741 1331 

パイオニア 

03巳巨，0880,133已 

ソニー 

0666, 0874,1巳8己.1己日巨， 

1667 

東芝 

077巨，0817,1776 
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本機のリモコンで他の製品を操作する 


TV モード(本機に接続したテレビを操作ずるとき) 


ON/STANDBY 

ボタン 

数字ボタン —— 


TV MODE ボタン 
ポタン 

プレピアスチヤンネル 

PREV CH ボタン 


U 夕ーン 

RETURN ボタン 


聞!; 

f TVCM •' - 


ONKVO / 

CD CD CD 

uszmt 

な o 。 

I fllHS) ■ irvvoi.l- 

曾。風!吗控 I 
o'©© 

E f»e»> fc5*^ 

【"‘"1 cl 。 ぃ… , 1 

•癸^ 


TV I / のポタン * 


TV MODE ボタンを巧ず 


担。 ( S ) 


，本 


-TV INPUT ボタン ’ 

テレピチャンネル 

-TV CH +/— ボタン 


テレビポ u ユーム 



-TV VOL ▲/ ▼ ボタン > 


MENU ボタン 

ノ ▼/◄/►/ENTER 
ボタン 

MUTING ポタン 


2. 各操作ボタンを巧ず 


ON/STANDBY 
0、1〜日 
MUTING 
CH +/- 
PREV CH 
▲/▼/◄/► 
ENTER 
MENU 
RETURN 


テレビの電源日 N/OFF 
数字ボタン 

テレビの S ユーティング 
チャンネル選択 
] つ前のチャンネルに戻る 
テレビの設定^ニユー操作 
テレビの設定^ニュー操作 
テレビの設定^ニュー操作 
テレビの設定^ニュー操作 
ドのとさ 


本のついたボタンは、どの I 」モコンモ 
でもテレビを操作でさます。 


TV VOL ▲/▼ 
TV CH +/- 
TV I/O 
TV INPUT 


テレビの音量調整 
チヤンネル選択 
テレビの電源日 N /0 FF 
テレビの入力切換 


VCR モード 


がこ接続したビデオデッキを操作ずるとき) 


ON/STANDBY- 

ボタン 

数字ボタン - 


ビデオ モード 

1 .VCR M 日 DE ボタンを巧ず 


チヤンネル 

CH +/— ボタン 


ブレピアスチヤンネ J レ 

PREV CH ボタン 


ビデオデッキ 
操作ボタン 

•REC ポタン 

イジェクト 

全ボタン —— 


ON STANDBY 

I 回 

;岂 


CD CD の 
1( Z ) ののり I 

岐風咳封 


わ i.TCI^ 【"リ 3 ftE 巧 L) む化 3 
OKKLME YMO OFF 

-OC - 


》 


-CLEAR ボタン 



ビデオ モード 

VCR MODE ボタン 


2. 各操作ボタンを巧ず 


MENU ボタン _ 

▲/▼/◄/►/ENTER 

ボタン 

U 夕ーン 

RETURN ボタン 


ON/STANDBY 
CH +/- 

► 

■ 

►W 

W 

II 

• REC 
0、 1 〜 9 
PREV CH 

▲/▼/◄/► 

ENTER 

MENU 

RETURN 

CLEAR 

▲ 


ビデオデッキの電源日 N / 日 FF 
チャンネル選択 
再生 
停止 
巻戻し 
早送0 
一時停止 
録音 

数字ボタン 

] つ前のチャンネルに戻る 
ビデオデッキの設定方ニュー操作 
ビデオデッキの設定方ニュー操作 
ビデオデッキの設定方ニュー操作 
ビデオデッキの設定方ニュー操作 
設定を取り消す 
ビデオテープを取0出す 

















本機のリモコンで他の製品を操作する 

SA 7■亡ード (本機に接続した巳 S チュ~ナーを操作ずるとを) 



サテライト モード 

SAT MODE ボタンを巧ず 


1. 

2 . 各操作ボタンを巧ず 


ON/STANDBY 
CH +/- 
0 、 1〜9 

▲/▼/◄/► 

ENTER 

MENU 

RETURN 

CLEAR 

PREV CH 

GUIDE 


巨 S チューナーの電源日 N / 日 FF 
チャンネル選択 
数字ボタン 

巨 S チューナーの設定方ニュー操作 
BS チューナーの設定方ニュー操作 
巨 S チューナーの設定方ニュー操作 
巨 S チューナーの設定方ニュー操作 
設定を取り消す 
] つ前のチャンネルに戻る 
ガイドメニューを表示する 


CABLE モード(本機に接続したケ~ ブルテレビチ] ~ナーを操作するとを) 



ケープル モード 


CABLE MODE ボタンを巧ず 

各操作ボタンを巧ず 

ON/STANDBY: ケーブルテレビチューナーの電源 
ON/OFF 

巳 H +/- 

チヤンネル選択 

0 、 1〜9 

数字ボタン 

▲/▼/◄/► 

ケーブルテレビチューナーの設定 
メニュー操作 

ENTER 

ケーブルテレビチューナーの設定 
メニュー操作 

MENU 

ケーブルテレビチューナーの設定 
メニュー操作 

RETURN 

ケーブルテレビチューナーの設定 
メニュー操作 

CLEAR 

設定を取り消す 

PREV CH 

] つ前のチヤンネルに戻る 

GUIDE 

ガイドメニューを表おする 


ごま意 

•機器やメーカーによっては、動作が異なったり、動作しない場合があります。動作しないボタンには、他機の U モコンから操作 
を学習させてください。（陪=目9ページ） 


98 









本機のリモコンで他の製品を操作する 


た。吗た " 过 f"VE づむ…） 

WEIVCLOtE VICeOOFF 

【品 。) 

VCR - DVO - HDD 



REPEAT AUDIO SUBTITLE CUIYIIOOE 

【PURE 9 rWEcfl 【 THX) fALLsfl 


リモート 
インジケーター 



RC-69 已 M 


正しく学習でさると U モートインジケーター 
が2回点滅します。 



4 

別の操作ボタンを学習する場合 
は、手順を3をくり返す 


夕 

学習を終了する場合は、手順7で 

ごを意 

r - DEMOTE MODE - . 

SD 0^ GO 

f 甲した REMOTE MODE ボタン 

| c ^ 

を押す 

• グレーになっているボタ 
ンは、学習でさません。 


1,5 



学習させたい REMOTE MODE 



ボタンを巧しなが！5、 ON ボタン 
を巧ず 

U モートインジケーターび点灯します。 



RC -69 日 M の学習させたい操作 
ボタンを f 甲ず 

REM 日 TEM 日 DE ボタン、 MACRO 1-3 
ボタン 、 TV 1/の 、 TV INPUT、TV CH 
+/-、 TV V 日!_▲/▼、 LIGHT ボタン1；( 
外のボタンか5選んでください。 


ご注意 

• 本機のリモコンは、基本的に70〜目日個の操作を学習できま 
す。他機の U モコンによっては、ひとつのボタンで多くのエ 
U ァを使用する場合びあります。その場合、学習でさるエ U 
ァは7日〜90個よりかなくなります。 

•本磯のリモコンは、オンキヨー製 CD プレーヤー、チュー 
ナー、テープデッキ、 DVD プレーヤーのコードをすでに記 
憶しています。これらのボタンに他のコードを記憶させるこ 
とちでさますび、 U セットすると元のコードに戻ります。 

• コードび登録されているボタンに、新しいコードを上書をし 
て記憶する時も同じ手順で操作します。 

•本機の U モコンはほとんどの U モコンと同様に赤外線を利用 
しています。しかし、 U モコンによっては、転送システムの 
違いによってコードを転送でさないちのびあります。 

• 電池切れなどの理由で U モコンコードが消えてしまった場含 
のために、他機の U モコンは大切に保管しておいてくださ 
し、。 


化機のリモコンから指定した操作を 
学留をせる 

、 _ 

他磯の U モコンの操作を]つずつ転送し、本機のリモコン 
に学習させることびでさます。 

94ページで U モコンコードを登録した媛で、不足している 
操作や追加したい操作を1つずつ学習させると便利です。た 
とえば、他機の CD プレーヤーの U モコンか5再生機能を転 
送し、本機 U モコンの CD モードの再生ボタンに学習させる 
ことびでさます。 


学習させる他機のリモコンボタン 
を巧ず 

他機の U モコンと本機のリモコン （ RC - 
日目巳 M ) を巳 cm 〜1已 cm 離して置き、 

他磯の U モコンボタンを本機のリモコン 
に向かって押し続けます。 


IJ モート 
インジケーター 




II 回る回5 グ^〇な 

sisi 喜 i ® 長^^^ 

醫010 0; 4 ® I 卸姻旬！ _ _ £ 
還當0發 I 星® 0 一り回曰獲 









本機のリモコンで他の製品を操作する 


マクロ機能を巧つて連続した mi 乍を 
学留をせる 


マク□機能とは… 

連続した操作を1つのボタンに学習させることびでをます。 
たとえば、 U モコンを使って本機に接続した CD プレーヤー 
を再生するには政下のよラなボタン操作び必要とな 0 ま 
す。 

1. REMOTE MODE ボタンの AMP ボタンを巧ず 

U モコンをアンプモードにします。 

2. ON ボタンを巧ず 

本磯の電源を入れます。 

3. INPUT SELECTOR ボタンの CD ボタンを巧ず 

本磯の入力を CD に切り換えます。 

4. REMOTE MODE ボタンの CD ボタンを巧ず 

U モコンを CD モードにします。 

己. ボタンを巧ず 

CD プレーヤーを再生します。 

これらの操作を下記の手順でマク n 学習させると、1つのボ 
タンで操作することができます。 


7ク a を学習させる 


MACR 日]〜3ボタンにそれぞれマク□を学習させることげ 
でをます。1つのマク□に巧して8つまでの操作び学習でを 
まず。 


7 —番初めに学習させる操作の 

阿 S " ■鬻區 I ; REMOTE MODE ボタンを f 甲し 

ながら、 MACR 01 (または吕、 
3) ボタンを巧す 

I 」 モー トインジケーターび点なします。 


◎ ©©例： 

REMOTE M 日 DE ボタンの AMP ボタンを 
V 押す 


ム 記厦させたい操作ボタンを操作順 

に連続して巧す 

例： 

日 N ボタンを巧す 

i 

INPUT SELECOR ボタンの CD ボタンを押す 

i 

REMOTE MODE ボタンの CD ボタンを押す 

i 

►ボタンを巧す 


手順巧巧した MACRO ボタンを 
巧ず 

学習が完了します。 

• 8つ目の操作を学習すると U モートインジ 
ケーターが点滅し、自動的に学習を完了 
します。8つよりもかない操作を学習させ 
るときは、最後に MACR 日ボタンを巧し 
ます。 

ご注意 

醫 一* 

•マク□を学習させた後、そこに含まれる 
ボタンに他の操作を上書さ学習させる 
と、誤動作の原因になります。再度マク 
□学習を巧って<ださい。 

• 目つ政上の操作を学習させることはでさま 
せん。 


• どの MACRO ボタンに何の操作を学習させたかをメモしてお 
<ことをおすすめします。 



操作 

マクロ！ 

マク as 

マクの 

1 




2 




3 




4 




5 




6 




7 




8 





マクロを実行ずる 


- MACRO - 

◎ © ® 

操作したい MACRO ボタンを巧 


巧ず 

い 

学習させた MACR 日ボタンび使用でさま 


す。 


マクロを消去ずる 


1. REMOTE MODE ボタンの AMP ボタンを押しな 
び5、消去ずる MACRO ボタンを巧ず 

2. ち3—度 MACRO ボタンを巧して消去ずる 
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困つたとをは 


まず下記の巧客を点検してみてください。接続した他機に原因がある場合もありまずので、他機の取扱説明書も参照しな 
が5あわせてご確認ください。 

オンキヨーホームページか5も、製品の取り扱い方法や FAQ (よくあるご質問）をお調べいただくことができまず。 
http://www.jp.onkyo.com/support/ 

♦夕章の最後にある数字は参照ページ数でず。 


修理を依頼される前に 


—ずべての設定をお買い上げ時に戻ず 
STAND 己 Y /0 N ボタン 




本機び動作しなくなった0、操作びできなくなったとき 
は、本機のマイコンを U セットしてすべての設定をお買 
い上げ時の状態に戻すことで、トラブルが解消されるこ 
とびあります。 

修理を依頼される前に、下記の手順でマイコンをリセッ 
卜してみて < ださい。 


電源を入れたげ態で VCR / DVR ボタンを巧したまま、 
STANDBY / ON ボタンを巧してください。 

表示部にに lead び表示されて、スタンバイ状態に戻り 

まろ 0 I-1 


電源 

電源が入6ない 

•電源プラグびコンセントか5抜けていないか確認してください。 

•一度電源プラグをコンセントか5抜き、曰秒!^处上待ってか5再度コンセントに差し込んでください。 

電源が切れ、再度電源を入れてもまた切れる 

• 保護回路び働いている可能性びあ0ます。スピーカーケーブルびショートしていないかどうかアンプ背面端テ、ケーブ 
ル、スピーカー背面端テをご確認ください。 （20) 

スピーカーケーブルをアンプ背面か5外してもすぐに電源び切れる場合、電源コードをコンセントから抜き、お買い 上 
げ店またはオンキヨー修理窓口にご連絡ください。 

曰ド 

音声が出力されない/小さい 


音声信号の設定はされていますか？ D に ITAL INPUT ボタンをくり返し巧して、デジタル入力の設定を正しく行ってく 
ださし、。 (48.49) 

HDMI 端テ接続しているときは、 HDMI の設定を確認してください。 (45) 

•接続コードのプラグは奧まで差し込んでください。 

•接続した機器の入力端テ/出力端子に間違いがないか確認してください。 

• スピーカーコードの+/—は正しく接続されているか、スピーカーコードの芯線部分が本機のスピーカー端テの金属部 
で固定されているか確認してください。 （20) 

•入力び正しく選択でさているか確認してください。 （日日） 

• 接続した機器でのデジタル音声出力の設定を確認してください。 DV □対応のゲーム機など、機器によっては初期設定 
び日 FF になっていることびあります。 

• HDMI 入力した音声が出力されない場含は、プレーヤー側の出力設定を変更してください。 

•ボリューム位置を確認してください。本機は基本的に一の服、 -81 服、一8日服...十18服まで調整できまず。（己己） 
•表示部に " MUTING " と表示されている場合は U モコンの MUTING ボタンを押して解除してください。（已 目） 
•へッ ドホンび接続されているとスピーカーか5の音声び出力されません。（已 6) 

• MC 力ートリッジタイプのレコードプレーヤーをお使し VD 場合は、昇圧トランスまたはへッドアンプび必要です。 （3 已） 

• DTS インジケーターや PCM インジケーターび点滅していないか確認してください。点滅している場含、それ!;(がの音 
声を出力しません。デジタル入力信号の設定で 「 Auto 」 にしてください。 （92) 

• U スニングモードによっては音声の出力されないスピーカーびあります。 （62 〜 64) 

•簡単スピーカー設定をわラー度巧ラか、スピーカーの r 有/無とク n スオーバー周波数」、「距離」、「音量」設定を手動 
で巧=つて < ださし、。（已〇〜己4、7已〜 79) 



101 







困つたとをは 


特定のスピーカーか5音が出ない 


f- テスト! -- ンは出まずか？- 

U モコンの AMP ボタンを押してか 5 TEST T 日 NE ボタンを押して、テスト I -ーンを出 
してください。 CH SEL ボタンを< り返し押して、接続したすべてのスピーカーか5個 
別にテスト I -ーンび出ているか確認してくださし、。 

をラー度 TEST TONE ボタンを押すと、テスト I -ーンは止まります。 

• 大きな音が出るのでごを意くださし、。 

表示部にスピーカーの表示は出るび、テストI-ーンが出ない 
•音の出ないスピーカーの接続び正しくない可能性びあります。 

スピーカーコードの芯線部分び本機のスピーカー端子の金属部で固定されているか確認してください。 

ケーブルび巧れ曲がったり損傷していないか確認してくださし、。 

テストトーンも出ず、表示部にも表示されない 

•スピーカーの設定び正しくない可能性びあります。わう一度、簡単スピーカー設定をするか、スピーカーの「有/無と 
ク□スオーバー周波数」の設定を手動で巧ってください。（日〇〜已4、7已） 

テストトーンは出るび、音び出ない 

•再生するソースによっては音び出にくいスピーカーげあ0ます。 

•サブウーファー音声要素 ( LFE ) の入っていないソフトを再生している場含、サブウーファーか5音び出ないことび 
お0ます。 

表示と違ラスピーカーか5音が出る 

• スピーカーの接続び正しくありません。それぞれのスピーカーが正しし綱テに接続されているか確認してください。に 0) 



P リスニング モー ドによっては音び出ない スピーカーが ありまず- 

センタースピーカーか5しか音が出ない 

• テレビや AM 放送などモノラル音源を再生するとをに、 U スニングモードをドルビープ□□ジック II またはドルビー 
プ □□ ジック llx にすると^^センタースピーカーに音び集中します。 

• U スニングモードが 「Mon 日」のとを、設定によってはセンタースピーカーか5しか音び出ません。 （70) 

センター スピーカーやヴ ラウンド スピーカー か5音が出ない 

• U スニングモードび 「 Stereo 」 のとをは、センタースピーカーやサラウンドスピーカーか5音び出ません。 

• U スニングモードび 「 Mono 」 のとさ、設定によってはセンタースピーカーやサラウンドスピーカーか5音び出ません。口 0) 

サラウンドバックスピーカーか5音が出ない 

•入カソースや U スニングモードによっては、サラウンドバックスピーカーの音が出にくい場合びあります。 

サブウーファーか5音が出ない 

•入カソースにサブウーファー音声要素 ( LFE ) び入っていない場合、サブウーファーか5音げ出ないことがあ0ます。 


お望ずる信号フオーマツトで聰<ことがでさない 


次のフオーマツトの音声を聴くためには、デジタル接続が必要でず。 

DSD、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS、DTS-HD High Resolution Audio、DTS- 
HD Master Audio、AAC 


• デジタル入力端テの設定の確認を行ってください。初期設定と違ラ接続をした場合には、設定し直す必要びあります。 

(48) 

• 接続した機器でのデジタル出力の設定を確認してください。 DV □対応のゲーム機など、機器によっては初期設定でデ 
ジタル出力び日 FF になっていることびあ0ます。 

を望ずるリスニングモードが選べない 


• スピーカーの接続状況によっては選択でさない U スニングモードびあ0ます。「入力信号の種類と対応するリスニング 
モード」でご確認ください。 （6 已〜 68) 

ノイズが出る 


• オーディオ巧ピンコードと電源コードなどを束ねると音質が莫化しますので避けてください。 

•接続コードが影響を受けている可能性びあ0ますので、接続コードの位置を動かしてみてください。 

レイトナイト機能が働かない 

• 再生ソースびドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD か確認してください。（已日) 

マルチチャンネル音声が出力されない_ 

•マルチチャンネル対応の DVD プレーヤーを使用しているか確認してください。 

• DVD プレーヤーの接続と設定を確認してください。 

•本体パネルか U モコンの MULTI CH ボタンで [ MultichJ び選ばれているか確認してください。（已 7) 
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困つたとをは 


DTS 信号について 


• DTS 信号を再生しているときは、本機の DTS インジケーターび点'なします。プレーヤー側での一時停止やスキップ操 
作時に発生するノイズを防ぐため、再生び終了しても DTS インジケーターび点灯したままになります。このため 、 DTS 
信号か5急に PCM 信号に切0換わるタイプのソフトは、 PCM びすぐに再生されない場合びあります。このときはプ 
レーヤー側で再生を約3秒 ULL 中断し、再び再生を巧ラと正常に再生されます。 

•一部の CD または LD プレーヤーでは、本機とデジタル接続をしても正しく DTS 再生びできない場合びあ0ます。出力 
されている DTS 信号に何5かの処理（出カレベル調整、サンプ U ング周波数変換、周波数特性変換など）び行われて 
いると、本機び正しい DTS 信号とみなすことびできず、ノイズを発生することびあります。 

• DTS 対応ディスクを再生しているときにプレーヤー側でポーズやスキップなどの操作をすると、ごく短時間ノイズび 
発生する場合びありますが、これは故障ではありません。 

HDMI 入力音声が頭切れずる 


• HDMI 信号は、他のデジタル音声信号に比べてフオーマツト認識に時間びかかるため、音の出だしが遅れることびあり 
ます。 

映像 

映像が出ない/乱れる 


•接続コードのプラグは奧まで差し込んでください。 

•接続した機器の映像出力端子と本機の接続に間違いびないか確認してください。 

•映像機器と本機を HDMI 端モ接続している場合は、本機とテレビち HDMI 端テ接続をしてくださし、。 

• TV など、モニター側での入力画面の切り換えを確認してください。 

• U スニングモードび 「Pure Audi 日」になっていると HDMI IN 端テか日入力された映像政外の映像は出ません。 

• HDMI 入力した映像び出ないときは、本機の表示部に 「Resolution Error 」 と表示されていませんか？この場を、テ 
レビびプレーヤーから入力した映像の解像度に対応していません。プレーヤー側で設定を変更してください。 

• 4 日ページの設定によ0、 VIDEO 端テや S VIDE 日端子に接続した機器の映像を□端テやコンポーネント端テで接続し 
た TV などのモニターに変換することびできますが、ビデオデッキなど映儘機器の信号に乱れが多い場合は、テレビで 
映像げ乱れた0映像を表示しなくなる場合びあります。この場をは D 端テやコンポーネント端テで接続した TV などの 
モニターに変換せず、 VIDE 日または S VIDE 日端テで接続してください。 

セットアップメニュー画面が出ない_ 

• ご使巧のテレビなどのモニター側の設定を確認してください。 

• HDMI 日 UT 端テにモニターを接続しているときは 、 HDMI Monitor 設定を 「 Yes 」 にしてください。 （44) 

操作内容が画面に表示されなし、 _ 

• Immediate Display の設定び 「 On 」 になっているか確認してください。 （88) 

• 04 VIDEO IN 端子または COMPONENT VIDEO IN 端子から入力された映儘を D 4 VIDEO 日 UT 端子または 
COMPONENT VIDEO 日 UT 端子に出力する場含や 、 HDMI IN 端子か5入力された映儘を HDMI 日 UT 端子に出力す 
る場合は 、 Immediate Display の設定に関わ5ず、操作内容び画面に表示されません。 （4 已、4目） 

リモコン 

リモコン操作がでさない 


•本機を操作ずるときは、はじめに AMP (TAPE) ボタンを巧してくだをい。 

•電池の極性（十/-)び正しく入っているか確認してください。 (17) 

• 電池を3本とも新しいわのと交換してみてください。 U モコン電池び消耗していると、一部のボタンび働かない場含び 
お0ます。 (17) 

• U モコンと本体の間び離れすぎていないか、 U モコンと本体の U モコン受光部の間に障害物がないかを確認、してください。 
•本体の U モコン受光部に強い光（インバーター堂光灯や直射日光）び当たっていると U モコン操作びできない場合があ 

ります。 

•オーディオラックのドアに色付をガラスび使巧されていると正常に機能しない場含びあります。 

• U モコンのモード切り換えび正しく選択されているか確認してください。 (12) 

RI 専用リモコンコードを使ったオンキヨー製他機器の操作ができない 


•オンキヨー製他機器と RI ケーブルび正しく接続されているか確認してください。 RI ケーブルを接続している場合、 
オーディオ巧ピンコードち接続してください。 （ RI ケーブルだけでは正しく連動しません） 

•ちラー度、 RI 専用リモコンコードを入力し直してください。（日 4) 

• RI 専用 U モコンコードを入力したとさは、 U モコンを本機の U モコン受光部に向けてください。 

• U モコンのモード切り換えび正しく選択されているか確認してください。 (12) 

• 入力表示び正しく設定されているか確認してください。（例： TAPE 端テに MD レコーダーや CD レコーダー、 RI ドッ 
クを接続した場合や、 GAME / TV 端テに RI ドックを接続した場合） (47) 

オンキヨー製機器 （RI なし）や他メーカー機器の操作ができない 


• 他機器との接続び正しいか確認してください。 

•をラー度 U モコンコードを入力し直してください。複数のコードびある場合は、他のコードを試してください。動作し 
ない操作ボタンには、他機の U モコンから学習させることちでさます。 

• U モコンのモード切り換えび正しく選択されているか確認してください。 

• U モコンをそれぞれの機器の受光部に向けて操作してください。 

•製品によっては動作しない場合もあ0ます。 
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録音/録画 

録音ができない_ 

•録音機器側で、デジタルやアナ n グなどの録音入力切り換えび正しくでをているか確認してください。 

•信号びループして本機び損傷することを回避するため、入力信号は同じ端テの IN 端テか5日 UT 端テに通0ません。 

録画ができない_ 

•「Pure Audio 」 U スニングモードを選択している場合は、映像回路びオフになるため、録画でさません。他の U スニ 
ングモードを選択してください。 

その他 

を重音声の言語を切り換えたい _ 

• [Multiplex Input ChJ で主音青/副音青を選おします。 (70) 

へッドホンを接続ずると音が変わる/表示が消える 

•「 Direct」、「Pure Audi 日」、 「 Mono 」 しがが DU スニングモードを選択している場合は、へツドホンを接続すると自動的 
に Stereo 出力にな0ます。（已白） 

表示部に表示び出ない 

• U スニングモードび 「Pure Audi 日」になっていると表示び消えます。 

本体表示部が暗い/ MASTER VOLUME のまわりのライトが消える_ 

• Dimmer 機能び働いていませんか？ DIMMER ボタンを巧して、表示部の明るさを変えてください。（己 6) 

音量調碧が +17dB (99) む下で終わる 

• 各スピーカーの音量調整を巧ラと、音量最大値げ変わることびあります。 

設定内容が保存されない 

•設定操作を n ックしている場合は、設定内容を保をすることびでさません。□ックを解除して<ださい。 （93) 


本機はマイク n コンピューターにより高度な機能を実現していますび、ごくまれにが部か5の雑音や妨害ノイズ、ま 
た静電気の影響によって誤動作する場合びあります。そのよラなときは、電源プラグを抜いて、約己秒後にあ5ため 
て電源プラグを差し込んで < ださし、。 


製品の故障により正常に録音-録画できなかったことによって生じた損書に D レンタル料等）については保証対象に 
な0ません。 

大事な録音をするときは、あらかじめ正しく録音•録画でをることを確認の上、録音•録画を行ってください。 


本機の電源〕ードをコンセントか5巧くときは、本機をスタンバイが態にしてか5巧いてくださし、。 


—— S ビデオ/ビデオ入力に関ずる初期設定を変更ずる- 

画質が悪い 

ゲーム機などを本機の映儘入力端テに接続してテレビやプ□ジエクターに出力しているとを、映像び鮮明でない場合は 
政下の設定を変更することで画質び改善されることびあります。 

ピデオ アッテネーシヨン 

Video Attenuation 

規定を超える強いレベルの S ビデオ（セパレート•ビデオ)信号、またはビデオ（コンポジット•ビデオ）信号び入力してきた 
とき、ゲイン刷得）を減衰 （ Attenuation ) させて適切な感度を保つことびできます。 

• Video ATT : 0 (お買い上げ時の設定） 

• Video ATT : 2 

ゲインを 2 cf 目減衰します。 

設定のしかた（本体ボタンで操作しまず) _ 

I 設定ずる入力切換ボタンを巧しなび5、 SETUP ポタンを巧ず 

_設定でさる入力切換ポタンは 「 DVD 」、 rVCR / DVR 」、 rCBL / SATJ > JGAME / TVJ , JAUXJ でず。 _ 

2 ◄/ ►ポタンで設定したい項目を還び、 SETUP ボタンを f 甲ず 

醜か終了します。 ► Video ATT : 0;’- 

* お貝い上げ時の設定です 。I Wd €0 AfT ■ 2 
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用語集 


音声フォーマット、 U スニングモード 


ヴラウンド （Surround) 

ドルビーデジタルや DSP の音声モードなどを用いた臨場感 
のある音の総称。 

ドルビーデジタル （Dolby Digital) 

ドルビー社によって開発されたデジタルマルチチャンネル 
音青規格。モノラルから已 .1 チャンネルまでに対応してしほ 
す。プ□グラム間でセ U フの平均レベルを一定に保つダイ 
ア□グノーマライゼーシヨン、視聴環境の制約に対応して 
ダイナブックレンジを調整するダイナ S ックレンジ圧縮、 
スピーカーの数にをわせて出カチャンネル数を最適化する 
ダウン S ックスなど数々の機能が採0入れ5れています。 
DVD - Video の標準音声、米国 DTV の標準音声として採巧 
されています。 

ドルビー EX (Dolby EX) 

サラウンドバックチャンネルび.左ちサラウンドチャンネ 
ルにマトリックスエンコードされています。これによ〇サ 
ラウンドの空間表現力、定位感び高められ、3目日度の回転 
や頭上を通過するよラな移動音効果をよりリアルに体感で 
さます。 

ドルビープ□□ジックII (Dolby Pro Logic II) 

ドルビー社によって開発されたマト U ックスタイプのサラ 
ウンドデコード技術。ステレオ音源を己.]チャンネルである 
かのよラな立体音場で楽しむことびでさます。映画の再生 
に適した 「 Movie 」 モード、音楽再生に適した 「 Music 」 
モード、ゲーム機などに適した 「 Game 」 モードびありま 
す。 

ドルビープ□□ジック llx (Dolby Pro Logic llx) 

KJ レビープ n n ジック 11 をさらに改良したマト U ックスデ 
コード技術。ステレオ音源を 7. 1チャンネル再生するため、 
かってないほど自然でなめ5かなサラウンド体験び得5れ 
ます。映画の再生に適した 「 Movie 」 モード、音楽再生に 
適した 「 Music 」 モード、ゲーム機などに適したに ame 」 
モードびあります。 

ドルビーデジタルプラス （Dolby Digital Plus) 

ドルビー社び開発した、次世代高精細光ディスク（ブルー 
レイ、 HDDVD ) に収録可能な高音質音青 フォー マットで 
す。 48 kHz のヴンプ U ング周波数で、最大 7.1 チャンネル 
をサポートします。 

ドルビー TrueHD (Dolby TrueHD) 

ドルビー社び開発した、次世代高精細光ディスク（ブルー 
レイ、 HDDVD ) に収録可能な□スレス圧縮の高音質音声 
フォー マッ トです。48/目目 kHz のヴンプ U ング周波数で、 
最大 7.1 チャンネル、] 92 ldHz のヴンプ U ング周波数で最 
大已 . 1チャンネルをサポートしまず。 

DTS デジタルヴラウンド (DTS Digital Surround) 

米国の DTS 社び開発したデジタルサラウンドフォーマッ 
卜。コヒレントアコースティックス符号化と呼ばれる算法 
を使用し、圧縮率は通常4:1程度と比較的おくなっていま 
す。映画館ではフイルムにプ U ントされたタイムコードに 
同期して CD - R 日 M に記録された音声び再生されます。 


DTS-ES エクステンディッドヴラウンド 
(DTS-ES Extended Surround) 

従来の DTS 日.1 ch システムにセンターバックサラウンド 
( CS ) チャンネルを加えたちので、かつてない音像•定位 
感を再現します。 DTS - ES には 「 DTS - ES ディスクリート 
目. Ich 」 と 「 DTS - ES マト U ックス目. Ich 」 の2種類びあ 
り、どち5も下位互換性を有しているため従来の 
DTS 5.1 ch 対応機器での再生わ可能です。 

DTS-ES ディスク ij — 卜 （DTS-ES Discrete) 

己.1チャンネル音青データに拡張データとしてセンターサラ 
ウンドチャンネル音声データを付加し、この方式に対応し 
た DTS デジタルサラウンドデコーダーによって完全に独立 
した目.1チャンネル音声を再生する DTS システム。 

DTS-ES マトリックス （DTS-ES Matrix) 

映画館における DTS - ES と同様に、あ5かじめ左ちサラウ 
ンドチヤンネルにマト U ックスエンコードされたセンター 
バックサラウンドチャンネルを、マト U ックスデつーダー 
を使って復元して目.1チャンネルとする方式の DTS システ 
ム。 

DTS96/24 

DTS 9 目/24フォー マッ トソースに記録された拡張用デー 
夕を使用してさめ細やかな音声を再現します。サンプリン 
グ周波数9日 kHz 、 量子化ビッ h 数34ビットの高音質で再 
生します。 

DTS-HD ノVイレゾリューシヨンオーディオ 
(DTS-HD High Resolution Audio) 

DTS 社が開発した、次世代高精細光ディスク（ブルーレ 
イ 、 HD DVD ) に収録可能な高音質音声フォーマットで 
す。目目 kHz のサンプリング周波数で、最大7.]チャンネル 
をサポートします。 

DTS-HD マスターオーディオ 
(DTS-HD Master Audio) 

DTS 社び開発した、次世代高精細光ディスク（ブルーレ 
イ 、 HD DVD ) に収録可能な□スレス圧縮の高音質音声 
フォー マッ トです。48/目目 kHz のサンプ U ング周波数で、 
最大 7.1 チャンネル、]目 2 kHz のヴンプ U ング周波数で最 
大已 . 1チャンネルをサポートします。 

Neo:6 

DTS 社によって開発された、デジタル-アナ□グを含むす 
ベての2チヤンネル ソースを 目チヤンネルサラウンドにする 
マト U ックスデコード技術。映画に適した 「 Cinema 」 
モードと音楽に適した 「 Music 」 モードび用意されていま 
す。 

MPEG-2 AAC 

AAC (Advanced Audio Codin 呂 ）（ ま、 AT & T 社、ドル 
ビー社、フラウンホーファー•インスティテュート- 
フォ ー • インテグレーティド-ヴーキット (Fraunhofer 
1に）、そしてソニー株式会社の4社の高品質マルチチャン 
ネル音青符号化のための最先端技術を組み含わせたをの 
で、に日と IEC の共同管轄の下に、 MPEG -2 規格の一部と 
して規格化された音声圧縮符号化方式です。 

従来の MPEG 音青との後ち互換性びないので、従来の 
MPEG 音声デコーダーでは再生でさません。わび国のデジ 
タルテレビ音声方式として採用されています。 
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用語集 


THX 

ルーカスフィルム ( Lucasfilm ) 社び提唱する劇場巧音響の 
品質規格。映画制作をのニュアンスを劇場で忠実に伝えさ 
るために、レベルやノイズ/残響音/音響機材/スピーカーの 
設置位置など厳格な品質基準げ設けられています。全世界 
で已 I 日0日を超える劇場び認可され、音響品質の高い映画館 
の代名詞とさえ言われます。 

THX セレクト2 (THX Select 吕） 

8〜12畳程度の U スニングルームを想定して新たに制定さ 
れた規格カテゴリー。映画再生に適した THX Selects 
Cinema モード、マルチチャンネル音楽再生に適した THX 
Music モード、また、ゲームソフトに適した THX Games 
モードび用意されています。 

THX サラウンド EX (THX Surround EX) 

ルーカスフィルム社び、ドルビーデジタルサラウンド EX を 
ホームシアター 用再生システムとしてライセンスを巧って 
いる方式。映画館と同様にデコードされた左ちサラウンド 
チャンネル信号か5マト U ックスデコーダーによってサラ 
ウンドバックチャンネル信号を取り出しまず。それぞれの 
処理にはホーム THX で定め5れた厳しい性能規格が適巧さ 
れます。 



アナ□グ 

-般的な再生機器に装備されている L/R (白/赤）音声出力 
端テか5の音声を、アナ n グ音声と呼びます。 


デジタル 

デジタル端子は一般的に、 CD プレーヤー、 DVD プレー 
ヤーなどに装備されています。 

ドルビーデジタルや DTS などのデジタル音声を聴くとをや 
デジタル録音するとをは、デジタル端テと接続しておく必 
要びあ0ます。 

光 （ OPTICAL ) デジタル 

DVD や C □などのデジタル信号を入出力するための信号で 
光ケーブルを使用して接続します。 

アナ n グよりも再生や録音びさ5に高品位にな0ます。接 
続する機器に日 PT に AL 端テびある場合に使巧できます。 
音質は同軸デジタルと同等です。 

同卽 （COAXIAL) デジタル 

DVD や C □などのデジタル信号を入出力するための信号で 
RC A タイプのピンコードを用いて接続します。 

アナ n グよりも再生や録音びさ5に高品位になります。接 
続する機器に C 日 AXIAL 端テびある場合に使用でをます。 
音質は光デジタルと同等です。 

サンプリング周波数 

アナ□グ信号をデジタル信号に変換するとさの精度。 44. 1 
k Hz は]利)間に44 ] 0日回、9日 kHz は1超)臣1に9目日0日回 
アナ n グ信号を読みとってデジタルに変換します。 

ダイナ S ツクレンジ 

信号を正しく変換する最大のレベルと、雑音等機器の性質 
で制限させる最ルレべルの差。 

し FE (Low Frequency Effect) 

ドルビーデジタルや DTS の低周波数効果音のこと。 

一般にディスクなどの信号に入っているとサブウーファー 
び効果的に働さます。 


已 .Ich サラウンド 

視聴位置前方に設置するセンタースピーカー1つ、フロント 
スピーカー2つ、横または後ちに設置するサラウンドスピー 
力 一2 つで日 ch (チヤンネル）、サブウーファーは他のス 
ピーカーよりも再生できる音域び1日分の1のため、この目 
本のスピーカーを使って再生することを己.1 ch サラウンド 
と言います。 

7.1ch サラウンド 

視聴位置前方に設置するセンタースピーカー1つ、フロント 
スピーカー2つ、横または後ちに設置するサラウンドスピー 
カー2つ、真後ろに設置するサラウンドバックスピーカー2 
つで 7 ch (7 チヤンネル）、サブウーファーは他のスピー 
カーよりを再生できる音域が10分の1のため、この8本の 
スピーカーを使って再生することを 7.1 ch サラウンドと言 
います。 


映像 


コンポジット 

映像の入出力を行ラ標準的な信号。テレビやビデオデッキ 
には赤•白-黄の丸い端テが装備されていますび、その黄 
色端テが映像を意巧します。コンポジット信号を入出力す 
るには黄色のピンコードを使用します。 

S ビデオ 

輝度信号 （ Y 信号）と色信号 （ C 信号）、同期信号などを複 
合した形で扱ラ信号。 

コンポジット信号より良い映像を楽しめます。接続には S 
ビデオコードを使用します。テレビに S 端テびある場合使 
えます。 

コンポーネント 

輝度信号 （ Y 信号）と色信号 （ C 信号）を2つに分けた色差 
信号をそれぞれ独立して扱ラ信号。 

S 信号よりわ良い映像を楽しめます。接続には専用のコン 
ポーネントケーブルを使用します。テレビにコンポー 
ネント端テびある場合使えます。画質は S ビデオより良く、 
D 端テと同レベルです。 

□端子 

ケーブル1本で簡単にコンポーネント接続でき、より高品位 
な映像び楽しめます。テレビに D 端テびある場合使えます。 
D 1 〜04までの解像度のランクびあり、 D 4 びもっとも高 
画質です。画質は S ビデオよ0良く、コンポーネントと同レ 
ベルです。映像機器のアスぺクト比など、制御信号を送る 
ことびでさます。 

HDMI 

33ぺージ参照。 
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主な仕様 


アンプ (音声）部 


定格出力： 

全チャンネル 

12日 W (目 a 全高調波歪率日。8〇/〇政下、] ch 駆動际 JEITA ) 

実用最大出力： 

全チャンネル 

190 W (目0、 IkHz、]ch 駆動脉 」 EITA ) 

全高調波重率： 0.08% ( IkHz 、 定格出力時） 

ダンピングファクター：フ n ント、80負荷時で目日 
入力感度/インピーダンス： 

20日 mV /47 kO ( LINE ) 

2.已 mV /47 kn (PHONO MM ) 

出力電圧/インピーダンス： 

200 mV / 4700 (REC OUT ) 

PHONO 最大許容入力： 

7 日 mV ( MM 、 IkHz . 日.己％) 

周波数特性： 

已 Hz 〜100 kHz : + ldB /-3 dB (ダイレクトモード） 

I■'―ンコントロール最大変化量： 

Bass : ±]0 d 巨（已 OHz 日寺） 

Treble : ±10 dB に OkHz 時） 

SN 比： 

]0目服 （ LINE 、 IHF - A ) 

80服 （ PHONO 、 IHF - A ) 

スピーカー適応インピーダンス： 

40〜1目〇または目〇〜1日0 

映像部 


入力感度-出力電圧/インピーダンス： 

l . OVp 书/7已 n (コンポーネント、 S ビデオ Y 信号） 
0.7 VP 书/7已 n (コンポーネント Pb / Cb 、 Pr / Cr ) 

0 .吕 8VP-P/7 已 n (S ビデオ C 信号） 

1 .ovp-p/7 己 n (コンポジット） 

コンポーネント映像周波数特性：己 Hz 〜已 OMHz、-3 dB 


総合 


電源-電圧： AC 100 V -已 0/60 HZ 
消'費電力： 4已 0 W 
待機時電力： 0.3 W 

最大巧お寸ま： 43已(幅） XI 72搞さ ）X 377澳行 ) mm 
質量：1 2.7 k 呂 

♦映像入力： 

□4:3 ( D 4 VIDEO INK IN 2、 IN 3) 

コンポーネント： 3 (COMPONENT VIDEO IN 1、 

IN 2、 IN 3) 

S ビデオ： 己 （ DVD 、 VCR / DVR 、 CBL / SAT 、 
GAME / TV 、 AUX ) 

コンポジット： 已 （ DVD 、 VCR / DVR 、 CBL / SAT 、 
GAME / TV 、 AUX ) 

HDMI : 3 (HDMI INK IN 2、 INS ) 

♦映像出力： 

D4 : 1( D 4 VIDEO OUT ) 

ZI ンポーネント ：1 (COMPNENT VIDEO OUT ) 

S ビデオ： 2 (MONITOR OUT 、 VCR / DVR ) 
コンポジット： 2 (MONITOR OUT 、 VCR / DVR ) 

HDMI : 1 (HDMI OUT ) 

♦音芦入力： 

デジタル： 已 （ OPT に AL 3 (内フ□ント1、1」ア2)、 
C 0 AXIAL 3) 

アナ□グ： 9 ( DV □(マルチチヤンネル）、 VCR / DVR 、 

C 巨 L / SAT 、 GAME / TV 、 AUX 、 CD 、 

TAPE 、 TUNER 、 PHONO ) 

マルチチヤンネル： 7.1 

♦音芦出力： 

デジタル：1 ( OPT に AL ) 

アナ□グ：吕 （ TAPE 、 VCR / DVR ) 

マルチチヤンネルプ U アウト： 7.1 
スピーカー:左ちフ□ント/センター/左ちサラウンド/左 
ちサラウンドバック 
へッドホン：1 

♦その他： 

セットアツプマイク：有 


※化様および外観は予告なく変更することびあります。 
高調波抑制規格 J 倍 C 61000-3-2 適合品 
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修理にごいて 


■保話書 

この製品には保証書を別途添付していますので、お買い上 
げの隙にお受け取0 ください。 

所定事項の記入および記載内容をご確認いたださ、大切に 
保管してください。 

保証期間は、お買い上げ曰より1年間です。 

■調子が悪いとさは 

意がな操作 S スび故障と思われています。 

この取扱説明書をちラー度よくお読みいただき、お調べく 
ださい。本磯政がの原因わ考え5れます。ご使用の他の 
オーディオ製品ちあわせてお調べください。それでちなお 
異常のあるときは、電源プラグを抜いて修理を依頼してく 
ださし、。 

修理を依頼されるとさは、下の事項をお買い上げの販売 
店、または付属の「オンキヨーご相談窓□•修理窓口のご 
案内」記載のおおくのオンキヨー修理窓□までお知5せく 
ださし、。 

►■おる前 
^お電話番号 
^ご住所 

^ 製品ち LTX-SA705 J 


■オンキヨー修理窓□について 

詳細は付属の「オンキヨーご相談窓□-修理窓□のご案 
内」をご覧ください。 

■保証期間中の修理は 

万一、故障や異常び生じたときは、商品と保罰書をご持参 
ご提示のラえ、お買い上げの販売店またはお近<のオンキ 
ヨー修理窓□へご相談<ださい。詳細は保証書をご覧<だ 
さい。 

■保註期間経過後の修理は 

お買い上げ店、またはおおくのオンキヨー修理窓□へご相 
談ください。修理によって機能び維持できる場をはお客様 
のご要望によ0有料修理致します。 

■捕修用性能部品の保有期間について 

本機の補修用性能部品は、製造打ち切り後最低8年間保有し 
ています。この期間は経済産業省の指導によるちのです。 
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部 
品です。保有期間経過後でち、故障箇所によっては修理巧 
能の場をびあ0ますのでお買い上げ店、またはお近<の才 
ンキヨー修理窓口へご相談くださし、。 


できるだけ詳しい故障’状況 


ご購入されたとをにご記入ください。 

修理を依頼されるときなどに、お役に立ちます。 

ご購入年月日： 年月日 

ご購入店名：_ 

Tel. ( ) _ 

メモ： 


ONKYO 

tT ン^>3■が K 巧ミ紅 

本社大阪府寝屋リ怖日新町 2- 1干已 72-8540 



http://www.jp.onKvo.com/ 


製品のご使用方法についてのお問い含わせ先：コールセンター 
〇日已0-3161■目已已已受付時 P 写9 : 3白〜17:30 Y070 目 _1 

(±•曰•祝日•弊社の定める休業日を除きます） 


SN 2934448已 

(C) Copyright 2007 0NKY0 CORPORATION Japan. All rights reserved. 
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